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O firmie
Rotenso®

Naszą misją jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań z branży klimatyzacji, wentylacji 
i ogrzewania, opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inverterową. Dzięki wieloletnim 
inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia Rotenso należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań 
umożliwiających regulację i kontrolę temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silną 
pozycję dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla środowiska systemów klimatyzacji oraz 
pomp ciepła powietrze-woda. Każdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, które 
cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design.

Ogólnopolska sieć serwisowa Kompletna gama produktów 
dopasowana do Twoich potrzeb

Wyjątkowa niezawodność 5 lat gwarancji*

*Szczegółowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej.
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Niezwykle ciche 
urządzenia - wysokiej klasy 
nowoczesna technologia 

zadba o Twój komfort

Ciesz się wysokim 
wskaźnikiem efektywności 

energetycznej SCOP - 
nawet do 5,30

Bądź pewny pracy 
urządzenia w ekstremalnych 

temperaturach -
nawet do -30°C

Dajemy Ci wszystko - 
maksymalnie wyposażone 

produkty dopasowane
do Twoich potrzeb

Oddychaj zdrowo -
zaawansowany,

wielostopniowy system 
oczyszczania i filtracji powietrza

Systemy
klimatyzacyjne

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jesteś w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce
o zdrowie i komfort użytkowania dostarczanych przez nas systemów klimatyzacji. Wielostopniowy proces
filtracji i oczyszczania powietrza tworzą system PureAIR Rotenso, który dba o zdrowe i czyste powietrze 
w Twoim otoczeniu. Udoskonalany tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania powietrza rozproszonym 
strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przepływem składają się na doświadczenie komfortu 
pracy urządzenia, którego obecności nie dostrzeżesz. Coraz wyższa wydajność i energooszczędność 
naszych urządzeń jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę racjonalizowania kosztów energii i troski
o środowisko naturalne.

Steruj zdalnie swoim 
systemem za pomocą 
aplikacji i modułu WiFi 

SMART
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Klimatyzator konsolowy
Aneru

Rotenso Aneru to klimatyzator konsolowy, który 
dzięki dwustronnemu nawiewowi góra i dół pozwala 
na montaż przy podłodze. Unikatowa konstrukcja 
sprawia, że klimatyzator znajduje zastosowanie 
w pomieszczeniach ze specyficznymi 
ograniczeniami np. dużą ilością skosów i niskich 
ścian kolankowych np. na poddaszach. 

Możliwość posadowienia klimatyzatora przy 
podłodze sprawia, że Aneru jest także chętnie 
wybierany przez klientów chcących uniknąć 
ekspozycji urządzenia pod sufitem. 

Rotenso Aneru został wyposażony w pakiet pracy 
całorocznej tj. grzałkę tacy ociekowej i karteru 
sprężarki. 

Klimatyzator posiada doskonałą wydajność 
zarówno w trybie chłodzenia i grzania 
oraz dwustronny nawiew góra-dół pozwalający 
na niezależne sterowania wyrzutami powietrza 
z góry bądź dołu, dzięki czemu z powadzeniem 
może być eksploatowany jako samodzielne 
źródło ogrzewania. 

Funkcja 
Smart WiFi 

Nawiew powietrza
2-stronny

Wbudowany 
czujnik wilgotności

Ukryty wyświetlacz 
temperatury SMART

Super 
Jonizator iAIR

Grzanie w niskiej  
temp. zewn. -20°C

ANERU

Estetyczna, matowa obudowa, unikatowa konstrukcja i możliwość niezależnego sterowania 
dwustronnym nawiewem góra-dół to zalety klimatyzatora konsolowego Aneru przeznaczonego 
dla przestrzeni wymagających niestandardowych rozwiązań.

Wyjątkowo estetyczna obudowa nowego Aneru 
z drobnymi perforacjami na białym matowym 
panelu pozwala aranżować klimatyzator 

w każdym wnętrzu. Rotenso Aneru może zostać 
skonfigurowany w układzie SPLIT i MULTI.
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Dzięki wykorzystaniu funkcji SMART WiFi oraz 
modemu WiFi, urządzeniem możesz sterować  
za pomocą tabletu lub smartfona zarówno  
w domu, jak i poza nim.

Funkcja 
Smart WiFi

Nawiew powietrza  
2-stronny Wbudowany 

czujnik wilgotnościZastosowany w Aneru nawiew powietrza z dwóch 
stron poprawia efektywność grzania i chłodzenia 
pomieszczenia. Oprócz standardowej górnej żaluzji, 
dodatkowo w dolnej części urządzenia znajduje się 
drugi wylot powietrza. 
Możliwość niezależnego sterowania nawiewem 
góra-dół pozwala dostosować użytkownikowi 
optymalny sposób nawiewu powietrza w zależności 
od miejsca jego ekspozycji (przy suficie/ przy 
podłodze) oraz trybu pracy (chłodzenie/grzanie).

Czujnik wilgotności względnej pozwala na 
bieżące monitorowanie poziomu wilgotności 
w pomieszczeniu dla zapewniania najwyższego 
komfortu.

Grzanie w niskiej 
temp. zewn. -20°C
Zastosowana technologia umożliwia sprawną 
pracę klimatyzatora nawet w ekstremalnych 
warunkach pogodowych. Klimatyzator 
skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet 
przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Super 
Jonizator iAIR
Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu 
Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy, 
bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne 
zapachy zostają usunięte praktycznie natychmiast 
po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym 

Ukryty wyświetlacz  
temperatury SMART
Wszystkie potrzebne informacje wyświetlane 
są na panelu klimatyzatora w czytelny, a zarazem 
dyskretny sposób. Dzięki temu widzisz jaki jest 
aktualny status pracy klimatyzatora.
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Tryb
chłodzenia

Tryb
grzania

Latem
chłodzisz grzejesz

Zimą

W trybie ogrzewania wentylator górny oraz dolny dystrybuuje ciepłe 
powietrze obiema żaluzjami. Nawiew dolny ma na celu wypchnąć 
chłodne, cięższe powietrze ku górze i wygrzać podłogę dla zachowania 
najwyższego komfortu. Ciepłe, lżejsze powietrze unosi się naturalnie ku 
górze pomieszczenia w stronę sufitu, równomiernie wygrzewając całą 
powierzchnię.

W trybie chłodzenia wentylator górny wyrzuca chłodne powietrze ku 
górze. Schłodzone, cięższe powietrze opada naturalnie w dół  
i równomiernie schładza całą powierzchnię przynosząc ulgę osobom 
przebywającym w pomieszczeniu.
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Cechy Urządzenia

Klimatyzator konsolowy
Aneru A35X [R16]

SCOP
4,00

5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST

1 : X
MULTI

1 : 1
SINGLE

Silniki DC SKYR Digital DC 
Inverter SKYR

Automatyczne 
oczyszczanie iAIR

Filtr
elektrostatyczny 

HD iAIR

Tryb
turbo eMOTO

System kontroli 
nawiewu eMOTO

Pilot 
bezprzewodowy

Tryb SMART Follow

Pamięć  
ustawienia żaluzji

Funkcja 
uruchomienia 

awaryjnego

Sygnalizacja 
wycieku freonu

Kompensacja 
temperatury

Wł./wył. 
wyświetlacza 

SMART na panelu

Antykorozyjne 
pozłacane lamele

Pamięć 
autorestartu

Ukryty wyświetlacz 
temperatury 

SMART

Funkcja 
snu

Grzałka tacy 
ociekowej

Chłodzenie  
w niskiej temp.  

zewn. -15°C

Grzanie  
w niskiej temp.  

zewn. -20°C

Automatyczna 
żaluzja

Funkcja 
autodiagnozy

Programator 
czasowy

Wyjście pod 
sterownik 

tygodniowy

Grzałka karteru 
sprężarki

Nawiew powietrza 
2-stronny

Super jonizator 
iAIR

Szeroki kąt 
nawiewu eMOTO

Tryb super cichy 
eMOTO

Tryb 
Eco eMOTO

Funkcja 
SMART WiFi

Czujnik wilgotności

Funkcja ogrzewania 
SMART 8°C (1)

Wyjście pod 
sterownik centralny

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split
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Specyfikacja techniczna

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; 

Kompatybilność z systemami

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL

1:X MULTI

Model Aneru 3,5 kW

Wydajność

Chłodzenie

Nom. (Min. - Maks.) W 3517 (762-4250)

Pobór mocy Nom. (Min. - Maks.) W 1000 (170-1350)

Prąd pracy Nom. (Min. - Maks.) A 4,4 (0,7-5,9)

Wydajność

Grzanie

Nom. (Min. - Maks.) W 3810 (454-4689)

Pobór mocy Nom. (Min. - Maks.) W 980 (150-1300)

Prąd pracy Nom. (Min. - Maks.) A 4,3 (0,6-5,7)

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze kW 3,5

SEER W/W 7,3

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie kWh/a 168

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) kW 2,6

SCOP W/W 4,0

Klasa wydajności energetycznej - grzanie A+

Roczne zużycie energii - grzanie kWh/a 910

Osuszanie l/h 1,2

Maksymalne zużycie energii W 1350

Maksymalny prąd pracy A 5,9

Jednostka wewnętrzna A35Xi R16

Prędkość wentylatora T / W / Ś / N obr/min 992 / 884 / 776 / 650

Przepływ powietrza T / W / Ś / N m³/h 650 / 580 / 490 / 420

Poziom ciśnienia akustycznego T / W / Ś / N dB(A) 36 / 33 / 25 / 20

Poziom mocy akustycznej dB(A) 54

Pobór mocy W 42

Prąd pracy A 0,2

Wymiary netto S × G × W mm 794 × 206 × 621

Wymiary brutto S × G × W mm 865 × 280 × 719

Waga netto / Waga brutto kg 14,9 / 18,8

Odpływ skroplin mm 16

Jednostka zewnętrzna A35Xo R16

Prędkość wentylatora W / Ś / N obr/min 780 / 600 / 500

Maksymalny przepływ powietrza m³/h 2200

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 54

Poziom mocy akustycznej dB(A) 62

Wymiary netto S × G × W mm 765 × 303 × 555

Wymiary brutto S × G × W mm 887 × 337 × 610

Rozstaw mocowań S × G (mm) 452 × 286

Waga netto / Waga brutto kg 26,6 / 29,0

Czynnik chłodniczy

Typ R32

GWP 675

Ilość (do 5mb)
kg 0,72

TCO2eq 0,49

Ilość (pow. 5mb) g/mb 12

Przyłącza rur Ciecz / Gaz mm(cale)
Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8")

Maksymalna długość instalacji m 25

Maksymalna różnica poziomów m 10

Typ sprężarki Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej             V-Hz, Ø 220-240~50, 1f

Zabezpieczenie A C10

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna il. × mm² 3 × 1,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. il. × mm² 4 × 1

Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) °C 17~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) °C -15~50 / -20~24
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Cechy Urządzenia

Klimatyzator konsolowy
Aneru A50X [R16]

SCOP
4,00

5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST

1 : X
MULTI

1 : 1
SINGLE

Silniki DC SKYR Digital DC 
Inverter SKYR

Automatyczne 
oczyszczanie iAIR

Filtr
elektrostatyczny 

HD iAIR

Tryb
turbo eMOTO

System kontroli 
nawiewu eMOTO

Pilot 
bezprzewodowy

Tryb SMART Follow

Pamięć  
ustawienia żaluzji

Funkcja 
uruchomienia 

awaryjnego

Sygnalizacja 
wycieku freonu

Kompensacja 
temperatury

Wł./wył. 
wyświetlacza 

SMART na panelu

Antykorozyjne 
pozłacane lamele

Pamięć 
autorestartu

Ukryty wyświetlacz 
temperatury 

SMART

Funkcja 
snu

Grzałka tacy 
ociekowej

Chłodzenie  
w niskiej temp.  

zewn. -15°C

Grzanie  
w niskiej temp.  

zewn. -20°C

Automatyczna 
żaluzja

Funkcja 
autodiagnozy

Programator 
czasowy

Wyjście pod 
sterownik 

tygodniowy

Grzałka karteru 
sprężarki

Nawiew powietrza 
2-stronny

Super jonizator 
iAIR

Szeroki kąt 
nawiewu eMOTO

Tryb super cichy 
eMOTO

Tryb 
Eco eMOTO

Funkcja 
SMART WiFi

Czujnik wilgotności

Funkcja ogrzewania 
SMART 8°C (1)

Wyjście pod 
sterownik centralny

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split
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Specyfikacja techniczna

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; 

Kompatybilność z systemami

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL

1:X MULTI

Model Aneru 5,0 kW

Wydajność

Chłodzenie

Nom. (Min. - Maks.) W 4982 (2638-5568)

Pobór mocy Nom. (Min. - Maks.) W 1500 (650-1950)

Prąd pracy Nom. (Min. - Maks.) A 6,5 (2,8-8,5)

Wydajność

Grzanie

Nom. (Min. - Maks.) W 5275 (2198-6301)

Pobór mocy Nom. (Min. - Maks.) W 1420 (600-1900)

Prąd pracy Nom. (Min. - Maks.) A 6,2 (2,6-8,3)

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze kW 5,0

SEER W/W 6,7

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie kWh/a 261

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) kW 4,0

SCOP W/W 4,0

Klasa wydajności energetycznej - grzanie A+

Roczne zużycie energii - grzanie kWh/a 1414

Osuszanie l/h 1,8

Maksymalne zużycie energii W 1950

Maksymalny prąd pracy A 8,5

Jednostka wewnętrzna A50Xi R16

Prędkość wentylatora T / W / Ś / N obr/min 1100 / 1000 / 900 / 800

Przepływ powietrza T / W / Ś / N m³/h 780 / 690 / 600 / 450

Poziom ciśnienia akustycznego T / W / Ś / N dB(A) 39 / 36 / 30 / 21

Poziom mocy akustycznej dB(A) 55

Pobór mocy W 52

Prąd pracy A 0,2

Wymiary netto S × G × W mm 794 × 206 × 621

Wymiary brutto S × G × W mm 865 × 280 × 719

Waga netto / Waga brutto kg 14,9 / 18,8

Odpływ skroplin mm 16

Jednostka zewnętrzna A50Xo R16

Prędkość wentylatora W / Ś / N obr/min 790 / 650 / 550

Maksymalny przepływ powietrza m³/h 2400

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55

Poziom mocy akustycznej dB(A) 64

Wymiary netto S × G × W mm 805 × 330 × 554

Wymiary brutto S × G × W mm 915 × 370 × 615

Rozstaw mocowań S × G (mm) 511 × 317

Waga netto / Waga brutto kg 32,5 / 35,2

Czynnik chłodniczy

Typ R32

GWP 675

Ilość (do 5mb)
kg 1,15

TCO2eq 0,78

Ilość (pow. 5mb) g/mb 12

Przyłącza rur Ciecz / Gaz mm(cale)
Φ6,35 / Φ12,7 

(1/4" / 1/2")

Maksymalna długość instalacji m 30

Maksymalna różnica poziomów m 20

Typ sprężarki Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej             V-Hz, Ø 220-240~50, 1f

Zabezpieczenie A C16

Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna il. × mm² 3 × 2,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. il. × mm² 4 × 1

Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) °C 17~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) °C -15~50 / -20~24
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