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Ventilatoren

Firma Blauberg Ventilatoren GmbH zostata utworzona na poczatku lat 90 w Monachium jako gataz dziataja-
cej od 1980 niemieckiej firmy Haflex Maschinenbau produkujacej maszyny dla sektora HVAC. Po wielu latach
intensywnego rozwoju, produkty BLAUBERG sa dzi$ obecne w ponad 20 krajach $wiata w kompleksowej ofer-
cie obejmujacej urzadzenia z zakresu zarowno wentylacji domowej, jak i profesjonalnej. Na rynku polskim

wytgcznym partnerem Blauberg jest Vents Group Sp. z 0.0.

O FIRMIE BLAUBERG

www.blauberg.pl
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Obecnie firma Blauberg specjalizuje sie w poszukiwaniu rozwiazan zaawansowanych technologicznie, opar-
tych na najnowszych osiggnieciach branzy wentylacyjnej, jednoczesnie starajac sie, aby oferowane urzadzenia
zachowywaty wysoki standard wykonania i estetyki oraz wygode obstugi. Zgodnie z ogdlnoswiatowymi trendami
produkty Blauberg wykonane sg z mysla o maksymalnym ograniczeniu poboru energii i poziomu emitowanego
hatasu, a tym samym zapewnieniu maksymalnego komfortu ich uzytkownikom, nawet tym najbardziej wymaga-

jacym.

READY
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WENTYLACJA
DECENTRALNA

Sposobem na poprawienie komfortu
w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

KONSEKWENCJE NIEODPOWIEDNIEJ WENTYLAC)I POMIESZCZEN
0 WYSOKIE]) UZYTECZNOSCI
Nieodpowiednia wentylacja w szkolnych klasach, biurach i czytelniach
umiejscowionych w starych lub remontowanych budynkach prowadzi do
niskiej jakosci powietrza tzn. do wysokiej wilgotnosci, duzej zawartosci
CO, i do niskiego poziomu tlenu. To z kolei skutkuje dobrze znanymi ob-
jawami: wysuszeniem czy podraznieniem gatek ocznych, brakiem kon-
centracji oraz zmeczeniem.
Dowiedziono, ze niska jako$¢ powietrza jest odpowiedzialna za 5-10%
spadek wydajnosci oséb dorostych w pracy. Jeszcze gorzej wptywa
na dzieci, stanowiac jeden z czynnikow ograniczajacych ich szkolne
osiagniecia.
Wysoka wilgotnos¢ moze doprowadzi¢ do rozwoju plesni i drobnoustro-
jow, ktére powoduja astme i alergie. Dobra wentylacja to kluczowy czyn-
nik pozwalajacy zapobiec tym chorobom.
Tradycyjne przewietrzanie okienne to rozwigzanie standardowe, ktore
jest jednak krétkotrwate i powoduje straty ciepta, a takze nie rozwia-
zuje problemu wysokiego stezenia CO, w powietrzu, ktére przy obec-
nosci w pomieszczeniu wielu osob kilkukrotnie przekracza wartos¢
dopuszczalng. W sezonie zimowym dodatkowo, na obszarach miejskich
dotknietym problemem smogu, czeste wietrzenie tradycyjne powoduje
przenikniecie do pomieszczen wiekszej ilosci szkodliwych czastek PM10
i PM2,5. Wentylacja decentralna, w odréznieniu od wentylacji okiennej,
dzieki zastosowanej filtracji, gwarantuje stabilng jako$¢ powietrza, a do-
datkowo oszczedza energie cieplna.

PROBLEM ZE STRATAMI CIEPLA
Obnizenie kosztdw ogrzewania to jeden z gtéwnych celow moderniza-
¢ji budynkdw szkét i innych obiektéw uzytecznosci publicznej. Nowo-
czesne okna i drzwi, dzieki swojej wysokiej szczelnosci, stanowia jeden
z elementow strategii oszczedzania energii. Szczelne obiekty wymagaja
jednak wydajnego systemu wentylacji z funkcjg odzyskiwania ciepta, co
pozwoli na utrzymanie wysokiej jakosci powietrza przy niskim zuzyciu
energii. Zastosowanie w wentylacji decentralnej wymiennika ceramicz-
nego pozwala na uzyskanie efektywnosci odzysku ciepta nawet do 97%.

2023 | WENTYLACJA DECENTRALNA

OGRANICZONA PRZESTRZEN MONTAZOWA W OBIEKTACH
MODERNIZOWANYCH

Renowacja starych budynkéw przynosi wiele wyzwan dla inzynieréw,
ktorzy sa zmuszeni opracowywac niestandardowe rozwigzania. Jednym
z nich jest przygotowanie wydajnego systemu wentylacyjnego. Jednak-
ze w modernizowanych obiektach bardzo czesto brakuje miejsca na
montaz kanatéw powietrznych. W takiej sytuacji zastosowanie wenty-
lacji centralnej wymaga bardzo gtebokiej ingerencji lub jest zupetnie
niemozliwe.

Inzynierowie siegaja zatem po wentylacje decentralng, gdyz pozwala
ona unikng¢ koniecznosci montowania przewoddw powietrznych, moz-
na ja zainstalowac bezposrednio w wentylowanym pomieszczeniu.

ZALETY WENTYLAC)I INSTALOWANE) W JEDNYM POMIESZCZENIU
Objetos¢ powietrza oraz rodzaj jednostki wentylacyjnej dobiera sie do
indywidualnych potrzeb danego pomieszczenia.

Wentylacja kazdego z pomieszczen steruje sie indywidualnie, dostoso-
wujac czas pracy i odpowiednig ilos¢ powietrza. Jednostki wentylacyjne
specjalnie dedykowane dla obiektdw uzytecznosci publicznej takie jak
CIVIC (katalog str. 46) wyposazono w automatyczny uktad sterowania
predkoscig strumienia powietrza, ktory pozwala zachowac jego odpo-
wiednig jakos¢.

Swieze powietrze dociera przez krétki kanat powietrzny wbudowany
w sciane. Dzieki temu nie marnuje sie energii na pokonanie oporu po-
wietrza wystepujacego w dtugich kanatach.

Taka wentylacja zwieksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe, gdyz po-
szczegblne pomieszczenia nie sa ze soba potaczone kanatami powietrz-
nymi.

www.blauberg.pl



—— @ BLAUBERG

Ventilatoren

ZALECENIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WENTYLAC)I
W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

Zgodnie z norma PN-EN 15251 pomieszczenia uzytecznosci publicznej klasyfikuje sie, a kazda kategoria charakteryzuje sie okreslonymi stan-
dardami jakosci powietrza oraz szybkoscia wymiany powietrza.

Kategoria Opis
1 Wysokie wymagania. Zalecane w przypadku pomieszczen, w ktdrych przebywajg osoby bardzo wrazliwe o szczegol-
nych wymaganiach, np. osoby niepetnosprawne, chorzy, niemowleta, osoby starsze.
2 Normalne wymagania. Zalecane dla nowych oraz remontowanych budynkoéw.
3 Racjonalne, umiarkowane wymagania. Zastosowanie w istniejacych budynkach.
4 Wartosci inne niz powyzsze kategorie. Ta kategoria ma zastosowanie wytacznie w okreslonym czasie w ciagu roku.

Minimalny strumien powietrza Swiezego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi, zgodnie z norma PN-EN 13779.
Wartosci standardowe uwzgledniajg emisje substancji szkodliwych z mebli oraz materiatéw budowlanych.

Strumien objetoSci powietrza zewnetrznego przypadajacy na osobe
Kategoria Jednostka Strefa dla niepalacych Strefa dla palacych
Typowy zakres Wartosci standardowe Typowy zakres Wartosci standardowe
1 l/s/ osoba | m?/h/osoba > 15 > 54 20 72 30 108 40 144
2 l/s/ osoba m3/h/osoba 10-15 36-54 12,5 45 20-30 72-108 25 90
3 l/s/ osoba m3/h/osoba 6-10 21,6-36 8 28,8 12-30 43,2-108 16 576
4 l/s/ osoba m3/h/osoba <6 <21,6 5 18 <12 <432 10 36

Minimalna wydajnos¢ na 1 dziecko szkolne w odniesieniu do maksymalnego dopuszczalnego stezenia CO.:

Wydajnos¢ w odniesieniu do wieku
Wiek w przyblizeniu Wartos¢ docelowa 1200 ppm Wartos¢ docelowa 1000 ppm Grupa docelowa
0-6 lat 19 m*/h 25 m3/h Przedszkole
6-10 lat 19 m3/h 25 m*/h Szkota podstawowa
10-14 lat 23 m*/h 30 m*/h Gimnazjum
14-19 lat 24 m*/h 33 m3/h Liceum
powyzej 19 lat 25 m3/h 34m3/h Studenci
Nauczyciel 28 m*/h 37 m*/h Nauczyciel

Wymogi dotyczgce poziomu hatasu w pomieszczeniach wedtug PN-EN 15251 oraz PN-EN 13779:

Typ budynku/pomieszczenia Zalecany zakres poziomu hatasu (dBA)
Otwarta przestrzen biurowa 35-45
Sala konferencyjna 30-40
Sala szkolna/sala przedszkolna 35-45
Stotowka/restauracja 35-50
Sklep 35-50

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023 3
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WENTYLACJA DECENTRALNA

SKUTECZNYM ROZWIAZANIEM DLA POJEDYNCZYCH POMIESZCZEN

NEGATYWNE ASPEKTY TRADYCYJNYCH ROZWII-)ZAI(I
WENTYLACY)NYCH

Wiasciciele mieszkan czesto borykaja sie z problemami skutecznej
wymiany powietrza. Centralna wentylacja z systemem kanatow roz-
prowadzonym na wiele pomieszczen nadal nie jest standardem, tak-
ze w nowych domach wielorodzinnych.

Wielu z mieszkancéw zajmuje wyremontowane lokale w tzw. starym
budownictwie, gdzie przy zastosowaniu nowoczesnych, szczelnych
okien i drzwi, tradycyjna wentylacja grawitacyjna nie spetnia juz swo-
jego zadania. Efekty jej nieskutecznego dziatania nie trudno przewi-
dzie¢: nawracajgca wilgo¢, grzyb, zwigkszenie poziomu CO,, za ktérymi
idzie zte samopoczucie, zmeczenie czy problemy z efektywnym snem
i alergiami.

Przewietrzanie pomieszczen za pomoca otwierania okien wychtadza
pomieszczenia w sezonie zimowym, w pozostatych porach roku zas
powoduje naptyw zanieczyszczen, drobinek kurzu i insektow, a pod-
czas upatow - dodatkowo podnosi temperature wewnatrz, pogarsza-
jaca samopoczucie.

Spotykane sg réwniez rozwigzania wspomagajace wentylacje grawi-
tacyjna, w ktorych sktad wchodza wentylatory wyciggowe montowane
w pomieszczeniach, w potaczeniu z nawietrzakami okiennymi, podo-
kiennymi, ktérych zadaniem jest uzupetnianie strat powietrza spowo-
dowanych praca wentylatorow. W rzeczywistosci jednak takie systemy
czesto nie s3 skuteczne, poniewaz uzytkownicy lokali zamykaja lub
wrecz zaklejaja nawietrzaki, ktére w okresie zimowym wychtadzaja
pomieszczenia oraz przepuszczaja do nich hatas z zewnatrz.

KIEDY ZASTOSOWAC WENTYLACJE DECENTRALNA?

Idealnym rozwigzaniem, nie powodujacych strat ciepta dla nowobu-
dowanych doméw jest wentylacja centralna z rekuperacja. W przy-
padku jednak, kiedy dysponujemy mieszkaniem juz urzadzonym,
gdzie nie ma przewidzianego miejsca na umieszczenie centrali wen-
tylacyjnej oraz rozprowadzenia kanatéw bez koniecznosci gtebokiej
ingerencji w konstrukcje scian i wykonania dodatkowej zabudowy
maskujacej system wentylacyjny, istnieje inne rozwiazanie, ktore jest
rownie skuteczne i do tego minimalizuje koszty i naktad pracy.

W TAKIM PRZYPADKU Z POMOCA PRZYCHODZI NAM
WENTYLACJA DECENTRALNA

System wentylacji Blauberg wykorzystuje jednostki montowane
bezposrednio na $cianie zewnetrznej budynku np. VENTO EXPERT
(katalog str. 10), czy FRESHBOX (katalog str. 30). Montowane sg one
w poszczegdlnych pomieszczeniach zapewniajac statg wymiane po-
wietrza. Powietrze zuzyte jest zasysane przez urzadzenie, ktére po-
przez wymiennik ceramiczny (w nim nastepuje odzysk ciepta) jest
usuwane na zewnatrz. Odzyskane w ten sposob ciepto jest przekazy-
wane do pobieranego z zewnatrz Swiezego powietrza, ktore zostaje
wttoczone do pomieszczenia.

Cykliczna praca urzadzen zapewnia stata wymiane powietrza bez
efektu wychtadzania pomieszczenia. Urzadzenia typu VENTO oraz
FRESHBOX mozna montowac w dowolnym pomieszczeniu mieszkal-
nym celem poprawienia w nim jakosci powietrza.

www.blauberg.pl



www.blauberg.pl

PODSTAWOWE ZALETY WENTYLAC)I DECENTRALNE) OPARTE) NA
URZADZENIACH BLAUBERG:

- brak koniecznosci rozprowadzania systemu kanatow;

- 0szczednosc pracy i kosztdw,

- montaz przezscienny z wylotem bezposrednio na zewnatrz

- krotki kanat powietrzny minimalizuje opory powietrza wystepujace
w tradycyjnym systemie centralnym;

- tatwy montaz;

- skutecznos¢ odzysku ciepta do 97% dzieki zastosowaniu najwyzszej
jakosci wymiennikow ciepta;

- niski pobér mocy oraz zapewnienie niezawodnej statej pracy dzieki
silnikom EC;

- cicha praca - zapewnienie komfortu osobom przebywajacym w po-
mieszczeniu, réwniez podczas snu;

- wygodne sterowanie za pomocg pilota lub WiFi (np. za po$rednic-
twem smartfona - opcja);

- mozliwos¢ programowania trybéw pracy dzieki zastosowanej au-
tomatyce,

- zastosowanie filtrow powietrza - ograniczenie naptywu zanieczysz-
czen, instektow, pytu i smogu do pomieszczenia;

- estetyczny design, dyskretnie wpisujacy sie w kazde wnetrze;

- mozliwo$¢ demontazu oraz ponownego montazu urzadzenia w innym
pomieszczeniu.

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023
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SYSTEMY JEDNORUROWE DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEN CENTRALE WENTYLACY)NE DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEN

VENTO EXPERT A50 - 1510 PRO m FRESHBOX 100 m

o @

READY

VENTO EXPERT A50 - 1510 W V.2 FRESHBOX 100 WiFi

READY

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 m FRESHBOX 200 ERV WiFi

VENTO EXPERT DUO A30 - 1510 PRO 24, CIVIC EC LB S21 m

READY

VENTO EXPERT DUO A30 - 1510 W V.2 m CIVIC EC DB S21

VENTO ECO A50 - 4 S11 PRO m

8 www.blauberg.pl
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CZUJNIKI OKAP ZEWNETRZNY Z KANALEM OKRAGLYM

DP WQ 40200 m WENTYLATORY SMART

7.

READY

70. 76

72
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VENTO Expenr A50-1 510 Pao

Zastosowanie

) Wydajnosé:
o Efektywna energooszczedna nawiewno- % do 50 m3/h
wywiewna wentylacja mieszkan, domkow, do141/s

willi, pomieszczen socjalnych i uzytkowych.
o Znaczne obnizenie strat ciepta przy wenty-

s~| Efektywnos¢ odzysku ciepta:

lacji pomieszczen, dzieki efektywnemu odzy- SR do 93%
skowi ciepta.

o Zapewnienie réwnowagi wilgotnosci oraz Pohér mocy:
regulowanej wymiany powietrza w celu do 520 W
stworzenia indywidualnego mikroklimatu.

o Utworzenie systemu wentylacji nawiewno- Poziom hatasu:
-wywiewnej na bazie kilku jednostek stero- do 30 dB(A)

wanych centralnie.

EC

motor ErP
2018

Okap zewnetrzny

Izolacja akustyczna

Kanat wentylacyjny

Panel przedni
Wentylator z rewersyjnym
silnikiem EC
Ceramiczny, akumulacyjny
wymiennik ciepta
o
(o)
Filtr F7
(opcja)
Zintegrowany panel
Antena WLAN sterowania
Filtr Czujnik wilgotnosci
Filtr
Pilot —o
tatwa obstuga. Blok wewnetrzny Skuteczno$¢ odzysku ciepta o jednym Automatyczne zaluzje chronia przed Specjalnie zaprojektowany panel przedni
otwiera sie za pomoca lekkiego z najwyzszych wskaznikow ze wzgledu powrotnym strumieniem powietrza. zapewnia 100% hermetycznosci i chroni przed
nacisniecia z obu stron. na innowacyjna heksagonalng wiatrem.
strukture komorek wymiennika ciepta.
Podstawowe oznaczenie
g Nominalny przeptyw q q .
Model Kanat wentylacyjny powietrza [m3/h] Panel przedni Rodzaj wylotu zewnetrznego Sterowanie
VENTO Expert A: okragty kanat wentylacyjny 50 -1: ptaski panel $10: okap zewnetrzny typ AH-10 white Pro:

przedni . .
pilot /zintegrowane

10 www.blauberg.pl
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VENTO Expenr A50-1 510 Pao

Odzysk ciepta i wilgoci
ZASADA DZIALANIA URZADZENIA W ZIMIE:

Faza | (70 sekund) Faza Il (70 sekund)
Usuwanie powietrza z pomieszczenia ( Doprowadzanie powietrza do pomieszczenia

TEMPERATURA

ZEWNETRZNA +20°C TEMPERATURA +7°C TEMPERATURA

WEWNETRZNA ZEWNETRZNA

o, AN .

o Zanieczyszczone, ciepte powietrze usuwane z pomieszczenia na o Swieze, chtodne powietrze zewnetrzne przechodzi przez wymiennik,
zewnatrz przechodzi przez wymiennik ciepta, stopniowo go nagrze- pochtaniajac nagromadzona w nim wilgo¢ i ciepto. Po 70 sekundach
wajac i oddajac czes¢ wilgoci. Po nagrzaniu sie ceramicznego wymiennik ciepta stygnie, urzadzenie przetacza sie w tryb | - wywiew
wymiennika urzadzenie automatycznie przetacza sie na tryb pobie- powietrza wewnetrznego.

rania powietrza.

Sterowanie

o Sterowanie praca urzadzenia odbywa sie za pomoca sensorowego panela na obudowanie lub za pomoca pilota.

o Wtaczanie/ Wytaczanie

O——— Wybdr predkosci i wytaczanie Trzy biegi wentylatora

Oo———  Tryb wietrzenia

O——  — Tryb odzysku ciepta T Tryb odzysku ciepta

O—— Tryb nocny: 8 godzin pracy na najnizszym biegu

O—— Tryb wietrzenia T
Tryb "Party": 4 godziny pracy na najwyzszym biegu
Urzadzenie posiada czujnik wilgotnosci do kontrolowania wilgotnosci urzadzeniu sterujacym. Sygnat z pilota odbierany jest tylko przez
w pomieszczeniu. pierwsze/gtdwne urzadzenie sterujace.

Szeregowe potaczenie urzadzen zapewnia efektywna i zbilansowana
wentylacje. Urzadzenie pierwsze w szeregu jest gtéwnym urza-
dzeniem sterujacym. Sterowanie systemem wietrzenia odbywa sie za
pomoca panelu sterujacego, znajdujacego sie na pierwszym/gtéwnym

~100-230 V ) ) )
Sterowanie Sterowanie Sterowanie
Pilot kontrolny — — —
Zasilanie Zasilanie Zasilanie
VENTO Expert A50-1 Pro VENTO Expert A50-1 Pro VENTO Expert A50-1 Pro VENTO Expert A50-1 Pro

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023 1
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VENTO Expenr A50-1 510 Pao

o Podczas budowy nowych budynkéw montaz urzadzen odbywa sie w dwéch
o Urzadzenie przeznaczone jest do montazu w $cianie wewnetrznej, poprzez etapach: i
przygotowany wczeséniej otwér w zewnetrznej $cianie budynku. * Montaz wstepny: podczas wykonywania wewnetrznych i zewnetrznych
o Optymalnym rozwigzaniem jest montaz parzystej ilosci jednostek pracu- elewadji (instalacja kanatu wentylacyjnego i wylotu zewnetrznego
jacych cyklicznie i w przeciwfazie. Oznacza to, ze cze$¢ urzadzen jedno- z okapem, prowadzenie kabli).
cze$nie zapewnia doptyw $wiezego powietrza z zewnatrz, a cze$¢ - usuwa * Montaz koficowy: przed oddaniem domu do uzytku. Instalacja
zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia. Pozwala to na wysokoefek- pojemnika z wymiennikiem, wentylatorem i filtrami, montaz i podta-
tywna, zbilansowana wentylacje. czenie wewnetrznego bloku ze sterowaniem oraz zaluzji.
Balkon

Katowe mocowanie do $ciany

Pokdj
tazienka Kuchnia

2

Wymiary tmn) )
21

VENTO Expert

HEZR A50-1510 PRO
Blok wewnetrzny urzadzenia 1szt.
Kanat wentylacyjny 1szt.

Separator strumienia powietrza

1zolator akustyczny 1szt.

Pojemnik z wymiennikiem ciepta 1szt.

Zewnetrzny wylot wentylacyjny 1szt.

Pilot zdalnego sterowania 1szt.

Szablon tekturowy 1szt.

Kabel USB - A - USB mini

Zestaw montazowy 1szt.
G Podrecznik uzytkownika 1szt.

Instrukcja montazu wylotu wentylacyjnego 1szt.

VENTO Expert A50-1S10 Pro
Opakowanie 1szt.

*Montaz filtra G4 — do minimalnej dtugo$ci wktadu nalezy doliczy¢ 80mm.
Obudowa z filtrem jest dokrecana do wktadu Vento.

12 www.blauberg.pl
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VENTO EXPERT A50-1 S10 PrO WENTYLACJA DECENTRALNA - POMIESZCZENIA POJEDYNCZE
Charakterystyka techniczna

Parametry VENTO Expert A50-1 S10 Pro
BLAUBERG VENTO E;(r;;ert A50-1
Bieg Il Il
Napiecie znamionowe [V/50(60)Hz] 100-230
Moc [W] 3,61 45 5,20
Pobor pradu [A] 0,025 0,030 0,039
Predkos¢ obrotowa [min-] 800 1300 1900
Wydajno$¢ w trybie wentylacji [m3/h;(l/s)] 15 (4) 30 (8) 50 (14)
Wydajno$¢ w trybie odzysku ciepta [m3/h;(l/s)] 8(2) 15 (4) 25 (7)
Filtr podstawowy (+Opcja G4 lub F7 PM2,5>70%**)
Temperatura transportowanego powietrza [°C] -20..+40
Poziom ci$nienia akustycznego ~1m [dB(A)] 20 27 30 38 25 m3/h
dB
Poziom ci$nienia akustycznego ~3m [dB(A)] M 18 21
Ttumienie hatasu ulicznego zgodnie z PN-EN 20140 [dB(A)] 42
Efektywnos¢ odzysku ciepta [%] do 93
Klasa efektywnosci energetycznej A
Klasa bezpieczenstwa 1P24 2018
** maksymalny przeptyw powietrza 41 m3/h
***przy zastosowaniu okapu zewnetrznego AH-8
Wyposazenie dodatkowe
MODEL TYP OPIS
AH-11 white 160 Okap zewnetrzny z tworzywa
AH-10 white 160 Okap zewnetrzny z tworzywa
AH-10 chrome 160 Okap zewnetrzny z tworzywa (efekt stali szczotkowanej)
AH-S white 160 Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato (dla budynkow szkieletowych)
AH-S chrome 160 Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej (dla budynkow szkieletowych)
AH-8 white 160 Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato z nagrzewnica wstepna o mocy 60W
AH-8 chrome 160 Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej z nagrzewnica wstepna o mocy 60W
FP Vento Expert A50 Filtr (2szt.)
FP Vento Expert A50 G4 Filtr G4
FP2 VENTO F7 Zestaw: kaseta (1szt.), filtr F7 (1szt.)
KIT BlauPlast white 160 Zestaw do montazu naroznego z kratka zewnetrzna biata
ROHR 160-700 Kanat wentylacyjny o Srednicy 160mm i dtugoSci 700mm
PP 160/0.7 Okap zewnetrzny wykonany z tworzywa z kanatem okragtym o Srednicy 160mm i dtugosci 700mm
CD-1 Czujnik CO2 ze wskaznikiem LED i przyciskiem Wt/ Wyt
CD-2 Czujnik CO2

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023 13
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Ventilatoren

VENTO ExpeRT AS0-1 S10 W V.2

Zastosowanie

. ) . Wydajnosé:
o Skuteczna i energooszczedna wentylacja nawiew- =o yoe 3
; X . ) = do 50 m3/h
no-wywiewna pojedynczych pomieszczen 141/s
mieszkalnych, domoéw, pomieszczen socjalnych —~
i uzytkowych. < V{{ Sprawnos¢ odzysku ciepta:
o Zmniejszenie strat ciepta spowodowanych do 93%
wentylacja grawitacyjna, dzieki odzyskowi
} Moc:
ciepta. 4445 W
o Zbilansowany przeptyw Swiezego powietrza od 4,
i wilgotnosci tworza kontrolowany mikro- .
klimat. Poziom hatasu:
o Funkcja komunikacji przez sie¢ Wi-Fi w celu od 11 dB(A)

zapewnienia skoordynowanego dziatania

kilku jednostek wentylacyjnych.
o Sterowanie za pomocg aplikacji mobilnej EC @
na smartfon lub tablet z systemem Android motor ErP

> 2018 READY
lub iOS.

. Okap zewnetrzny
Konstrukcja

1zolacja akustyczna

Kanat wentylacyjny

Panel przedni
Wentylator z rewersyjnym
silnikiem EC
Ceramiczny, akumulacyjny
wymiennik ciepta
)
o
Filtr F7
(opcja) Zintegrowany panel
sterowania
Antena WLAN
: Czujnik wilgotnosci
Filtr Filtr ) g
NOWOSC -
STEROWNIK NASCIENNY
BEZPRZEWODOWY
STRONA - 67
READY
Skuteczno$¢ odzysku ciepta o jednym Wbudowany modut komunikacji Automatyczne zaluzje tatwa obstuga. Otwarcie panelu wewnetrznego
z najwyzszych wskaznikéw ze wzgledu bezprzewodowej Wi-Fi do chronia przed poprzez nacisnigcie przycisku po obu stronach
na innowacyjna heksagonalna sterowania jednostka za pomoca powrotnym strumieniem obudowy. Specjalnie zaprojektowany panel
strukture komarek wymiennika ciepta. urzadzenia z systemem Android powietrza. przedni zapewnia 100% hermetycznosci oraz
lub i0S. chroni przed wiatrem.
Podstawowe oznaczenie
Kanat Nominalny przeptyw . .
Model wentylacyjny powietrza [m3/h] Panel przedni Okap zewnetrzny Sterowanie
VENTO Expert A: okragty kanat 50 _1: ptaski panel przedni $10: okap zewnetrzny typ AH-10 W V.2: Sterowanie
wentylacyjny S: okap zewnetrzny typ AH-S bezprzewodowe

14 www.blauberg.pl
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VENTO ExpeRT AS0-1 S10 W V.2

Odzysk ciepta i wilgoci

ZASADA DZIALANIA W SEZONIE ZIMOWYM

Faza 1 (70 sekund)
Wycigg powietrza z pomieszczenia

[

TEMPERATURA

@ BLAUBERG

Ventilatoren

Faza 2 (70 sekund)
Nawiew powietrza do pomieszczenia

TEMPERATURA
ZEWNETRZNA +20°C WEWNETRZNA +17°C ng‘vsﬁgé;gﬁﬁ
-7°C -10 °C

o Zanieczyszczone, ciepte powietrze usuwane z pomieszczenia na
ulice, przechodzi przez wymiennik ciepta, stopniowo go nagrzewajac
i oddajac czes¢ wilgoci.

o Po nagrzaniu sie ceramicznego wymiennika urzadzenie automa-
tycznie przetacza sie na tryb pobierania powietrza.

Sterowanie

o Sterowanie praca urzadzenia za pomoca aplikacji mobilnej na smartfon
lub tablet.

o Zsynchronizowane dziatanie urzadzen, dzieki potaczeniu przez sie¢
Wi-Fi.

o Sterowanie systemem wentylacji za pomoca ustugi w chmurze
z dowolnego miejsca na Swiecie.

GETITON
- »’ Google Play

2 Download on the
@& App Store

Urzadzenia moga by¢ potaczone przez sie¢
Wi-Fi. Aplikacja Blauberg Vento V.2 jest
dostepna w Google Play i App Store.

o Mozliwos¢ potaczenia do systemu inteligentnego budynku lub do
systemu zarzadzania budynkiem (BMS) przez sie¢ Wi-Fi.

Co,

r——
L

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023

o Swieze, chtodne powietrze z zewnatrz przeptywa przez wymiennik
ciepta, pochtaniajac nagromadzone w nim ciepto i wilgo¢.

o Po 70 sekundach wymiennik ciepta stygnie, urzadzenie przetacza sie
w tryb | - wywiew powietrza wewnetrznego.

o VENTO Expert A50-1 S10 W V.2 moze dziata¢ jako niezalezna jednostka
wentylacyjna lub moze by¢ podtaczona do innych jednostek i by¢ sterowana
za pomoca jednostki gtownej (Master). W danym przypadku, tylko jedna
jednostka otrzymuje sygnat z pilota zdalnego sterowania.

SALON I SYPIALNIA

master slave slave slave

L]

KUCHNIA | tAZIENKA

VENTO Expert A50-1 S10 W V.2

slave slave

VENTO Expert DUO A30-1S10 W V.2

o Sterowanie praca urzadzenia za pomoca przyciskow dotykowych na
obudowie panelu lub pilota zdalnego sterowania.

O————— Wt/ Wyt
O— Trzy biegi Bieg 1/2/3 | Wyt.

O— Tryb wietrzenia

T— Tryb odzysku ciepta

Tryb nocny: praca na niskim

o— .
biegu przez 8 godzin
Tryb "Party": praca na
najwyzszym biegu przez 4
godziny

O—— Tryb odzysku ciepta

O— Tryb wietrzenia

o VENTO Expert A50-1 S10 W V.2 jest wyposazona w czujnik wilgotnosci do
kontrolowania poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu. Jezeli wilgotnos¢
powietrza przekroczy punkt nastawy, jednostka rozpocznie prace na
wyzszym biegu niezaleznie od innych urzadzen w systemie.

15
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Ventilatoren

VENTO ExpERT AS0-1 S10 W V.2

o Urzadzenie przeznaczone jest do montazu wewnatrzsciennego,
w otworze przelotowym wykonanym w $cianie zewnetrznej budynku.

o Najbardziej efektywne i zrownowazone uzytkowanie uzyskuje sie
przy wykorzystaniu pary zsynchronizowanych jednostek, pracujacych
w trybie naprzemiennym. Podczas gdy jeden z rekuperatoréw pracuje
w trybie wywiewu, drugi nawiewa powietrze do wnetrza budynku
zapewniajac lepsza cyrkulacje powietrza.

VENTO Expert Balkon

2023 | WENTYLACJA DECENTRALNA

o W przypadku nowego budownictwa montaz urzadzen odbywa sie
w dwoch etapach:
» Montaz wstepny kanatu wentylacyjnego i okapu zewnegtrznego na
etapie prac wykonczeniowych.
o Montaz konicowy przed oddaniem domu do uzytku, obejmujacy
instalacje jednostki wewnetrznej ze sterownikiem i zaluzja,
pojemnika z wymiennikiem ciepta, wentylatora i filtrow.

VENTO Expert A50-1 W V.2
KIT BlauPlast white 160

VENTO Expert

Pokdj

VENTO Expert

tazienka
Pokdj

VENTO Expert DU

i

VENTO Expert

Wymiary [mm]

%

VENTO Expert A50-1S10 W V.2

*Montaz filtra G4 - do minimalnej dtugosci wktadu nalezy doliczy¢ 80mm.
Obudowa z filtrem jest dokrecana do wktadu Vento.

16

Kuchnia

VENTO Expert DUO

Zestaw podstawowy

VENTO Expert

flazed A50-1S10 W V.2
Blok wewnetrzny urzadzenia 1szt.
Kanat wentylacyjny 1szt.
Pojemnik z wymiennikiem ciepta 1s2t.
Zewnetrzny wylot wentylacyjny 1szt.
Pilot zdalnego sterowania 1szt.
Szablon tekturowy 152t
Kabel USB - A - USB mini 1sz2t.
Zestaw montazowy 20p.
Podrecznik uzytkownika 152t
Instrukcja montazu wylotu wentylacyjnego 152t
Opakowanie 152t

www.blauberg.pl
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Ventilatoren

VENTO ExpERT AS0-1 S10 W V.2

Charakterystyka techniczna

ENERG 9@
Parametry VENTO Expert A50-1 510 W V.2 eneprun-evepveia (B) @)
VENTO Expert A50-1S W V.2 VENTO Expert
BLAUBERG A50-1S10W V.2
Bieg | Il 1l
A+
Napiecie znamionowe [V/50(60)Hz] 100-230 A3 «
Moc [W] 445 5.08 7.06
Prad [A] 0.035 0.040 0.059
) HE
Predkos¢ obrotowa [min=1] 800 1300 1900 TF
Wydajnosé w trybie wietrzenia [m#/hi(L/s)] 15 (4) 30 (8) 50 (14) I
Wydajnos¢ w trybie odzysku ciepta [m3/h;(l/s)] 8(2) 15 (4) 25(7)
Filtr podstawowy (+Opcja G4 lub F7 PM2,5>70%**)
- 38 25m?/h
Temperatura transportowanego powietrza [°C] -20..+40 d8
Poziom ci$nienia akustycznego ~1m [dB(A)] 20 27 30 ‘))) * 8
Poziom ci$nienia akustycznego ~3m [dB(A)] 1 18 21
Ttumienie hatasu zewnetrznego [dB(A)] 42 ;:::m EHEPAA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY mz;:;;::::‘\
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] do 93
Klasa bezpieczenstwa P24
Klasa efektywnosci energetycznej A

** maksymalny przeptyw powietrza 41 m3/h

Wyposazenie dodatkowe

MODEL TYP

AH-11 white 160
AH-10 white 160
AH-10 chrome 160
AH-S white 160

AH-S chrome 160
AH-8 white 160

AH-8 chrome 160
FP Vento Expert AS0

FP Vento Expert A50 G4

FP2 VENTO F7

KIT BlauPlast white 160

ROHR 160-700

Okap zewnetrzny z tworzywa

Okap zewnetrzny z tworzywa

Okap zewnetrzny z tworzywa (efekt stali szczotkowanej)

OPIS

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato (dla budynkow szkieletowych)

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej (dla budynkow szkieletowych)

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato z nagrzewnicg wstepna o mocy 60W

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej z nagrzewnica wstepna o mocy 60W

Filtr (2szt.)

Filtr G4

Zestaw: kaseta (1szt.), filtr F7 (1szt.)

Zestaw do montazu naroznego z kratka zewnetrzna biata

Kanat wentylacyjny o Srednicy 160mm i dtugoSci 700mm

PP 160/0.7 Okap zewnetrzny wykonany z tworzywa z kanatem okragtym o Srednicy 160mm i dtugosci 700mm
CD-1 Czujnik CO2 ze wskaznikiem LED i przyciskiem Wt/ Wyt
CD-2 Czujnik CO2

SE VENTO EXPERT W

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023

Bezprzewodowy sterownik dotykowy do Vento Expert (Duo) W V.2
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Ventilatoren

VENTO EXPERT A100-1 510 W V.2

Zastosowanie

o Efektywna i energooszczedna wentylacja nawiew-

no-wywiewna pojedynczych pomieszczen miesz- =25 quajnosg
kalnych, doméw, pomieszczen socjalnych i uzyt- | do 0380m|//sh
kowych. ! )
o Zmniejszenie strat ciepta spowodowanych Py Sprawno¢ odzysku ciepta:
wentylacja grawitacyjna, dzieki odzyskowi ciepta. M do 83%
o Zbilansowany przeptyw Swiezego powietrza
i wilgotnosci dla zachowania stabilnego, kontro- Moc:
lowanego mikroklimatu. 0d3.2w
o Funkcja komunikacji przez sie¢ Wi-Fi w celu .
zapewnienia skoordynowanego dziatania kilku Poziom hatasu
jednostek wentylacyjnych. od 13 dBA

o Sterowanie za pomoca aplikacji mobilnej na
smartfon lub tablet z systemem Android lub iOS.

o Mozliwos¢ potaczenia z systemem inteli- EC @

. motor ErP
gentnego domu i BMS. 2018 READY

Konstru kC_]a Okap zewnetrzny

Izolacja akustyczna

Wentylator
. Z rewersyjnym
Dekoracyjny panel silnikiem EC
przedni
o
)
Y Kanat
wentylacyjny
ceramiczny, Filtr £7 Panel sterujacy
higroskopijny ; S -
wymiennik ciepta (opcja) Czujnik wilgotnosci
Filtr Antena WLAN
Filtr -
NOWOS( -
STEROWNIK NASCIENNY
BEZPRZEWODOWY
STRONA - 67
READY
Jeden z najwyzszych wskaznikow Wbudowany modut komunikacji Automatyczne zaluzje do ochrony przed tatwa obstuga. Otwieranie panelu
skutecznosci odzysku ciepta, dzieki bezprzewodowej Wi-Fi do sterowania powrotnym strumieniem powietrza. wewnetrznego poprzez nacisnigcie
innowacyjnej heksagonalnej strukturze jednostka za pomoca urzadzenia przycisku po obu stronach obudowy.
komorek wymiennika ciepta. z systemem Android lub i0S Specjalnie zaprojektowany panel

przedni zapewnia 100 % hermetycznosc
I chroni przed wiatrem w czasie kiedy

Podstawowe oznaczenie urzadzenie jest wytaczone.

. Nominalny przeptyw Modyfikacja i
Model Kanat wentylacyjny Bowietralm2)Hl jednostki Typ okapu zewnetrznego Sterowanie
Vento Expert A: okragty kanat 100 -1 $10: okap zewnetrzny z tworzywa typ AH-10 W V.2: sterowanie
wentylacyjny bezprzewodowe

18 www.blauberg.pl
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Ventilatoren

VENTO EXPERT A100-1 510 W V.2

Sterowanie

o Sterowanie praca urzadzenia za pomoca bezptatnej aplikacji mobilnej Bezptatna aplikacja mobilna Blauberg Vento V.2 na urzadzenie z systemem
na smartfon lub tablet. operacyjnym Android lub i0S.
o Zsynchronizowane dziatanie kilku jednostek, dzieki potaczeniu przez

sie€ Wi-Fi. » GETITON / Download on the

o Sterowanie urzadzeniem przez serwer chmurowy z dowolnego miejsca Google Play [ App Store
na Swiecle, | .y | - .

o MozliwoS¢ potaczenia z systemem inteligentnego domu i BMS przez E E
sie¢ Wi-Fi.

6(0)

p)
|
| |
| |
L ——d
o Vento Expert A100-1 S10 W V.2 moze dziata¢ jako niezalezna jednostka wenty- o Sterowanie pracg urzadzenia za pomocg przyciskw dotykowych na
lacyjna lub moze byé podtgczona do innych jednostek ze sterowaniem obudowie panelu lub pilota zdalnego sterowania.

centralnym w jednostce (Master). W danym przypadku, tylko jedna jednostka
otrzymuje sygnat z pilota zdalnego sterowania

Wt/ Wyt.

Trzy biegi

) ) O—— Bieg 1/2/3 | Wyt.
Tryb wietrzenia

Tryb odzysku ciepta

o—— Tryb odzysku
Tryb nocny: praca na ciepta

o

O_

O_

O_

najnizszym biegu przez

8 godzi . .

master slave slave slave O—— Tryb wietrzenia
Tryb ,Party”: praca na

najwyzszym biegu przez

4 godziny
Vento Expert A100-1 S10 W V.2

o Vento Expert A100-1 S10 W V.2 jest wyposazona w czujnik wilgotnosci do
kontrolowania poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu. Jezeli wilgotnosé
powietrza przekroczy punkt nastawy, jednostka rozpocznie prace na
wyzszym biegu niezaleznie od innych urzadzen w systemie

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023 19
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Ventilatoren

VENTO EXPERT A100-1 510 W V.2

Odzysk ciepta i wilgoci

ZASADA DZIALANIA W SEZONIE ZIMOWYM

Faza 1(70 sekund) Faza 2 (70 sekund)
Wyciag powietrza z pomieszczenia Nawiew powietrza do pomieszczenia
TEMPERATURA [ TEMPERATURA TEMPERATURA
ZEWNETRZNA W POMIESZCZENIU ZEWNETRZNA
+20 °C +17°C
-7°C / ‘ ‘ 10 °C

o Zuzyte ciepte powietrze usuwane z pomieszczenia na zewnatrz o Swieze chtodne powietrze zewnetrzne przeptywa przez wymiennik

przeptywa przez wymiennik, stopniowo go nagrzewajac i oddajac ciepta, pochtaniajac nagromadzone w nim ciepto i wilgoc.

czeSc wilgoci. o Gdy ceramiczny wymiennik ciepta ostygnie, urzadzenie przetaczy sie
o Gdy ceramiczny wymiennik ciepta nagrzeje sie, urzadzenie w tryb wywiewu powietrza.

automatycznie przetaczy sie w tryb nawiewu powietrza.

m o Vento Expert A100-1 W V.2 moze by¢ instalowana w pomieszczeniach
o Urzadzenie jest przeznaczone do montazu wewnatrzsciennego “czystych”. W przypadku tazienki czy kuchni nalezy zainstalowac jednostke
w otworze przelotowym, wykonanym w $cianie zewnetrznej budynku. Vento Expert DUO.

o Najbardziej efektywne i zroznicowane uzytkowanie uzyskuje sie przy
wykorzystaniu pary zsynchronizowanych jednostek, pracujacych w
trybie naprzemiennym. Podczas, gdy jedno urzadzenie ttoczy Swieze
powietrze do pomieszczenia, drugie - usuwa zuzyte powietrze na
zewnatrz, zapewniajac lepsza cyrkulacje powietrza.

Balkon
VENTO Expert Zestaw do montazu katowego KIT BlauPlast white 160

VENTO Expert

Pokéj

VENTO Expert

Przyktad montazu okapu AH-S chrome 160

tazienka Kuchnia

Pokaj

VENTO Expert DU VENTO Expert DUO

[[2]]

VENTO Expert

20 www.blauberg.pl



—— @ BLAUBERG

Ventilatoren

VENTO EXPERT A100-1 510 W V.2

arakterystyka techniczna

Vento Expert A100-1 S10 W V.2

PRI Vento Expert A100-1S W V.2
» aneprnn-svepreis (@ @)
Bieg Il I MAX Vento Expert A100-1

Napiecie znamionowe [V / 50 (60) Hz] 100-240 I o
Moc [W] 3.20 4.00 6.60 18.00

Pobor pradu [A] 0.037 0.046 0.071 0151 R a
PredkoS¢ obrotowa [min-1] 780 1100 1920 2940

Wydajnosé w trybie wietrzenia [m3/h (1/s)] 18(5) 30 (8) 58 (16) 108 (30) H

Wydajnos¢ w trybie odzysku ciepta [m3/h (1/s)] 9(3) 15 (4) 29 (8) 54 (15) =

Filtr podstawowy + G4 (Opcja F7 PM2,5>70%**)

Temperatura transportowanego powietrza [°C] -20 ..+40

Poziom ciénienia akustycznego wg I1SO 3741:2004 ~1m [dB(A)] 23 27 40 51 5dg 54m*/h
Poziom ci$nienia akustycznego wg I1SO 3741:2004 ~3m [dB(A)] 13 18 30 42 ‘))) * 8
Ttumienie hatasu zewnetrznego wg DIN EN 20140 [dBA] 42

Sprawnos¢ odzysku ciepta wg DIBt LU-A 20 [%] do 87 ST T RN TS 7
Klasa efektywnosci energetycznej A

Klasa bezpieczenstwa P24

* Maksymalna wydajnosc przy zastosowaniu filtra F7 to 82 m*/h

Wymiary [mm] Zestaw podstawowy

VENTO Expert

TEAE A100-1510 W V.2
Blok wewnetrzny urzadzenia 1szt.
Kanat wentylacyjny 1szt.
Pojemnik z wymiennikiem ciepta 1szt.
Zewnetrzny wylot wentylacyjny 1szt.
Pilot zdalnego sterowania szt
Szablon tekturowy 1szt.
Kabel USB - A - USB mini 1szt.
Zestaw montazowy 20p.
Podrecznik uzytkownika szt
Instrukcja montazu wylotu wentylacyjnego szt
Opakowanie 15zt

Vento Expert A100-1 S10 W V.2

*Montaz filtra G4 - do minimalnej dtugosci wktadu nalezy doliczy¢ 80mm.
Obudowa z filtrem jest dokrecana do wktadu Vento.

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023 21
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Ventilatoren

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 WENTYLACJA DECENTRALNA - POMIESZCZENIA POJEDYNCZE

MODEL TYP OPIS
AH-11 white 160 Okap zewnetrzny z tworzywa
AH-10 white 160 Okap zewnetrzny z tworzywa
AH-10 chrome 160 Okap zewnetrzny z tworzywa (efekt stali szczotkowanej)
AH-S white 160 Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato (dla budynkow szkieletowych)
AH-S chrome 160 Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej (dla budynkow szkieletowych)
AH-8 white 160 Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato z nagrzewnicg wstgpna o mocy 60W
AH-8 chrome 160 Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej z nagrzewnica wstepng o mocy 60W
FP Vento Expert A50 Filtr (2szt.)
FP Vento Expert A50 G4 Filtr G4
FP2 VENTO F7 Zestaw: kaseta (1szt.), filtr F7 (1szt.)
KIT BlauPlast white 160 Zestaw do montazu naroznego z kratka zewnetrzna biata
ROHR 160-700 Kanat wentylacyjny o Srednicy 160mm i dtugoSci 700mm
PP 160/0.7 Okap zewnetrzny wykonany z tworzywa z kanatem okragtym o srednicy 160mm i dtugosci 700mm
CD-1 Czujnik CO2 ze wskaznikiem LED i przyciskiem Wt/ Wyt
CD-2 Czujnik CO2
SE VENTO EXPERT W Bezprzewodowy sterownik dotykowy do Vento Expert (Duo) W V.2
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Ventilatoren

VENTO ExperT DUD A30-1 510 Pao

Zastosowanie

o Efektywna, energooszczedna nawiewno-wy- =2o| Wydajnosé:
wiewna wentylacja mieszkan, domkow, willi, — do 30 m*/h
pomieszczen socjalnych i uzytkowych. do8l/s

o Znaczne obnizenie strat ciepta przy wenty- <A<;> Efektywno$é odzysku ciepta:
lacji pomieszczen dzieki odzyskowi ciepta. hd do 85%

o Zapewnienie réwnowagi wilgotnosci i regu-
lowanej wymiany powietrza w celu stwo- Moc:
rzenia indywidualnego mikroklimatu. od2,0W

o Utworzenie systemu wentylacji nawiew- .
no-wywiewnej na bazie kilku jednostek Poziom hatasu:
potaczonych przewodami sterowanych od 24 dB(A)
centralnie.

o Sterowanie za pomoca pilota lub przyciskow EC
umieszczonych na obudowie. motor E

2018

Konstrukcja

Separator strumieni powietrza
Okap zewnetrzny

Wentylator z rewersyjnym silnikiem EC

()
o
o
Ceramiczny, akumulacyjny wymiennik
ciepta
Panel przedni
o
Kanat
wentylacyjny
o
Pilot —O
O——— Zintegrowany panel sterowania
Filtr
Skutecznos¢ odzysku ciepta
o jednym z najwyzszych
tatwa obstuga. Blok wskaznikéw ze wzgledu na
wewnetrzny otwiera innowacyjna heksagonalna
sie za pomocg lekkiego strukture komorek
nacisniecia z obu stron. wymiennika ciepta.
Podstawowe oznaczenie
: Nominalny przeptyw . q .
Model Wentylator Kanat wentylacyjny powietrza [m3/h] Modyfikacje jednostki Sterowanie
VENTO Expert DUO: A: okragty kanat 30 1 ZPirr?t:ePIrlg\E\'/ane
buo dwa wentylatory wentylacyjny s
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VENTO ExperT DUD A30-1 510 Pao

Odzysk ciepta i wilgoci
ZASADY DZIALANIA URZADZENIA W ZIMIE

Faza | (70 sekund)
Usuwanie powietrza z pomieszczenia

+20°C
-7°C

TEMPERATURA

TEMPERATURA
WEWNETRZNA

ZEWNETRZNA

+17°C t -10°C

o Dzieki dwém kanatom wentylacyjnym w urzadzeniu nastepuje jedno-
czes$nie nawiew oraz wywiew powietrza.

o Jeden wentylator dostarcza Swieze i zimne powietrze z zewnatrz, ktére
przeptywa przez odpowiednia czes¢ wymiennika ceramicznego odbie-
rajac od niego zakumulowane ciepto oraz wilgo¢.

Sterowanie

o Sterowanie praca urzadzenia odbywa sie za pomoca sensorowego
panela na obudowie lub za pomoca pilota.

O——  —— Wybor predkosci i wytaczanie
O————— Tryb odzysku ciepta

O——————— Tryb wietrzenia

VENTO Expert DUO moze dziata¢ jako samodzielna jednostka lub moze
by¢ potaczona z innymi urzadzeniami w domu sterowanymi z jednostki
gtéwnej. W tym przypadku, tylko jedna jednostka gtéwna odbiera sygnat
ze zdalnego sterowania. VENTO Expert DUO jest wyposazone w higrostat
do kontroli wilgotnosci w pomieszczeniach. Jezeli wilgotnos¢ powietrza

~100-230 V

Sterowanie

@ BLAUBERG

Ventilatoren

Faza Il (70 sekund)
Doprowadzanie powietrza do pomieszczenia

+17°C

-10°C
TEMPERATURA TEMPERATURA
WEWNETRZNA ZEWNETRZNA

+20°C J \ o€

o W tym samym czasie drugi wentylator wywiewa ciepte powietrze
z pomieszczenia, ktére przeptywa przez druga czes¢ regeneratora
stopniowo go nagrzewajac i oddajac czes¢ wilgoci.

o Po 70 sekundach pracy wentylatory zmieniaja kierunki obrotéw
i rozpoczynaja sie procesy przeciwne.

o Witaczanie/Wytaczanie
O—— Trzy biegi pracy wentylatora

O——  — Tryb wietrzenia

Tryb odzysku ciepta

O——  Tryb nocny: 8 godzin pracy na najnizszym biegu

Tryb "Party": 4 godziny pracy na najwyzszym biegu

przekroczy wielko$¢ zadang to urzadzenie przetaczy sie na najwyzsze
obroty niezaleznie od innych jednostek w systemie.

Sterowanie

Zasilanie
Pilot

VENTO Expert DUO A30-1 Pro

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023

VENTO Expert DUO A30-1Pro

Zasilanie

VENTO Expert DUO A30-1 Pro
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Ventilatoren

VENTO ExperT DUD A30-1 510 Pao

o VENTO Expert DUO A30-1 PRO przeznaczone jest do montazu o Urzadzenie jest przeznaczone do montazu wewnetrznego w otworze
w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnoéci takich jak kuchnia wykonanym w zewngtrznej scianie budynku.
czy tazienka. Pozostate pomieszczenia moga by¢ wentylowane przez
VENTO Expert.

VENTO Expert
Balkon

VENTO Expert

Pokoj
VENTO Expert A50-1 Pro

VENTO Expert

<

Korytarz

tazienka Kuchnia

VENTO Expert DUO A30-1 Pro

VENTO Expert
e
Wymiary [mm] Zestaw podstawowy
VENTO Expert

pazvo DUO A30-1510 Pro
Blok wewnetrzny urzadzenia szt
Kanat wentylacyjny 1szt.
Separator strumienia powietrza 3szt
Pojemnik z wymiennikiem ciepta 12t
Zewnetrzny wylot wentylacyjny 12t

Pilot zdalnego sterowania 1s2t.
Szablon tekturowy 1s2t.
Kabel USB - A - USB mini

Zestaw montazowy 20p.
Podrecznik uzytkownika szt
Instrukcja montazu wylotu wentylacyjnego szt
Opakowanie szt

%

VENTO Expert DUO A30-1510 Pro
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Ventilatoren

VENTO Excenr DUO A30-1 10 Pro

Charakterystyka techniczna

Parametry VENTO EXPERT DUO A30-1S10 Pro
Bieg | Il 11
VENTO Expert DUO
Napiecie znamionowe [V/50(60)Hz] 100-240 BLAUBERG 301 b
Moc [W] 2,00 3,70 6,40
Pobér pradu [A] 0,027 0,043 0,067
Predko$¢ obrotowa [min-1] 1600 2200 2500
Wydajno$¢ w trybie odzysku ciepta [m3/h;(l/s)] 10 (3) 20 (6) 30 (8)
Wydajno$¢ w trybie wentylacji [m3/h;(l/s)] 60 (16)
Filtr podstawowy (opcja G&4)
Temperatura transportowanego powietrza [°C] -15..+#40
Poziom ci$nienia akustycznego ~1m [dB(A)] 33 40 43
Poziom ci$nienia akustycznego ~3m [dB(A)] 24 31 34
S 51 30 m¥/h
Ttumienie hatasu zewnetrznego [dB(A)] 42 dB
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] do 85
Klasa efektywnosci energetycznej A
Klasa bezpieczenstwa P24
2018
Wyposazenie dodatkowe
MODEL TYP OPIS
AH-10 white 160 Duo Okap zewnetrzny z tworzywa
AH-10 chrome 160 Duo Okap zewnetrzny z tworzywa (efekt stali szczotkowanej)
AH-5 white 160 Duo Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato (dla budynkow szkieletowych)
AH-5 chrome 160 Duo Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej (dla budynkow szkieletowych)
FP Vento Expert A30 Filtr (2szt.)
FP Vento Expert A30 G4 Filtr G4
KIT BlauPlast white 160 Zestaw do montazu naroznego z kratka zewnetrzng biata
ROHR 160-700 Kanat wentylacyjny o Srednicy 160 i dtugosci 700mm
PP 160/0.7 Okap zewnetrzny wykonany z tworzywa z kanatem okragtym o Srednicy 160mm i dtugosci 700mm
CD-1 Czujnik CO2 ze wskaznikiem LED i przyciskiem Wt/ Wyt
CD-2 Czujnik CO2
LST Vento Expert DUO Separator strumieni powietrza (3szt.)
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Ventilatoren

VENTO ExPERT DUO A30-1 S10 W V.2

Zastosowanie

o Zréwnowazona i energooszczedna wenty-
lacja nawiewno-wywiewna pojedynczych

pomieszczen, kuchni, tazienek i pomieszczen —o,| Wydajnosé:
gospodarczych. =] do30mh

o Zmniejszenie strat ciepta spowodowanych 81/s
wentylacjg grawitacyjna, dzieki odzyskowi 2% Sprawnosé odzysku ciepta:
ciepta. S| do 85%

o Zbilansowany przeptyw Swiezego powietrza
i wilgotnosci tworzy kontrolowany mikro- Moc:
klimat. 0d 2,17 W

o Sterowanie za pomoca aplikacji mobilnej
na smartfon lub tablet z systemem Android Poziom hatasu:
lub i0S. od 24 dB(A)

Konstrukcja

Separator strumieni powietrza
Okap zewnetrzny

Wentylator z rewersyjnym silnikiem EC

()
o
o
Ceramiczny, akumulacyjny wymiennik
ciepta
Panel przedni
o
Kanat
wentylacyjny
o
NOWOS( -
STEROWNIK NASCIENNY
BEZPRZEWODOWY
STRONA - 67
O——— Zintegrowany panel sterowania
Filtr
READY
Skutecznos¢ odzysku ciepta Wbudowany modut komunikacji
o jednym z najwyzszych bezprzewodowej Wi-Fi do sterowania
wskaznikéw ze wzgledu na jednostka za pomoca urzadzenia
innowacyjng heksagonalna z systemem Android lub iOS.
strukture komérek wymiennika
. ciepta.
Podstawowe oznaczenie P
. Maksymalny przeptyw q .
Model Wentylator Kanat wentylacyjny powietrza [m3/h] Panel przedni Okap zewnetrzny Sterowanie
VENTO Expert DUO: dwa A: okragty kanat 60 _1: ptaski _:okap zewnetrzny AH-10 W V.2: Sterowanie
wentylatory wentylacyjny panel przedni white DUO bezprzewodowe

28 www.blauberg.pl



— @ BLAUBERG

Ventilatoren

VENTO EXpERT DUO A30-1 S10 W V.2

0dzysk ciepta i wilgoci
ZASADY DZIALANIA URZADZENIA W ZIMIE
o Dzieki dwdém kanatom wentylacyjnym w urzadzeniu nastepuje

Faza | (70 sekund)
Usuwanie powietrza z pomieszczenia

Faza Il (70 sekund)
Doprowadzanie powietrza do pomieszczenia

+20°C +17°C

-7°C -10°C
TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA
WEWNETRZNA ZEWNETRZNA WEWNETRZNA ZEWNETRZNA

+17°C i -10°C

jednoczesnie nawiew oraz wywiew powietrza.

o Jeden wentylator dostarcza Swieze i zimne powietrze z zewnatrz, ktére
przeptywa przez odpowiednig cze$¢ wymiennika ceramicznego odbie-
rajac od niego zakumulowane ciepto oraz wilgo¢.

o W tym samym czasie drugi wentylator wywiewa ciepte powietrze

Sterowanie

o Sterowanie praca urzadzenia za pomoca aplikacji mobilnej na

+20°C J oC

z pomieszczenia, ktére przeptywa przez druga czes¢ regeneratora
stopniowo go nagrzewajac i oddajac czes¢ wilgoci.

o Po 70 sekundach pracy wentylatory zmieniaja kierunki obrotéw
i rozpoczynaja sie procesy przeciwne.

o VENTO Expert DUO A30-1S10 W V.2 moze dziatac jako niezalezna
jednostka wentylacyjna lub moze by¢ podtaczona do innych jednostek

smartfon lub tablet.
o Zsynchronizowane dziatanie urzadzen dzieki potaczeniu przez
sie¢ Wi-Fi.

i by¢ sterowana za pomoca jednostki gtéwnej (Master). W danym przy-
padku, tylko jedna jednostka (Master) otrzymuje sygnat z pilota zdalnego
sterowania.

o Sterowanie systemem wentylacji za pomoca ustugi w chmurze
z dowolnego miejsca na swiecie.

o Mozliwos¢ potaczenia do systemu inteligentnego budynku lub do
systemu zarzadzania budynkiem (BMS) przez sie¢ Wi-Fi.

o Sterowanie praca urzadzenia za pomoca przyciskéw dotykowych

na obudowie panelu lub pilota zdalnego sterowania. SALON I SYPIALNIA

-
GETITON
>\ Google Play
| Master Slave Slave Slave
VENTO Expert A50-1S10 W V.2
KUCHNIA | tAZIENKA
# Download on the

@& App Store

H

Urzadzenia moga by¢ potaczone przez sie¢ Wi-Fi.
Aplikacja Blauberg Vento V.2 jest dostepna w Google
Play i App Store.

Slave Slave

VENTO Expert DUO A30-1S10 W V.2

o VENTO Expert DUO A30-1S10 W V.2 jest wyposazony w czujnik wilgotnosci
do kontrolowania poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu. Jezeli wilgotnos¢
powietrza przekroczy punkt nastawy, jednostka rozpocznie prace na
wyzszym biegu niezaleznie od innych urzadzen w systemie.

co

O———— Wtiwyt.

r—
| p——

— O— 3 biegi Biegi 1/2/3 i Wytacznik

O— Tryb wietrzenia

Tryb odzysku ciepta
o Tryb nocny: praca na niskim

biegu przez 8 godzin

T— Tryb "Party": praca na
najwyzszym biegu przez 4
godziny

O——— Tryb odzysku ciepta

O—— Tryb wietrzenia
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Ventilatoren

VENTO ExPERT DUO A30-1 S10 W V.2

o Jednostka wentylacyjna VENTO Expert powinna by¢ instalowana w tzw. o Urzadzenie jest przeznaczone do montazu wewnatrzsciennego,
pomieszczeniach czystych (salon, sypialnia), natomiast VENTO Expert w otworze przelotowym wykonanym w $cianie zewnetrznej budynku.
DUO - w tzw. pomieszczeniach brudnych (kuchnia, tazienka, pomiesz-
czenie gospodarcze).

VENTO Expert Balkon

VENTO Expert

Pokdj

VENTO Expert

tazienka Kuchnia

Pokdj
VENTO Expert DU VENTO Expert DUO

[[R]]

VENTO Expert

Wymiary [mm] Zestaw podstawowy

VENTO Expert

WEFTR) DUO A30-1 S10 W V.2
Blok wewnetrzny urzadzenia 1szt.
Kanat wentylacyjny 1szt.
Separator strumienia powietrza 3zt
Pojemnik z wymiennikiem ciepta 1szt.
Zewnetrzny wylot wentylacyjny 1szt.
Szablon tekturowy 1szt.
Kabel USB -A - USB mini 1szt.
Zestaw montazowy 20p.
Podrecznik uzytkownika 1szt.
Instrukcja montazu wylotu wentylacyjnego 1s2t.
Pilot zdalnego sterowania 1s2t.
Opakowanie 1szt.

Vento Expert DUO A30-1510 W V.2
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Ventilatoren

VENTO ExperT DUO A30-1 S10 W V.2

Charakterystyka techniczna

Parametry VENTO Expert DUO A30-1 510 W V.2 ["YA)

Biegi | Il 1 VENTO Expert Duo
BLAUBERG A30-1S10W V.2

Napiecie znamionowe [V/50 (60) Hz] 100-230

Moc [W] 2,17 3,66 6,62 — a

Pobér pradu [A] 0,026 0,039 0,066

Predkos¢ obrotowe [min-1] 1600 2200 2500

Wydajno$¢ w trybie odzysku ciepta [m3/h;(l/s)] 10 (3) 20 (6) 30 (8) T 8

Wydajno$¢ w trybie wietrzenia [m3/h;(l/s)] 60 (16) (G 2

Filtr podstawowy (opcja G4)

Temperatura transportowanego powietrza [°C] -15..+40

. T 51 30m3/h

Poziom ci$nienia akustycznego ~1m [dB(A)] 33 40 43 4B

Poziom ci$nienia akustycznego ~3m [db(A)] 24 31 34 '))) * 8§

Poziom ttumienia hatasu [dB(A)] 42

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] do 85 NERGIAEHEPTVR. ENEPTEA- ENERGUA. ENERGY- ENERGEE ENEFGI
2018 1254/2014

Klasa bezpieczenstwa P24

Klasa efektywnosci energetycznej A

Wyposazenie dodatkowe

MODEL TYP

AH-10 white 160 Duo
AH-10 chrome 160 Duo
AH-5 white 160 Duo
AH-5 chrome 160 Duo

FP Vento Expert A30
FP Vento Expert A30 G4

KIT BlauPlast white 160

ROHR 160-700

OPIS

Okap zewnetrzny z tworzywa

Okap zewnetrzny z tworzywa (efekt stali szczotkowanej)

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato (dla budynkow szkieletowych)

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej (dla budynkow szkieletowych)

Filtr (2szt.)

Filtr G4

Zestaw do montazu naroznego z kratka zewnetrzng biata

Kanat wentylacyjny o Srednicy 160 i dtugosci 700mm

PP 160/0.7 Okap zewnetrzny wykonany z tworzywa z kanatem okragtym o Srednicy 160mm i dtugosci 700mm
CD-1 Czujnik CO2 ze wskaznikiem LED i przyciskiem Wt/ Wyt
CD-2 Czujnik CO2

SE VENTO EXPERT W

LST Vento Expert DUO

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023

Bezprzewodowy sterownik dotykowy do Vento Expert (Duo) W V.2

Separator strumieni powietrza (3szt.)
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Ventilatoren

VENTO ECO AS0-4 S1 Prc

Zastosowanie

o Skuteczna i energooszczedna wentylacja Wydajno$é:
nawiewno-wywiewnych pomieszczen do 50 m*/h
mieszkalnych, doméw oraz pomieszczen 141/s
socjalnych i uzytkowych.

o Filtracja czasteczek PM2.5 - do 70% za
pomoca filtra F7.

o Ochrona przed hatasem zewnetrznym.

o Zmniejszenie strat ciepta spowodowanych
wentylacja grawitacyjna, dzieki odzyskowi
ciepta.

o Zbilansowany przeptyw $wiezego powietrza
i wilgotnosci tworza kontrolowany mikro-
klimat.

b

s~| Sprawnosé¢ odzysku ciepta:
SRl do92%

Moc:
od1,0W

Poziom hatasu:
od 12 dB(A)

motor ErP
2018,

Konstrukcja

Panel wewnetrzny z recznie regulowang
zaluzja
Okap zewnetrzny
Wentylator z rewersyjnym
. L silnikiem EC
Ceramiczny wymiennik ciepta
(regenerator)
o Kanat wentylacyjny
(o]
o
[e]
Filtr Izolacja akustyczna
Filtr
Podstawowe oznaczenie
. Nominalny przeptyw q . .
Model Kanat wentylacyjny powietrza [m3/h] Typ kratki wewnetrznej Okap zewnetrzny Sterowanie
VENTO Eco A: okragty kanat 50 4 $11: okap zewnetrzny z tworzywa (stan- Pro: dotykowy panel sterowania
wentylacyjny dardowa grubos$¢ scian)
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Ventilatoren

VENTO £CO AS0-4 511 Pao

0Odzysk ciepta i wilgoci
ZASADA DZIALANIA W SEZONIE ZIMOWYM

Faza 1(70 sekund) Faza 2 (70 sekund)
Wyciagg powietrza z pomieszczenia Nawiew powietrza do pomieszczenia

20°C 17°C
TEMPERATURA * TEMPERATURA ¥ TEMPERATURA
ZEWNETRZNA WEWNETRZNA ZEWNETRZNA

_m" Qﬂc

o Zanieczyszczone, ciepte powietrze usuwane z pomieszczenia prze- o Swieze, chtodne powietrze przeptywa przez wymiennik ciepta, pochta-
ptywa przez ceramiczny wymiennik ciepta, stopniowo go nagrzewajac niajac nagromadzone w nim ciepto i wilgo¢.
i oddajac czes$¢ wilgoci. o Po 70 sekundach wymiennik ciepta stygnie, a urzadzenie przetacza sie
o Po nagrzaniu wymiennika urzadzenie rozpoczyna prace w trybie w tryb | - wywiew powietrza wewnetrznego.
nawiewnym.

Sterowanie

o Sterowanie trybem pracy urzadzenia odbywa sie za pomoca dotykowego
panelu sterowania.

Tryb odzysku ciepta

i)i Tryb "Party": praca na wysokim biegu przez 4 godziny

3 bieg ——— o Oo——— Wskaznik zanieczyszczenia filtra

2 bieg ———o O—— Tryb wietrzenia

1bieg ———o O——— Wskaznik alarmu

Tryb nocny: praca na niskim biegu przez 8 godzin

o Jeden panel sterowania moze sterowac praca dwdch jednostek wentyla-

cyjnych.
o Niskonapieciowe zasilanie (12V) miedzy panelem sterowania i jednostka
VENTO Eco.
R 1009230 v Vento ECO A50-4 511 Pro ) 1009230 v Vento ECO2 A50-4 S11 Pro
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Ventilatoren

VENTO ECO AS0-4 S1 Prc

o Urzadzenie jest przeznaczone do montazu wewnatrzéciennego,

w otworze przelotowym wykonanym w $cianie zewnetrznej budynku. o powierzchni do 25 m”. W przypadku wigkszych pomieszczen istnieje

koniecznos¢ instalacji dwdch lub wiecej jednostek wentylacyjnych.

o Jedno urzadzenie moze zapewni¢ efektywna wentylacje pomieszczenia

Wymiary [mm] Zestaw podstawowy

Nazwa VENTO ECO A50-4 S11
Kanat wentylacyjny 1s2t.
Izolator akustyczny 1s2t.
Panel sterowania 1szt.
Panel wewnetrzny 152t
Okap zewnetrzny 1s2t.
Zestaw montazowy 152t
Puszka instalacyjna 1szt.
Podrecznik uzytkownika 1szt.
Opakowania 1szt.
275

VENTO ECO A50-4 S11 Pro

Wymiary [mm] Zestaw podstawowy

Nazwa VENTO ECO A50-4 S11
Kanat wentylacyjny 27t
Izolator akustyczny 257t
Panel sterowania 1szt.
Panel wewnetrzny 2zt
Okap zewnetrzny 2zt
Zestaw montazowy 27t
Puszka instalacyjna 257t
Podrecznik uzytkownika 1szt.
Opakowania 15zt

VENTO ECO2 A50-4 S11 Pro

*Montaz filtra G4 - do minimalnej dtugosci wktadu nalezy doliczy¢ 80mm.
Obudowa z filtrem jest dokrecana do wktadu Vento.
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Ventilatoren

WENTYLACJA DECENTRALNA - POMIESZCZENIA POJEDYNCZE

VENTO ECO A50-4 S11 Pro

Charakterystyka techniczna

Parametry

Bieg

Napiecie zasilania [V/50(60)Hz]

Moc [W]

Prad [A]

Predko$¢ obrotowa [min-1]

Wydajno$¢ w trybie wietrzenia [m3/h;(l/s)]
Wydajnos¢ w trybie odzysku ciepta [m?/h;(l/s)]
Filtr

Temperatura transportowanego powietrza [°C]

Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)/~1m]

Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)/~3m]

Ttumienie hatasu zewnetrznego [dB(A)]
Sprawnosc¢ odzysku ciepta [%]
Klasa efektywnosci energetycznej

Stopien ochrony
** maksymalny przeptyw powietrza 41 m*/h

Wyposazenie dodatkowe

MODEL TYP

AH-11 white 160

AH-10 white 160

AH-10 chrome 160
AH-S white 160

AH-S chrome 160

FP Vento Expert AS0

FP Vento Expert AS0 G4
FP2 VENTO F7

KIT BlauPlast white 160
ROHR 160-700

PP 160/0.7

SE Vento Eco A50 Pro black/white

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023

VENTO ECO A50-4 S11 Pro / VENTO ECO2 A50-4 S11 Pro

100-240
1.00/2,37 210/3,8 4.30/7,61
0.017/0,033 0.025/0.047 0.041/0.080
915 1555 2330
15(4) 30(8) 50(14)
8(2)/15(4) 15(4)/30(8) 25(7)/50(14)
podstawowy (+Opcja G4 lub F7 PM2,5570%**)
-20... +40
21 27 29
12 18 20
41
do 92
A
IP2¢

OPIS

Okap zewnetrzny z tworzywa

Okap zewnetrzny z tworzywa

Okap zewnetrzny z tworzywa (efekt stali szczotkowanej)

VENTO Eco A50-4
BLAUBERG $11 Pro
> a

ENERGIA - EHEPTWA - ENEPTEIA -ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2018 1254/2014

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato (dla budynkow szkieletowych)

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej (dla budynkow szkieletowych)

Filtr (2szt.)

Filtr G4

Zestaw: kaseta (1szt.), filtr F7 (1szt.)

Zestaw do montazu naroznego z kratka zewnetrzna biata

Kanat wentylacyjny o Srednicy 160 i dtugosci 700mm

Okap zewnetrzny wykonany z tworzywa z kanatem okragtym o Srednicy 160mm i dtugosci 700mm

Przewodowy sterownik dotykowy do Vento ECO/ECO2 w kolorze biatym/czarnym
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CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 100

Zastosowanie

o Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzy- % #| Wydajnosé:
skaniem ciepta. 2% do 100 m3/h
o Optymalne, energooszczedne wentylowanie
pojedynczych pomieszczen w mieszkaniach, X8 Efektywnos¢ odzysku ciepta:
domkach, pomieszczeniach socjalnych i uzyt- N do 98%
kowych, zaréwno w budynkach nowych jak
i wyremontowanych.

o Sprzyja znacznemu ograniczeniu strat ciepta
podczas wentylacji.

o Zapewnia regulacje wymiany powietrza dla
wytworzenia indywidualnego mikroklimatu.

o Prosta instalacja. Kompaktowe wymiary.

o Nowoczesny design.

EC

motor
ErP
2018

o Obudowa metalowa zostata wykonana ze stali z powtoka polimerowa oraz o Wentylatory posiadaja wydajne silniki komutowane elektronicznie (EC) oraz
ozdobnym akrylowym panelem przednim. wirnik zewnetrzny z topatkami wygietymi do przodu.

o lzolacje wstepna i akustyczng zapewnia 10 mm warstwa syntetycznego kauczuku o Silniki EC charakteryzuja sie bardzo dobrymi parametrami pracy i optymalna
komaérkowego. kontrola w petnym zakresie predkosci. Efektywnos¢ silnikéw komutowanych

o Panel przedni zapewnia wygodny dostep do filtra i posiada zamek zapew- elektronicznie siega nawet 90%.

niajacy dodatkowe bezpieczenstwo.
o Urzadzenie wyposazone jest w dwa kré¢ce @100 mm: wlotowy powietrza
Swiezego oraz wylotowy powietrza zuzytego.

Filtr wyciagowy G4 Wentylator nawiewny

Nagrzewnica wtérna
(Freshbox E1-100)

(o)
Zaslepka o O———  Filtr nawiewny F7
Przeciwpradowy wymiennik ciepta O
Zamek ——— O
O——— Panel sterujacy
O—— Sterownik
Filtr nawiewny G4 o)
. O———— Wentylator wywiewny
Nagrzewnica wsteppg ———— O
(Freshbox E-100) o Przepustnica
Przepustnica o (e Taca ociekowa
Podstawowe oznaczenie
Model Dogrzewanie Wydajnosé [m3/h] Typ wymiennika ciepta
Freshbox _+ bez nagrzewnicy 100 _: wymiennik przeciwpradowy

E: nagrzewnica wstepna

_ ERV: wymiennk entalpiczny
E1: nagrzewnica wtérna
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CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 100

Przepustnica powietrza Wymiennik ciepta

o Centrale Freshbox 100 wyposazone sa w prze-
ciwpradowy wymiennik ciepta wykonany z poli-
styrenu. =
e W porze zimnej nastepuje wymiana ciepta ¢

Filtracja powietrza pomiedzy cieptym powietrzem wywiewanym
z pomieszczenia a chtodnym powietrzem

o Centrala wyposazona jest w przepustnice powietrza nawiewu i wywiewu,
(otwierane automatycznie), aby zapobiegac tworzeniu sie przeciagu, gdy urza-
dzenie jest wytaczone.

o Powietrze nawiewane jest oczyszczane za pomoca filtréw kasetowych nawiewanym z zewnatrz, co zmniejsza straty
G4 oraz F7 (PM2,5 > 75%). Aby spetni¢ najsurowsze wymogi czystos$ci ciepta. W czasie upatéow proces odwrotny
powietrza, filtr F7 mozna zastapic filtrem HEPA (PM2,5 > 95%) (do kupienia pozwala zmniejszy¢ temperature nawie-
oddzielnie). Powietrze wywiewane oczyszczane jest za pomoca filtra G4. wanego do wewnatrz powietrza.

- e Wymianie cieplnej moze towarzyszy¢ skra-
planie sie kondensatu, ktéry gromadzony
PODGRZEWANIE WSTEPNE: jest w tacy ociekowej i usuwany z przewodu
o Freshbox E-100 wyposazony jest w elektryczng nagrzewnice wstepng chronigca Wywiewnego.
wymiennik ciepta przed zamarzaniem.

o Centrale Freshbox 100 ERV wyposazone sa
PODGRZEWANIE WTORNE: w wymiennik ciepta przeciwpradowy z membrana

o Freshbox E1-100 wyposazony jest w elektryczna nagrzewnice wtdrna, by w razie entalpiczna. o,

potrzeby podnies¢ temperature powietrza nawiewanego. + Dzigki zastosowaniu membrany adsorpcyjnej \7
W porze zimnej nastepuje wymiana ciepta &%

Zasady dziatania i wilgoci miedzy powietrzem wywiewanym N\ J
a nawiewanym, zmniejszajac straty ciepta. QQ

o Zimne, $wieze powietrze z zewnatrz przeptywa przez filtry oraz wymiennik W czasie upatéw w procesie odwrotnym J
ciepta i jest dostarczane do pomieszczenia. nadmiar ciepta i wilgoci z zewnatrz zostaje \'

o Ciepte, zuzyte powietrze z pomieszczenia przeptywa przez filtr oraz wymiennik przekazany strumieniowi powietrza wywie-
ciepta i wywiewane jest na zewnatrz. wanego na zewnatrz. 4

o Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego sa catkowicie oddzielone,
co pomaga wyeliminowa¢ przedostawanie sie zapachéw oraz drobnoustrojow. Sterowanie

o Pilot oraz panel kontrolny sa cze$ciami wyposa-
Zenia standardowego.

FUNKCJE:
Freshbox 100

Freshbox E-100 Freshbox E1-100
Do wewnatrz
Zmiana biegu . .

Wskaznik zanieczyszczenia filtra
Wskaznik alarmu

Mozliwo$¢ ustawienia predkosci

l Timer
Z wewngtrz

Programowanie tygodniowe
Wt./Wyt. dogrzewania

Temperatura zadana powietrza nawiewanego .

OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM:
o Dostepne s3 dwa zabezpieczenia chronigce wymiennik ciepta przed zama-

rzaniem podczas pory zimowe;j.
o Freshbox 100 posiada czujnik temperatury powietrza wywiewanego umiej-
scowiony za wymiennikiem ciepta, ktéry wytacza wentylator nawiewu,
aby umozliwi¢ ogrzanie wymiennika cieptym powietrzem wycigganym.
Na zewnatrz Po ogrzaniu wymiennika, wentylator nawiewu wtaczany jest z powrotem
i urzadzenie powraca do normalnego trybu.

o Urzadzenie Freshbox E-100 wyposazone jest w elektryczng nagrzewnice
wstepna, ktéra podgrzewa pobierane powietrze zewnetrzne zapobiegajac
zamarzaniu wymiennika ciepta.

o Rozwigzania te gwarantuja utrzymanie ciagtej, zbilansowanej wymiany

Do wewnatrz powietrza bez wzgledu na zmiany temperatury otoczenia.

>4

Z zewnatrz

Na zewnatrz
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CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 100

Charakterystyka techniczna

Parametery Freshbox 100 Freshbox 100 ERV Freshbox E-100 Freshbox E-100 ERV
Bieg | Il 1] | Il 1] | Il 1] | ] 1]
Napigcie znamionowe [V/50(60)Hz] 1~110-240 1~110-240 1~230 1~230

Moc maksymalna bez nagrzewnicy elektrycznej [W] 12 21 45 12 21 45 12 21 45 12 21 45
Moc nagrzewnicy wstepnej [W] - - 600 600

Moc nagrzewnicy wtérnej [W] - - - -

Maks. pobor pradu (bez nagrzewnicy elektrycznej) [A] 0.4 0.4 0.4 0.4

Maks. pobor pradu (z nagrzewnica elektryczng) [A] - - 3,08 3,08
s s 1) I R I A
Predkos¢ obrotowa [min-"] max 2200

Poziom ci$nienia akustycznego ~3m [dB(A)] 13 27 39 13 27 39 13 27 39 13 27 39
Zakres temperatur transportowanego powietrza [°C] -15...440

Materiat obudowy stal z powtoka polimerowa

1zolacja [mm] 10

Filtr wywiewny G4

Filtr nawiewny G4 + F7 (Opcjonalnie: F8 C; H13)

Srednica przewodéw wentylacyjnych [mm] 100

Waga [kg] 31

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%]* 98 92 87 96 89 83 98 92 89 96 89 83
Typ wymiennika ciepta przeciwpradowy

Materiat wymiennika ciepta polistyren membrana entalpiczna polistyren membrana entalpiczna
Klasa efektywnosci energetycznej A

*0dzysk ciepta okreslony zgodnie z EN 13141-8.

Parametery Freshbox E1-100 Freshbox E1-100 ERV Freshbox E2-100 Freshbox E2-100 ERV
Bieg | Il 1] | Il 1] | Il 1] | ] 1]
Napigcie znamionowe [V/50(60)Hz] 1~230

Moc maksymalna bez nagrzewnicy elektrycznej [W] 12 21 45 12 21 45 12 21 45 12 21 45
Moc nagrzewnicy wstepnej [W] - - 600 600

Moc nagrzewnicy wtérnej [W] 350 350 350 350

Maks. pobor pradu (bez nagrzewnicy elektrycznej) [A] 0.4 0.4 0.4 0.4

Maks. pobor pradu (z nagrzewnica elektryczna) [A] 1.94 1.94 4.67 4.67
Maksymalna wydajnosé m/h (/S]] ® m @ ® o ® ® m ® ® m o
Predkos¢ obrotowa [min-"] max 2200

Poziom ci$nienia akustycznego ~3m [dB(A)] 13 27 39 13 27 39 13 27 39 13 27 39
Zakres temperatur transportowanego powietrza [°C] -15...+40

Materiat obudowy stal z powtoka polimerowa

1zolacja [mm] 10

Filtr wywiewny G4

Filtr nawiewny G4

Srednica przewodéw wentylacyjnych [mm] 100

Waga [kg] 31

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%]* 98 92 89 96 89 83 98 92 89 96 89 83
Typ wymiennika ciepta przeciwpradowy

Materiat wymiennika ciepta polistyren membrana entalpiczna polistyren membrana entalpiczna
Klasa efektywnosci energetycznej A

*0dzysk ciepta okreslony zgodnie z EN 13141-8.

Poziom czestotliwosci [Hz] Poziom ciénienia Poziom ci$nienia
Poziom mocy akustycznej 0gélny akustycznego na 3 m, akustycznego na 1 m,
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A - natozony filtr A - natozony filtr
L,,.do srodowiska [dBA] 49 45 40 44 38 33 29 27 22 28 38

38 www.blauberg.pl



—— @ BLAUBERG

Ventilatoren

CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 100

Przeptyw powietrza [l/s]
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Wyposazenie dodatkowe
MODEL NAZWA OPIS

Zestaw montazowy
MS1 FRESHBOX 100 chrome 2x ®100 mm kanat okragty o dtugosci 500 mm
Okap zewnetrzny (wlot i wylot powietrza z polerowanej stali)

Zestaw montazowy
MS2 FRESHBOX 100 white 2x $100 mm kanat okragty o dtugosci 500 mm
Okap zewnetrzny (wlot i wylot powietrza ze stali malowanej proszkowo)

AH FRESHBOX 100 chrome Zewnetrzny okap wentylacyjny, z polerowanej stali
AH FRESHBOX 100 white Zewnetrzny okap wentylacyjny, pomalowany na biato
FP 193x158x18 G4 PPI Filtr G4

FP 193x58x47 F8 Filtr F8

FP 193x158x47 F8 C Filtr weglowy F8

FP 193x158x47 H13 Filtr HEPA H13

CD-1 Czujnik CO2 ze wskaznikiem LED

CD-2 Czujnik CO2
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= CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 100 WiFi

Zastosowanie
% #| Wydajnosé:

o Efektywna nawiewno-wywiewna wentylacja pojedynczych ?~|  do 100 m¥/h
pomieszczen.

o Urz%dzenle dostepne w wersji z nagrzewnica wstepna “~|  Skutecznosé odzysku ciepta:
Iwioma. y o S| do 96%

o Urzadzenie dostepne w wersji z wymiennikiem ciepta
z membrang entalpiczna .

o Energooszczedne silniki EC.
o Cicha praca (25-38 dBA). -
o Skuteczna filtracja powietrza wlotowego za pomoca dwoch 2018

wbudowanych filtrow G4 i F7. Dostepno$¢ filtra H13 (opcja).
Prosty montaz.

: Kompaktowe wymiary. EC @
[e]
o

Funkcjg komunikacj? przez sie¢ \'Nif‘Fi‘ o motor READY.
Funkcja sterowania przez Wi-Fi za pomoca aplikacji
mobilnej.

o Obudowa wykonana ze stali z powtoka polimerowa. Warstwa izolacji o Wentylatory posiadaja wydajne silniki komutowane elektronicznie (EC)
termicznej i akustycznej o grubosci 10 mm wykonana z kauczuku synte- z zewnetrznym wirnikiem z topatkami zagietymi do przodu. Tego typu
tycznego. silniki s3 obecnie najbardziej zaawansowanym rozwigzaniem w zakresie

o tatwo zdejmowany panel przedni wyposazony w zamek zapewnia wygodna efektywnosci energetycznej.

i bezpieczna obstuge serwisowg (wymiana filtréw). o Silniki EC charakteryzuja sie bardzo dobrymi parametrami pracy i opty-

o Centrala jest wyposazona w dwa krééce o $rednicy 100 mm do nawiewu malna kontrola w petnym zakresie predkosci. Efektywnos¢ silnikdéw komu-
Swiezego powietrza i wywiewu powietrza zuzytego na zewnatrz. towanych elektronicznie siega nawet 90%.

Filtr wywiewny G4

Wentylator nawiewny

Zaslepkg —————0

O——— Filtr nawiewny F7

Przeciwpradowy
wymiennik ciepta o)

Zamek ——— O
O——— Sterownik

Filtr nawiewny G4 o)

O——— Wentylator wywiewny

o Przepustnica
Przepustniia —— 0

(¢} Taca ociekowa

Podstawowe oznaczenie

Model Nagrzewnica maklsal]malny przeptyw powietrza Typ wymiennika ciepta Sterowanie
Freshbox _: bez nagrzewnicy 100 _: standardowy wymiennik ciepta WiFi: dotykowy panel
E: nagrzewnica wstepna ERV: wymiennik ciepta sterowania z Wi-Fi

E1: nagrzewnica wtérna

) — z membrang entalpiczng
E2: nagrzewnica wstepna i wtérna
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= CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 100 WiFi

Przepustnice powietrza Wymiennik ciepta

o Przepustnice powietrza nawiewu i wywiewu zapobiegaja wystepowaniu o Centrala Freshbox 100 WiFi jest wyposazona
zjawiska cofania sie powietrza w przewodach wentylacyjnych podczas w przeciwpradowy wymiennik ciepta z poli-
przestoju urzadzenia styrenu.

» W sezonie zimowym ciepto z powietrza wywie-

Filtracja powietrza wanego ogrzewa wymiennik ciepta. Zimne

o Filtry kasetowe o klasie filtracji G4 i F7 zapewniaja skuteczne oczysz- p'ownetrze naptywajace z zewnatrz odbiera
! - ) . , ciepto nagromadzone w wymienniku. W ten
czanie powietrza nawiewnego (PM 25 > 75%). W przypadku pomieszczen . . -
) . L : ; ! - sposdb zmniejszane sa straty ciepta gene-
o wysokich wymaganiach czystosci powietrza zaleca si¢ zainstalowanie rowane przez wentylag
filtra HEPA (PM 2.5 > 95%) - dostepny jako wyposazenie dodatkowe. P &

o Filtr kasetowy G4 zapewnia filtracje powietrza wywiewanego. WV”."a”'e C'?p*a moze towarzyszyc powsta-
wanie skroplin, ktére sa gromadzone w tacy

Zasada dziatania ociekowej, a nastepnie (_)dprowadzane na
zewnatrz przez kanat wywiewny.

o Chtodne powietrze z zewnatrz przeptywa przez filtry i wymiennik ciepta.

Nastepnie za pomoca wentylatora nawiewnego wttaczane jest do

o Centrala Freshbox 100 ERV WiFi jest wypo-

pomieszczenia. sazona w przeciwpradowy wymiennik ciepta
o Ciepte, zuzyte powietrze z pomieszczenia przeptywa przez filtr oraz zmembranq_enta_lplcznag. . S,
wymiennik ciepta, nastepnie wywiewane jest na zewnatrz. * W sezonie zimowym ciepto i wilgo¢
o Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie mieszaja sie Z powietrza wywiewanego jest wychwy-
ze soba. W ten sposéb eliminowane jest ryzyko zawracania bakterii tywane i przekazywane poprzez membrane

! e ) CO;
i wirusow oraz ucigzliwych zapachéw z powietrza usuwanego. entalpiczng do strumienia powietrza
nawiewanego, co zmniejsza straty ciepta &
generowane przez wentylacje ke
W sezonie letnim w procesie odwrotnym,  §

nadmiar ciepta i wilgoci z zewnatrz zostaje U
przekazany strumieniowi powietrza wywie-
wanego na zewnatrz. Pozwala to na
» znaczna redukcje temperatury powietrza
. nawiewanego, co z kolei zmniejsza obcia- R
wywiew Nawiew zenie klimatyzagji.

Nagrzewnica wstepna

wyrzutnia o Freshbox E-100 WiFi, Freshbox E2-100 WiFi elektryczna nagrzewnice
* wstepna do zabezpieczenia wymiennika ciepta przed zaszronieniem.

Nagrzewnica wtorna

o Centrale Freshbox E1-100 WiFi, Freshbox E2-100 WiFi s3 wyposazone
w elektryczna nagrzewnice wtérnga, ktéra stuzy do dogrzania powietrza
nawiewanego do pomieszczen.

Ochrona przed zamarzaniem

’ Nawiew o W centralach Freshbox 100 WiFi ochrona przeciwzamrozeniowa oparta jest
na monitorowaniu temperatury z czujnika na nawiewie za wymiennikiem
ciepta. Spadek temperatury na tym czujniku ponizej zdefiniowanej wartosci,
inicjuje wytaczenie wentylatora nawiewnego. Ciepte powietrze wywiewane
ogrzewa wymiennik. Po ustaniu ryzyka zamarzania, natezenie przeptywu

' powietrza nawiewanego zwieksza sie do wartosci zgodnej z nastawa.
o W centralach Freshbox E-100 WiFi i Freshbox E2-100 WiFi ochrona przeciwza-
mrozeniowa jest zapewniona dzieki zastosowaniu elektrycznej nagrzewnicy
wstepnej.

czerpnia ‘

wyrzutnia

Zasady dziatania centrali
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FRESHBOX 100 W.F. CENTRALE WENTYLACYJNE
IFi - POMIESZCZENIA POJEDYNCZE
Sterowanie PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
o Centrala posiada zintegrowany ) ) )
panel sterowania. W sktad ® 1 W{qczam.e/Wy{qczame centrali
zestawu standardowego wchodzi ) 2 Wybor biegu o .
pilot zdalnego sterowania. 3 Zwiekszenie u§taW|oneJ yvartosm tempe-
o Funkcja komunikadji przez sie¢ Wi-Fi. ratury nagrzewnicy wtérnej (dotyczy modelu
Wyposazonego w nagrzewnice wtérna)
b‘, 4 \Witgczanie/wytaczanie nagrzewnicy
1) wtornej (dotyczy modelu wyposa-
zonego w nagrzewnice wtorna)
5 Zmniejszenie ustawionej wartosci tempe-
FUNKCJA STEROWANIA ratury nagrzewnicy wtérnej (dotyczy modelu
® Wwyposazonego w nagrzewnice wtérna)
Freshbox 100 WIFI i Freshbox E1-100 W!F! 6 Wtaczanie/wytaczanie timera
Freshbox E-100 WiFi  Freshbox E2-100 WiFi 7 Aktywacja/dezaktywacja programowania
s predleid . . PANEL STEROWANIA tygodniowego
Wskaznik zanieczyszczenia filtra . .
Wskaznik alarmu . .
Konfiguracja predkosci . . PANEL STEROWANIA
Timer . . ) ) )
AR . . Wtaczanie/Wytaczanie centrali
Wt./Wyt. dogrzewania .
Temperatura powietrza nawiewanego . Zmiana biegu (zmniejszenie predkosci strumienia powietrza)

Sterowanie za pomoca aplikacji

mobilnej Android/iOS . ) . ) o L .
Zmiana biegu (zwiekszenie predkos$ci strumienia powietrza)

Wtaczanie/wytaczanie programowania tygodniowego

Podtaczenie do sieci Wi-Fi

B) (= () @ (v) (& E

Aplikacja mobilna Blauberg Aplikacja mobilna Blauberg
Freshbox na urzadzenie Freshbox na urzadzadzenie Wskaznik zanieczyszczenia filtrow
z systemem Android z systemem i0S
Wskaznik alarmu
Znak towarowy BLAUBERG
Model FRESHBOX 100 WiFi
L = . chtodnego umiarkowanego cieptego BLAUBERG  FRESHBOX 100 WiFi
Jednostkowe zuzycie energii dla klimatu [ kwh/(m2/a)]
-79.4 A+ -39.7 A -14.3 E

Deklarowany typ Dwukierunkowy

Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej

Typ wymiennika ciepta Przeciwpradowy

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] 92

Maksymalna wydajnos¢ [m3/h] 100

Pobér mocy napedu wentylatora przy maksymalnym natezeniu przeptywu [W] 53

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 47

Wartos$¢ odniesienia natezenia przeptywu [m3/s] 0.017 :Z 100 m°/h

Jednostkowy pob6r mocy [Pal N/A

Jednostkowy pobér mocy [W/(m?3/h)] 0.483

Sterowanie zintegrowane/ pilot / aplikacja mobilna

Stopier wewnetrznych przeciekéw powietrza [%] 01 o8

Stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza [%] 0.9

Stopien mieszania dwukierunkowych systemoéw wentylacyjnych [%] 20

Podatnos¢ przeptywu powietrza na zmiany cisnienia [+20 Pa i -20 Pa] 0.93

Strona internetowa www.blauberg.pl

o . . . chtodnego umiarkowanego cieptego
Roczne zuzycie energii elektrycznej dla klimatu [kWh/rok]
863 326 281
. . . chtodnego umiarkowanego cieptego
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu dla klimatu [kwh/rok]
9230 4718 2133
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= CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 100 Wifi

Charakterystyka techniczna

Parametry

Bieg

Napiecie znamionowe [V/50(60)Hz]
Pob6r mocy [W]

Moc nagrzewnicy wstepnej [W]
Moc nagrzewnicy wtornej [W]

Maksymalny pobér pradu [A]
Maksymalny pob6r pradu z nagrzewnica [Al

Maksymalna wydajnos¢ [m3/h;(l/s)]
Predko$¢ obrotowa [min-1]
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)]

Maksymalna temperatura przettaczanego
powietrza [°C]

Materiat obudowy

Izolacja [mm]

Filtr wywiewny

Filtr nawiewny

Srednica przewodu wentylacyjnego [mm]

Waga [kg]

Sprawno$¢ odzysku ciepta [%]*

Typ wymiennika ciepta

Materiat wymiennika ciepta

Klasa efektywnosci energetycznej
*0dzysk ciepta zgodnie z EN 13141-8.

Parametry

Bieg

Napiecie znamionowe [V/50(60)Hz]

Pobér mocy [W]

Moc nagrzewnicy wstepnej [W]

Moc nagrzewnicy wtérnej [W]

Maksymalny pob6r pradu [A]

Maksymalny pobér pradu z nagrzewnica [Al
Maksymalna wydajnos¢ [m3/h;(l/s)]
Predko$¢ obrotowa [min-T]

Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)]

Maksymalna temperatura przettaczanego
powietrza [°C]

Materiat obudowy

Izolacja [mm]

Filtr wywiewny

Filtr nawiewny

Srednica przewodu wentylacyjnego [mm]
Waga [kg]

Sprawno$¢ odzysku ciepta [%]*

Typ wymiennika ciepta

Materiat wymiennika ciepta

Klasa efektywnosci energetycznej

*0dzysk ciepta zgodnie z EN 13141-8.
Poziom mocy akustycznej

wg. krzywej A

L, emitowane [dBA]

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023

20

30
(8)

96

20

30
(8)

96

Catkowita

Freshbox E1-100 WiFi

Freshbox 100 WiFi

23 29 37 53 20

44 60 75
(12) (7)) (@1

100 | 30
(28) (8

20 27 33 39 13

95 92 89 89 96

polistyren

23 29 37 53 20

1.94

4 60 75 100 | 30
(12) (7)) (1) (28)] (8)

20 27 33 39 13

95 92 89 89 96

23

44
(12)

20

94

23

4t
(12)

20

9

Freshbox 100 ERV WiFi

29

60
(17)

27

89

membrana entalpiczna

Freshbox E1-100 ERV WiFi

29

60
(17)

27

89

Freshbox E-100 WiFi

4 5 1 2 3 4 5
1~ 230
37 53 20 23 29 37 53
700
0,4
3,6
75 100 30 Lk 60 75 100
@) (@8 (8 (2 (7)) (1) (28)
max. 2200

33 39 13 20 27 33 39

-15..+40

stal z powtokg polimerowa
10
G4

G4 + F8 (Opcja: F7, weglowy; H13)

100
31
85 83 96 95 92 89 89
przeciwpradowy

polistyren
A
Freshbox E2-100 WiFi
4 5 1 2 3 4 5
1~ 230

37 53 20 23 29 37 53

700
350
0.4
75 100 30 44 60 75 100
() (@8 (8 (12 (7)) (1) (28)
max. 2200

33 39 13 20 27 33 39
-15..+440
stal z powtoka polimerowa
10
G4
G4
100
31
85 83 96 95 92 89 89

przeciwpradowy

polistyren membrana entalpiczna polistyren
A
Pasma czestotliwosci [Hz] Poziom ciénienia
akustycznego
125 250 500 1000 2000 4000 8000 ~3 m, A-zastosowany filtr
45 40 44 38 33 29 27 22 28
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Freshbox E-100 ERV WiFi

1 2
20 23
30 44
(&) (12)
1320
9% 9

29 37 53
700

3,6

60 75 100
(17 (1) (28)

27 33 39

89 85 83

membrana entalpiczna

Freshbox E2-100 ERV WiFi

1 2
20 23
30 44
(8)  (12)
1320
9% 9

29 37 53

700

60 75 100
(17) (1) (28)

27 33 39

89 85 83

membrana entalpiczna

Poziom ci$nienia

akustycznego

~1 m, A-zastosowany filtr

38
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er: CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 100 WiFi
Przyktad zastosowania

Kazda przestrzen wymagajaca odpowiedniej wentylacji jest wyposazona
w jeden lub kilka urzadzen Freshbox 100 WiFi.

Przeptyw powietrza [I/s]

g 250 o 5 0 15 20 2 Pojedyncza centrala zapewnia skuteczna wentylacje pomieszczenia
2 o powierzchni do 75 m2

2

& 200 PRZYKEAD ROZMIESZCZENIA CENTRALI FRESHBOX 100 WIFI W PRZE-

s STRZENI BIUROWE):

(6]

150

100 \\ \
50 \\\\ \
o \\\ \
0 20 40 60 80 100
Przeptyw powietrza [m%h]
Freshbox 100 WiFi Smart WiFi
Przeptyw powietrza [I/s] f

0 5 10 15 20 25
£ 100 ]
% 95 \\_\
§ 85 T —
i 80
" 75

0 20 40 60 80 100

« Freshbox 100 WiFi Przeptyw powietrza [m¥h]

« Freshbox 100 ERV WiFi

Przeptyw powietrza [I/s]
0 5 10 15 20 25

gz 90 —
5% 45 o
£5 40 /
.;E 35 /
I 2 .
§ 25
g 20
* 15

10

5

0

0 20 40 60 80 100

Przeptyw powietrza [m3/h]

650
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e CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 100 WiFi
Wyposazenie dodatkowe

MODEL [\LVALY OPIS

Zestaw montazowy:
MS1 FRESHBOX 100 chrome - 2x 100 mm kanat okragty o dtugosci 500 mm
- Okap zewnetrzny (wlot i wylot powietrza ze stali nierdzewnej)

Zestaw montazowy:
MS2 FRESHBOX 100 white - 2x 100 mm kanat okragty o dtugosci 500 mm
- Okap zewnetrzny (ze stali ocynkowanej malowany proszkowo na biato)

AH FRESHBOX 100 chrome Zewnetrzny okap ze stali nierdzewnej

AH FRESHBOX 100 white Zewnetrzny okap ze stali ocynkowanej malowany proszkowo na biato
FP 193x158x18 G4 PPI Filtr G4

FP 193x58x47 F8 Filtr F8

FP 193x158x47 F8 C Filtr weglowy F8

FP 193x158x47 H13 Filtr HEPA H13

CD-1 Czujnik CO2 ze wskaznikiem LED

CD-2 Czujnik CO2

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023 45



2023 | WENTYLACJA DECENTRALNA

@ BLAUBERG

Ventilatoren

FRESHBOX 200 ERV WiFi

Zastosowanie

o Efektywna nawiewno-wywiewna wentylacja pojedynczych :: Wydajnosé:
pomieszczen. do 200 m*/h

o Energooszczedne silniki EC.

o Skutecznos¢ filtracji z czastek PM 2.5 do 99% za pomoca ~
dwoch wbudowanych filtréw G4 i F7. Dodatkowe oczysz- N
czanie dzieki wymianie powietrza obiegowego.

o Dostepnos¢ filtra H13 (opgja).

o Prosty montaz.

o Kompaktowe wymiary. (7

o Sterowanie przez Wi-Fi za pomoca aplikacji mobilnej, AL
dostepnej na urzadzenia z systemem Android/iOS.

Skutecznos$¢ odzysku ciepta:
do 85%

v

EC @=

motor
READY

Konstrukcja

o Obudowa wykonana ze stali z powtoka polimerowa.

o tatwo zdejmowany panel przedni wyposazony w zamek zapewnia wygodna
obstuge serwisowa (wymiana filtrow).

o Centrala jest wyposazona w dwa kroéce o Srednicy 100 mm do nawiewu
Swiezego powietrza i wyrzutu powietrza zuzytego na zewnatrz.

o Urzadzenie dostepne w wersjach: bez nagrzewnicy, z nagrzewnica wstepna
i/lub nagrzewnica wtérna.

o Nowoczesny design centrali wspoétgra z kazdym wnetrzem.

o Wentylatory posiadaja wydajne silniki komutowane elektronicznie (EC)
z zewnetrznym wirnikiem z topatkami zagietymi do przodu. Tego
typu silniki sa obecnie najbardziej zaawansowanym rozwiazaniem
w zakresie efektywnosci energetyczne;.

o Silniki EC charakteryzuja sie bardzo dobrymi parametrami pracy i opty-
malna kontrola w petnym zakresie predkosci.

o Efektywnos¢ silnikéw komutowanych elektronicznie siega nawet 90%.

Filtr nawiewny H13 (opcja) Czujnik CO,
Filtr nawiewny F7 Z
Nagrzewnica wtérna o]
o Filtr wywiewny G4
Sterownik o
o Przeciwpradowy wymiennik ciepta
Wentylator wywiewny o
o Nagrzewnica wstepna
o Wentylator nawiewny
Przepustnica o) o Filtr nawiewny G4
Przepustnica powietrza o) © dzspetce
obiegowego
Podstawowe oznaczenie
Model Nagrzewnica Wydajnos$¢ nominalna [m3/h] Typ wymiennika ciepta Sterowanie
Freshbox _ bez nagrzewnicy 200 _: standardowy wymiennik WiFi: dotykowy panel
E: nagrzewnica wstepna ciepta sterowania z Wi-Fi
E1: nagrzewnica wtérna ERV: wymiennik ciepta z
E2: nagrzewnica membrang entalpiczng
wstepna i wtérna
46
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FRESHBOX 200 ERV WIFI

Przepustnice powietrza

o Przepustnice powietrza nawiewu i wywiewu zapobiegaja wystepowaniu
zjawiska cofania sie powietrza w przewodach wentylacyjnych podczas
przestoju urzadzenia.

Filtracja powietrza

o Filtry kasetowe o klasie filtracji G4 i F7 zapewniaja skuteczne oczyszczanie
powietrza nawiewnego i obiegowego (PM 2.5 > 75%).

o W przypadku pomieszczen o wysokich wymaganiach czystosci powietrza
zaleca sie zmiane filtra F7 na filtr HEPA (PM 2.5 > 99%) - dostepny jako
wyposazenie dodatkowe.

o Filtr kasetowy G4 zapewnia filtracje powietrza wywiewanego .

Podgrzewanie wstepne

o Centrale Freshbox E-200 ERV WiFi, Freshbox E2-200 ERV WiFi sa
wyposazone w elektryczng nagrzewnice wstepna do zabezpieczenia
wymiennika ciepta przed zaszronieniem.

Pogrzewanie wtorne

o Centrale Freshbox E1-200 ERV WiFi, Freshbox E2-200 ERV WiFi
s3 wyposazone w elektryczna nagrzewnice wtérna, ktéra stuzy do
dogrzania powietrza nawiewanego do pomieszczen.

Ochrona przed zamarzaniem

o W centrali Freshbox 200 (ERV) WiFi ochrona przeciwzmrozeniowa
oparta jest na monitorowaniu temperatury z czujnika na nawiewie za
wymiennikiem ciepta. Spadek temperatury na tym czujniku ponizej
zdefiniowanej wartosci inicjuje wytaczenie wentylatora nawiewnego.

o Ciepte powietrze wywiewane ogrzewa wymiennik. Po ustaniu ryzyka
zamarzania, natezenie przeptywu powietrza nawiewanego zwieksza
sie do wartosci zgodnej z nastawa. W centralach Freshbox E-200 ERV
WiFi, Freshbox E2-200 ERV WiFi ochrona przeciwzamrozeniowa jest
zapewniona dzieki zastosowaniu elektrycznej nagrzewnicy wstepnej.

Wymiennik ciepta

o Centrala Freshbox 200 ERV WiFi jest wyposazona w przeciwpradowy
wymiennik ciepta z membrang entalpiczna.

« W sezonie zimowym ciepto i wilgo¢ z powietrza wywiewanego jest

wychwytywane i przekazywane przez membrane entalpiczna do stru-
mienia powietrza nawiewanego, co zmniejsza straty ciepta gene-
rowane przez wentylacje.
W sezonie letnim suche i chtodne powietrze wywiewane jest przeka-
zywane przez membrane entalpiczna do strumienia powietrza nawie-
wanego. Pozwala to na znaczna redukcje temperatury powietrza
nawiewanego, co z kolei zmniejsza obcigzenie klimatyzacji

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023
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Ventilatoren

TRYB ODZYSKU CIEPLA

o Chtodne powietrze z zewnatrz przeptywa przez filtry i wymiennik
ciepta. Przy pomocy wentylatora nawiewnego jest wttaczane do
pomieszczenia.

o Ciepte, zuzyte powietrze naptywa z pomieszczenia do centrali i jest
oczyszczane na filtrze wywiewnym. Nastepnie powietrze przeptywa
przez wymiennik ciepta i za pomoca wentylatora wywiewnego jest
odprowadzane na zewnatrz.

o Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie mieszaja sie ze
sobag, eliminujac ryzyko zawracania bakterii i wiruséw oraz ucigzliwych
zapachow z powietrza usuwanego.

, Nawiew

Wywiew

4

Czerpnia

<

P L4

Wyrzutnia

TRYB RECYRKULAC)I

o W trybie recyrkulacji przepustnice kanatu czerpni oraz wyrzutni sa
zamkniete, a przepustnica powietrza obiegowego jest otwarta. Powietrze
z pomieszczenia przeptywa przez filtry i po oczyszczeniu powraca do
pomieszczenia.

, Nawiew
' Wywiew

47
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FRESHBOX 200 ERV WiFi

Sterowanie

o Centrala jest wyposazona
w panel sterowania. ENERG 00
o W sktad zestawu standardowego ) i a2 G@
wchodzi pilot zdalnego sterowania. BLAUBERG FRESHBOX 200 WiFi
o Funkcja komunikacji
przez sie¢ Wi-Fi.
O
a3 A |
FUNKCJA STEROWANIA .
Freshbox 200 WiFi  Freshbox E1-200 WiFi l—
Freshbox E-200 WiFi  Freshbox E2-200 WiFi _
Zmiana predkosci . .
Wskaznik zanieczyszczenia filtra .
Wskaznik alarmu . . 39 200
Konfiguracja predkosci . .
Timerg e dB m3/h
Programowanie tygodniowe . . '0)) f ‘
Wt./Wyt. dogrzewania - .
Temperatura zadana powietrza _ .
nawiewanego
ENERGIA - EHEPTVA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
Sterowanie za pomoc3 aplikacji ) . 2018 1254/2014
mobilnej Android/i0OS
Aplikacja mobilna
Blauberg Freshbox Aplikacja mobilna
na urzadzen]e Blauberg Freshbox
z systemem Android na urzadzenie
z systemem i0S
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PANEL STEROWANIA:
1 Wtaczanie/Wytaczanie centrali U WEACZANIE/WYLACZANIE centrali
@ 2 Wybo6r predkosci (min./$red./
o maks.)
3 Zwiekszenie ustawionej wartosci Zmiana biegu (zmniejszenie predkosci strumienia powietrza)
temperatury nagrzewncy wtornej
(dotyczy modelu wyposazonego
©) ® W nagrzewnice wtorna) Zmiana biegu (zwiekszenie predkosci strumienia powietrza)
4 Wtaczanie/Wytaczanie nagrzewnicy
wtérnej (dotyczy modelu wyposa-
® @ 70nego w nagrzewnice wtorna) Witaczenie/wytaczenie programowania tygodniowego

5 Zmniejszenie ustawionej wartosci
temperatury nagrzewnicy wtornej
(dotyczy modelu wyposzonego
w nagrzewnice wtorna)

6 Wtaczanie/wytaczanie timera

7 Aktywacja/dezaktywacja oprogra-
mowania tygodniowego

Podtaczenie do sieci Wi-Fi

Wskaznik zanieczyszczenia filtrow

Wskaznik alarmu

B) (= ) @ (v (@4 E

48 www.blauberg.pl



www.blauberg.pl

BLAUBERG

@Ventilatoren

FRESHBOX 200 ERV WiFi

Charakterystyka techniczna

Parametry Freshbox 200 ERV WiFi Freshbox E-200 ERV WiFi Freshbox E1-200 ERV WiFi Freshbox E2-200 ERV WiFi
Bieg 1 2 3 4 5 ‘ 1 2 3 4 5 ‘ 1 2 3 4 5 ‘ 1 2 3 4 5
Napiecie znamionowe [V/50(60)Hz] 1~ 230
Pobér mocy bez nagrzewnicy (w] 10 15 25 4t 134 ‘ 10 15 25 4 134 ‘ 10 15 25 L 134 ‘ 10 15 25 4 134
Moc elektryczna nagrzewnicy wstepnej [W] — 650 — 650
Moc elektryczna nagrzewnicy wtérnej [W] - - 700 700
Maksymalny pob6r pradu z nagrzewnica elektryczna [Al 1.0 4.0 4.2 72
T3 . 83 121 142 175 200 83 121 142 175 200 83 121 142 175 200 83 121 142 175 200
Maksymalna wydajnos¢ [m?/hi(l/s)] (23) (34) (39) (49) (56)  (23) (3&) (39) (49) (56) @ (23) (34) (39) (49) (56) (23) (3&) (39) (49) (56)
Predko$¢ obrotowa [min-1] max. 2000
Poziom ci$nienia akustycznego ~3m [dB(A)] 12 2 30 36 45 12 2 30 36 45 12 2 30 36 45 12 2 30 36 45
Maksymalna temp. przettaczanego powietrza [°C] 15,440
Materiat obudowy stal z powtoka polimerowa
Izolacje [mm] 30
Filtr wywiewny G4
Filtr nawiewny G4 + F7 (Opcja: H13)
Srednica przewodu wentylacyjnego [mm] 100
Waga [kg] 55
Sprawno$¢ odzysku ciepta [%]* 85 8 75 68 66 85 8 75 68 66 8 8 75 68 66 85 8 75 68 66
Typ wymiennika ciepta przeciwpradowy
Materiat wymiennika ciepta membrana entalpiczna
Klasa efektywnosci energetycznej A
* 0dzysk ciepta okreslony zgodnie z EN 13141-8.
Przeptyw powietrza [1/s] Wymlary [mm]
0 10 20 30 40 50 60 -
— 350 : : : : : : Y
&
@ \
8 300
g
123
2 250 TN
c
] \ \
o
8 200 \\ \\
150 \\ \ \
100 ‘\\ \ \ o
50 \\ \\
\ \\ 3
0 2
0 50 100 150 200 250 S
Przeptyw powietrza [m3/h]
Y - -
200
_ Przeptyw powietrza [l/s] 550 - o
X 0 10 20 30 40 50 60 265
£100
2 240
S 90
%
R 80 ~ I !
o
5] \ ;
8 70 S
[=]
o
§ 60
a 0 50 100 150 200 250

Przeptyw powietrza [m3/h]
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Ventilatoren
CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 200 ERV WIFI

PRZYKLAD ROZMIESZCZENIA CENTRAL FRESHBOX 200 ERV WIFI W PRZESTRZENI BIUROWE)

Freshbox 200 ERV WiFi

Smart WiFi
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CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 200 ERV WIFI
Wyposazenie dodatkowe

MODEL TYP OPIS

Zestaw montazowy:
MS1 FRESHBOX 200 chrome - 2x ¢ 200 mm kanat okragty o dtugosci 500 mm
- Okap zewnetrzny (wlot i wylot powietrza ze stali nierdzewnej)

Zestaw montazowy:
MS2 FRESHBOX 200 white - 2x ¢ 200 mm kanat okragty o dtugosci 500 mm
- Okap zewnetrzny (wlot i wylot powietrza ze stali ocynkowanej malowany proszkowo na biato)

AH FRESHBOX 200 chrome Zewnetrzny okap ze stali nierdzewnej

AH FRESHBOX 200 white Zewnetrzny okap ze stali ocynkowanej malowany proszkowo na biato
FP 201x162x20 G4 Filtr G4

FP 243x162x20 G4 Filtr G4

FP 502x162x40 F7 Filtr weglowy F7

FP 502x162x40 H13 Filtr HEPA H13

CD-1 Czujnik CO2 ze wskaznikiem LED

CD-2 Czujnik CO2

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023 51
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Ventilatoren

CENTRALE WENTYLACYJNE
CIVIC EC LB

Zastosowanie

o Centrala CIVIC EC LB jest przeznaczona

do wentylacji pojedynczych pomieszczen 55| Wydajnosé:

w szkotach, biurach i innych budynkach 5| do1240me/h

komercyjnych oraz w obiektach uzytecz-

nosci publicznej. ~~| Sprawnos¢ odzysku ciepta:
o Centrala to idealne rozwigzanie dedy- SR\ do 96%

kowane dla istniejacych obiektéw i remon-
towanych budynkéw bez koniecznosci
instalacji systemu kanatéw wentylacyjnych. EC Q
o Efektywna wentylacja nawiewno-wywiewna motor \ @ Erp
pojedynczych pomieszczen. _ule
o Energooszczedne silniki EC
o Niski poziom hatasu. @ d asﬂ
o Prosty montaz.
(o]

Sterowanie bezprzewodowe w standardzie! READY

Konstrukcja Wentylatory

o Obudowa wykonana z wysokiej jakosci stali z powtoka polimerowa o W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi ele-
z wewnetrzna warstwa izolacji cieplnej i akustycznej z wetny mineralnej ktronicznie typu EC, z zewnetrznym wirnikiem i topatkami zagietymi do
lub innych materiatow. przodu. Tego typu silniki sa obecnie najbardziej innowacyjnym rozwia-

o Zintegrowana nagrzewnica wstepna i wtérna (opcjonalnie). zaniem w dziedzinie oszczedzania energii elektrycznej.

o Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umozliwia ptynna regu-
lacje w petnym zakresie predkosci obrotowej wentylatora przy zacho-
waniu wysokiej sprawnosci. Silniki komutowane elektronicznie osiagaja
sprawnos¢ do 90%.

o Filtr nawiewny HEPA, weglowy (opcja)
Filtr wyciagowy ® o Kanat nawiewny
(e Filtr wywiewny G4
Jednostka sterujaca o
O Nagrzewnica wtérna elektryczna
Czujnik wilgotnosci / o)
CO, (Opcjonalny)
[} Wymiennik ciepta
Sitownik by-passu o)
By-pass o
Wentylator nawiewny o)
Filtr nawiewny F8 o} o Wentylator wywiewny
Filtr nawiewny G4 o) o Przepustnica
Przepustnica 0 o Nagrzewnica wstepna elektryczna
Podstawowe oznaczenie
L a ~ A Pompa Nominalny przeptyw Typ wymiennika Wersja
Model Typ silnika Montaz By-pass Nagrzewnica odptywowa powietrza [m3/h] ciepta automatyki
CIvVIC EC: elektronicznie L: B: _> brak _: brak 300; 500; 1200 _: odzysk ciepta S21

komutow_any silnik podiogowy  by-pass . nagrzewnica wstepna
synchroniczny pradu . N
statego E2: nagrzewnica wstepna i wtérna
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CIVICEC LB

Filtracja powietrza

o Centrale sa wyposazone w filtry typu mini-pleat do filtracji powietrza
nawiewanego oraz wywiewanego. Klasa filtracji i komponenty zaleza od
wielkosci jednostki.

o Powietrze wywiewane jest oczyszczane w filtrze mini-pleat o klasie
filtracji G4.

o Centrale sa wyposazone w by-pass do naturalnego chtodzenia w okresie
letnim (nawiewanie $wiezego powietrza z pominieciem procesu wymiany
ciepta).

Przepustnice powietrza

o Automatyczne przepustnice zapobiegaja zjawisku cofania sie powietrza w
przypadku przestoju wentylatora.

Nagrzewnice

NAGRZEWNICA WSTEPNA
o Centrale CIVIC EC LBE i CIVIC EC LBE2 s3 wyposazone w nagrzewnice ele-
ktryczna wstepna do ochrony przeciwzamrozeniowej wymiennika ciepta.

NAGRZEWNICA WTORNA

o Centrale CIVIC EC LBE2 s3 wyposazone réwniez w elektryczng na-
grzewnice wtérna do dodatkowego podgrzania powietrza w celu osia-
gniecia wyzszej temperatury nawiewu.

Wymiennik ciepta

o Centrale CIVIC EC LB s3 wyposazone w przeciw-  co,
pradowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu.
« W okresie zimowym ciepto z powietrza wywie-
wanego jest przekazywane do ogrzania powietrza %
nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza
straty cieplne poprzez wentylacje, umozliwiajac
wymiane powietrza w kontrolowany sposoéb.
Centrala jest wyposazona w tace ociekowa,
umozliwiajaca gromadzenie i odprowadzenie
skroplin.
W okresie letnim, Swieze i ciepte powietrze
z zewnatrz jest chtodzone przez strumien z
wnetrza pomieszczenia. Proces ten znacznie

zmniejsza obcigzenie systemu klimatyzacji.

Zasada dziatania o

o Zimne powietrze zewnetrzne przeptywa przez filtry ‘g
i wymiennik ciepta i jest wttaczane do pomiesz- ¢
czenia za pomoca wentylatora nawiewnego.

o Ciepte zuzyte powietrze z pomieszczenia prze-
ptywa przez filtr oraz wymiennik ciepta i jest
usuwane na zewnatrz za pomoca wentylatora
wyciagowego.

)
/)

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023

CENTRALE WENTYLACYJNE
- POMIESZCZENIA POJEDYNCZE

Sterowanie

BLAUBERG

Ventilatoren

o Centrale CIVIC EC LB... S21 s3 wyposazone we wbudowany system stero-

wania.

o Automatyka S21 umozliwia integracje centrali wentylacyjnej z systemem
Inteligentny dom lub BMS (Building Management Systems).

o Aplikacja Blauberg AHU umozliwia sterowanie centralg poprzez Wi-Fi.

Pobierz aplikacje
Blauberg AHU dla
systemu Android

Pobierz aplikacje
Blauberg AHU dla
systemu i0S

Funkcje automatyki

Funkcje

Sterowanie za pomoca aplikacji mobilnej przez Wi-Fi

Sterowanie za pomocg panelu zdalnego sterowania

Sterowanie za pomocg bezprzewodowego panelu zdalnego
sterowania

Sterowanie za pomocg przewodowego panelu LCD zdalnego
sterowania

BMS (Building Management System)

Blauberg Cloud Server
Ustawienie predkosci obrotowej
Kontrola zanieczyszczenia filtra

Sygnalizacja awarii

Praca wedtug harmonogramu tygodniowego

By-pass

Ochrona przeciwzamrozeniowa

Podtaczenie nagrzewnicy wtérnej

Minimalna temperatura nawiewanego powietrza
Czujnik wilgotnosci

Czujnik CO,

Czujnik LZO

Czujnik PM2.5

Czujnik sygnalizacji pozarowej

CIVICEC LB... s21

+

S22 (opcja)

S22 Wi-Fi
(opcja)

S25 (opcja)

RS-485

Wi-Fi

Ethernet

MODBUS (RTU, TCP)

.

licznik motogodzin
petny opis awarii
dostepny w aplikacji
mobilnej

R

automatyczny
reczny

cykliczne wytaczanie
wentylatora nawiewu

nagrzewnica wstepna
(opcja)

opcja

.

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

Opcja. Lista funkgji jest dostepna po nabyciu odpowiednich akcesoridw.
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Ventilatoren

CENTRALE WENTYLACYJNE
CIVIC EC LB

Charakterystyka techniczna

Parametry

Napigcie zasilania [V/50 (60) Hz]
Moc maksymalna centrali
bez nagrzewnicy elektrycznej [W]

Moc elektrycznej nagrzewnicy
wstepnej [W]

Moc elektrycznej nagrzewnicy
wtornej [W]

Maksymalne natezenie pradu
bez nagrzewnicy elektrycznej [A]

Maksymalne natezenie pradu
z nagrzewnica elektryczna [A]

Maksymalny przeptyw powietrza
[m3/h (/s)]

Predkos¢ obrotowa [min="]

Poziom ci$nienia akustycznego
[dBA/~3 m]

Maks. temperatura
transportowanego powietrza [°C]

Materiat obudowy
Izolacja

Filtr nawiewny

Filtr wywiewny

Srednica kré¢cow
przytaczeniowych [mm]

Waga [kg]

Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika ciepta
Sprawno$¢ odzysku ciepta* [%]

Klasa energetyczna

Civic EC LB 300 S21

1~230

125

0.9
0.9
320 (89)
2150
21

=-25..+40

stal z powtoka
polimerowg

40 mm, wetna mine-
ralna

G4 + F8
(opcja: F8 C + H11)

G4 X2
200
138+3%
przeciwpradowy
polistyren

78..92%
A

* Sprawnos¢ odzysku ciepta okreslona zgodnie z EN 13141-8.

Parametry

Napigcie zasilania [V/50 (60) Hz]
Moc maksymalna centrali
bez nagrzewnicy elektrycznej [W]

Moc elektrycznej nagrzewnicy
wstepnej [W]

Moc elektrycznej nagrzewnicy
wtérnej [W]

Maksymalne natezenie pradu
bez nagrzewnicy elektrycznej [A]

Maksymalne natezenie pradu
z nagrzewnica elektryczna [A]

Maksymalny przeptyw powietrza
[m2/h (U/s)]

Predko$¢ obrotowa [min-"]

Poziom ci$nienia akustycznego
[dBA/~3 m]

Maks. temperatura
transportowanego powietrza [°C]

Materiat obudowy
Izolacja
Filtr nawiewny

Filtr wywiewny

Srednica kréécow
przytaczeniowych [mm]

Waga [kg]

Typ wymiennik a ciepta
Materiat wymiennika ciepta
Sprawno$¢ odzysku ciepta* [%]

Klasa energetyczna

Civic EC LBE 300 S21

1~230
125

1400

0.9

320 (89)
2150
21

-25..+40

stal z powtoka
polimerowa

40 mm, wetna mine-
ralna

G4 + F8
(opcja: F8 C + H11)

G4 x2
200
139+3%
przeciwpradowy
polistyren

78..92%
A

Civic EC LBE2 300 S21

1-230
125
1400
1400
09
131
320 (89)
2150
21

-25..+40

stal z powtoka
polimerowa

40 mm, wetna mine-
ralna

G4 + F8
(opcja: F8 C + H11)

G4 x 2
200
140£3%
przeciwpradowy
polistyren

78..92%
A

Civic EC LB 500 S21

1~230

230

17
17
580 (161)
1280
23

-25..+40

stal z powtoka
polimerowa

40 mm, wetna mine-
ralna

G4 + F8
(opcja: F8 C + H11)

G4 x 2
250
191+3%
przeciwpradowy
polistyren

75..94%
A

2023 |

Civic EC LBE 500 S21

1~230
230

1400

17
78
580 (161)
1280
23

=25..+40

stal z powtoka
polimerowg

40 mm, wetna mine-
ralna

G4 + F8
(opcja: F8 C + H11)

G4 x 2
250
193+3%
przeciwpradowy
polistyren

75..94%
A

WENTYLACJA DECENTRALNA

Civic EC LBE2 500 S21

1~230
230
1400
2800
17
20

580 (161)
1280
23

=25..+40

stal z powtoka
polimerowg

40 mm, wetna mine-
ralna

Gh + F8
(opcja: F8 C + H11)

G4 X2
250
194+3%
przeciwpradowy
polistyren

75..94%
A

Civic EC LB 1200 S21

3~400

350

1.6
1.6
1240 (344)
3630
24
-25..+40
stal z powtoka polimerowa
40 mm, wetna mineralna
G4 + (opcja: F7)
G4
400
394
przeciwpradowy
polistyren

84..96%
A+

* Sprawnos¢ odzysku ciepta okreslona zgodnie z EN 13141-8.

54

Civic EC LBE 1200 S21

3~400
350

6300

1.6
9.6
1240 (344)
3630
24
=-25..+40
stal z powtoka polimerowa
40 mm, wetna mineralna
G4 + (opcja: F7)
G4
400
398
przeciwpradowy
polistyren

84..96%
A+

Civic EC LBE2 1200 S21
3~400
350
6300
6300
16
187
1240 (344)
3630
24
-25..+40

stal z powtoka polimerowa
40 mm, wetna mineralna
G4 + (opcja: F7)
G4
400
402
przeciwpradowy
polistyren

84..96%
A+

www.blauberg.pl
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Ventilatoren

CENTRALE WENTYLACYJNE
CIVIC EC LB

CIVIC EC LB/LBE/LBE2 300

Poziom mocy akustycznej wazony ; Pasma czgstotliwosci [Hz]

wg krzywej A Catlowity 63 125 250 500 1000 2000 4000 gooo  LPAZM  LpATm
LwA emitowane ~ punkt 1 [dBA] 42 25 28 30 37 36 36 29 23 21 31
LwA emitowane ~ punkt 5 [dBA] 34 21 25 30 24 28 26 20 15 14 24
LwA emitowane ~ punkt 9 [dBA] 26 10 14 17 18 14 21 19 14 6 16

Wydajnosc [L/s]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20

— 250 . . o
q . Catkowity poziom ci$nienia akustycznego
£ SFP 0.8 W/l/s Punkt  Catkowita moc centrali [W] wlgzlegtoéci 3m (Im) [dBA)i S
2 NG e SFP 1.0 W/I/s
g20 NN e SFP 1.2 W/l/s 1 125 21(31)
] — — -SFP1.4W/l/s
@ — . = SFP16W/l/s 2 113 20 (30)
‘£ 150 — —SFP1.8W/I/s
2 . - SFP2.0W/I/s £ 108 20(30)
3 4 100 19 (29)
100
2 55 14 (24)
50 @ 52 14 (24)
7 50 14 (24)
0 % 8 45 13 (23)
0 50 100 150 200 250 300 350
Wydajnos¢ [m3/h] o 2 6(16)
10 23 6 (16)
Wydajnosé [1/s] n 23 6(16)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
= 100 12 23 5(15)
= 9%
S 90
> 85
g
<80
o
© 75
0 50 100 150 200 250 300 350

Wydajnos¢ [m3/h]

CIVIC EC LB/LBE/LBE2 500

Poziom mocy akustycznej wazony Pasma czestotliwosci [Hz]

8 kowi LpA LpA1
wg krzywej A Catlowity 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 pA3m  LpAim
LwA emitowane ~ punkt 1 [dBA] 44 20 30 36 39 39 33 24 16 23 33
LwA emitowane ~ punkt 5 [dBA] 38 14 20 29 29 36 28 29 15 18 28
LwA emitowane ~ punkt 9 [dBA] 32 8 18 21 20 31 19 21 14 12 22

Wydajnos¢ [L/s]
0 20 40 60 80 100 120 140 160

— 300 . S
< . . Catkowity poziom ci$nienia akustycznego
% _____ SFP 0.6 W/l/s Punkt Catkowita moc centrali [W] w odlegtosci 3 m (1m) [dBA]
2 o ———SFPO.8W/I/s
TSl ) G N B SFP 1.0 W/l/s 1 230 23 (33)
£ — — -SFP1.2W/l/s
o0 Yo, = - SFP 1.4 W/I/s 2 215 23 (33)
2 —.—-=SFP 1.6 W/I/s
2 ———SFP1.8W/I/s 3 170 22(32)
2 —-—SFP2.0W/I/s 4 168 22 (32)
100 5 98 18 (28)
6 92 18 (28)
50
’ 7 85 18 (28)
0 O % 8 75 17 (28)
0 100 200 300 400 500 600
Wydajnosé [m3/h] 9 33 12(22)
10 31 12(22)
Wydajnosé [1/s] 1 30 11(21)
20 40 60 80 100 120 140 160
100 12 29 11(21)

0dzysk ciepta [%]
[eo]
(5]

0 100 200 300 400 500 600
Wydajnos¢ [m3/h]
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Ventilatoren

CENTRALE WENTYLACYJNE
CIVIC EC LB

CIVIC EC LB/LBE/LBE2 1200

Poziom mocy akustycznej wazony Kowi Pasma czestotliwosci [Hz] - AC
wg krzywej A Cathowity ¢ 125 250 500 1000 2000 4000 8000 pA3m  LpA1m
LwA emitowane ~ punkt 1[dBA] 45 31 35 40 37 36 36 28 19 24 34
LwA emitowane ~ punkt 5 [dBA] 40 29 33 36 31 32 29 24 16 20 30
LwA emitowane ~ punkt 9 [dBA] 36 25 32 25 29 20 22 28 21 15 25
Wydajnos¢ [L/s]
gop O 40 80 120 160 200 240 280 320 360
T . . Catkowity poziom ci$nienia akustycznego
% . Punkt  Catkowita moc centrali [W] w odlegtosci 3 m (1m) [dBA]
c
N
Y 1 350 24 (34)
7 2 356 24 (34)
.2 500
s 3 358 23 (33)
5 400
5 4 356 23 (33)
300 5 127 20 (30)
200 6 129 20 (30)
100 7 129 19 (29)
0 = ) ® 0 8 129 19 (29)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Wydajnosé [m3/h] 9 50 15 (25)
10 50 15 (25)
Wydajnosé [1/s] n 50 15 (25)
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360
= 100 12 48 14 (24)
T 95
Q
2 90
4
2 85
°
© 30
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Wydajnos¢ [m3/h]
Zakres rozchodzenia sie strumienia powietrza dla CIVIC EC LB 300 Zakres rozchodzenia sie strumienia powietrza dla CIVIC EC LB 500

3.5m/s 1.8m/s 05m/s
1.5m/s 1m/s 14 m/s 1m/s

0 1 2 3 4 5 [m] 0 1 2 8 4 5 [m]

Zakres rozchodzenia sig strumienia powietrza dla CIVIC EC LB 1200

3.6m/s 1.8 m/s 0.2m/s
1.2m/s 0.6 m/s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]

Centrala jest przeznaczona do montazu w pomieszczeniu o temperaturze
otoczenia od +1°C do +40°C i wilgotnosci wzglednej do 80%.
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CENTRALE WENTYLACYJNE
CIVIC EC LB

Model @D H H1 H2 H3 H4 L §] w w1 w2
CIVIC EC LB 300 200 1770 1476 294 - - 470 520 620 230 195
CIVIC EC LB 500 250 2170 1833 337 - - 535 585 750 290 230
CIVIC EC LB 1200 397 2000 2106 545 1110 70 535 265 1900 1951 -
S|

PR an

{

H2

H1

u

2D
H3

H2

W L W1| W2 | W1
L1 =
CIVIC EC LB 300 / CIVIC EC LB 500 w 3 L
A
W1

CIVICEC LB 1200

UWAGA!
CIVIC EC LB 1200 w wersji wykonania prawej lub lewej.

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023 57
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Ventilatoren

CENTRALE WENTYLACYJNE
CIVIC EC LB

Wyposazenie dodatkowe

NAZWA

Wylot zewnetrzny

MODEL

Civic EC LB... 300 S21

Civic EC LB... 500 S21

Civic EC LB... 1200 S21

ze szczotkowanej stali AH Civic 300 LB chrome AH Civic 500 LB chrome AH Civic 1200 LB chrome
nierdzewnej

S EES AH Civic 300 LB white AH Civic 500 LB white AH Civic 1200 LB white
Filtr G4 FP 308x238x22 G4 PPI FP 450x257x27 G4 PPI FP 450x395x48 G4 PET
Filtr G4 FP 265x213x48 G4 FP 318x290x22 G4 FP 540x450x48 G4
Filtr F7 - - FP 540x450x48 F7
Filtr F8 FP 384x273x60 F8 FP 318x290x60 F8 -

Filtr weglowy F8 FP 533x135x48 F8 C FP 666x196x48 F8 C -

Filtr HEPA H11 FP 533x135x60 H11 FP 666x196x60 H11 -

Panel sterujacy S22 S22 S22

Panel sterujacy z Wi-Fi S22 Wi-Fi S22 Wi-Fi S22 Wi-Fi

Panel sterujacy LCD S25 S25 S25

Czujnik LZO DPWQ30600 DPWQ30600 DPWQ30600
Czujnik CO2 DPWQ40200 DPWQ40200 DPWQ40200

www.blauberg.pl
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Ventilatoren

CENTRALE WENTYLACYJNE
CIVIC EC LB

NAZWA MODEL Civic EC LB... 300 S21 Civic EC LB... 500 S21 Civic EC LB... 1200 S21
Czujnik wilgotnosci DPWC11200 DPWC11200 DPWC11200
Czujnik CO, ze wskaznikami LED CD-1 CD-1 CD-1
Czujnik CO, CD-2 CD-2 CD-2

Czujnik wilgotnosci do montazu

w centrali HV2 HV2 HV2
Czujnik wilgotnosci HR-S HR-S HR-S
Syfon SFK 20x32 SFK 20x32 SFK 20x32
Pompa odptywowa CP-2 CP-2 CP-2

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023 59
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Ventilatoren

CENTRALE WENTYLACYJNE
CIVIC EC DB

Zastosowanie

-5, Wydajnosé:
o Centrala CIVIC EC DB jest przeznaczona =] do1000mh
do wentylacji pojedynczych pomieszczen
w szkotach, biurach i innych budynkach ~~| Sprawno$é odzysku ciepta:
komercyjnych oraz w obiektach uzytecznosci S| do93%

publicznej.

o Centrala to idealne rozwigzanie dedykowane
dla istniejacych obiektéw i remontowanych
budynkéw bez koniecznoséci instalacji
systemu kanatéw wentylacyjnych.

o Efektywna wentylacja nawiewno-wywiewna
pojedynczych pomieszczen.

o Energooszczedne silniki EC.

o Niski poziom hatasu.

o Prosty montaz.

o Sterowanie bezprzewodowe w standardzie!

Konstrukcja Wentylatory

o Obudowa wykonana z wysokiej jakosci stali z powtoka polimerowa z o W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektro-
wewnetrzng warstwa izolacji cieplnej i akustycznej z wetny mineralnej lub nicznie typu EC, z zewnetrznym wirnikiem i topatkami zagietymi do przodu.
innych materiatéw. o Tego typu silniki s3 obecnie najbardziej innowacyjnym rozwigzaniem w

o Zintegrowana nagrzewnica wstepna i wtérna. dziedzinie oszczedzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elek-

troniki w silnikach EC umozliwia ptynna regulacje w petnym zakresie
predkosci obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawnosci.
Silniki komutowane elektronicznie osiagaja sprawnos¢ do 90%.

Nagrzewnica elektryczna Filtr nawiewny F8 .
wstepna — Nagrzewnica elektryczna wtérna
Filtr nawiewny G4 ——— Wymiennik ciepta ———— (CIVIC EC DBE2) —— Wentylator wywiewny
Przepustnica Sitownik by-pass Przepustnica
[¢)
o b o
o
o
(o]
Filtr wywiewny G4 Wentylator _____| Filtr nawiewny HEPA Taca ociekowa Uktad sterowania
nawiewny lub weglowy (opcja)
Podstawowe oznaczenie
. . : . Nominalny przeptyw Wesja

Model Typ silnika Montaz By-pass Nagrzewnica Pompa odptywowa powietrza [m3/h] automatyki
CIvic EC: elektronicznie D: podwieszany, kré¢ce B: by-pass _t brak _t brak 300; 500; 1000 s21

komutowany silnik poziome E: naarzewnica wstepn P: nom wow.

synchroniczny pradu : nagrze éa stepna CP: pompa odptywowa

statego E2: nagrzewnica wstepna

iwtdrna
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Ventilatoren

CENTRALE WENTYLACYJNE
CIVIC EC DB

Filtracja powietrza

o Centrale sa wyposazone w filtry panelowe do filtracji powietrza nawie- o Centrale CIVIC EC DB S21 s3 wyposazone we wbudowany system stero-
wanego i wyciggowego. Klasa filtracji i komponenty zaleza od wielkosci wania.
jednostki. o Automatyka S21 umozliwia integracje centrali wentylacyjnej z systemem
o Powietrze wyciagowe jest oczyszczane w filtrze panelowym o klasie Inteligentny dom lub BMS (Building Management Systems).
filtracji G4. o Aplikacja Blauberg AHU umozliwia sterowanie centralg poprzez Wi-Fi.

o Centrale sa wyposazone w by-pass do naturalnego chtodzenia w okresie
letnim (nawiewanie $wiezego powietrza z pominigciem procesu wymiany
ciepta).

Przepustnice powietrza

) o L . Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje
o Automatyczne przepustnice zapobiegaja zjawisku cofania sie powietrza Blauberg AHU dla Blauberg AHU dla
w przypadku przestoju wentylatora. systemu Android systemu 105

Nagrzewnice

o Contrle CRIC EC DRt 1€
o Centrale CIVIC EC DBE i CIVIC EC DBE2 sg wyposazone w nagrzewnice ele- Funkcje automatyki
ktryczna wstepna do ochrony przeciwzamrozeniowej wymiennika ciepta.

Funkcje CIVIC EC DB...S21
NAGRZEWNICA WTORNA . . Sterowanie za pomoca aplikacji mobilnej przez Wi-Fi  +
o Centrale CIVIC EC DBE2 s3 wyposazone w elektryczng nagrzewnice
wtérna do dodatkowego podgrzania powietrza w celu osiagniecia wyzszej ) )
temperatury nawiewu. Sterowanie za pomocg panelu zdalnego sterowania S22 (opcja)
Wymiennik ciepta
o Centrale CIVIC EC DB s3 wyposazone w przeciwpradowy wymiennik ciepta ?éirl?\ggglstezilosvgn;gcq bezprzewodowego panelu (Sozécﬁ‘f'
z polistyrenu.
o W okresie zimowym ciepto z powietrza wywiewanego jest przeka-
zywane do ogrzania powietrza nawie- g Sterowanie za pomoca przewodowego panelu LCD 525 (opdia)
wanego. Proces rekuperacji ogranicza zdalnego sterowania opcia
straty cieplne poprzez wentylacje, umozli- gfz [
wiajac wymiane powietrza w kontrolowany . Ny J RS-485
sposéb. Centrala jest wyposazona w tace ) o Wi-Fi
ociekowa, umozliwiajaca gromadzenie i BMS (Building Management System) Ethernet
odprowadzenie skroplin do kanalizacji. ;: MODBUS (RTU, TCP)
« W okresie letnim, swieze i ciepte powietrze ‘ Blauberg Cloud Server N
z zewnatrz jest chtodzone przez strumien / USEniEte preeless Chieens .
z WnetArza pomieszczenia. Eroces ten g Kontrola zanieczyszczenia filtra licznik motogodzin
znacznie zmniejsza obciazenie systemu " : i dost
klimatyzacji. Sygnalizacja awarii \?vea[;{isapcljsi ?ber“ne?s epny

. . Praca wedtug harmonogramu tygodniowego +
Zasada dziatania wedtug gramu tygodnioweg
automatyczny

o Zimne powietrze zewnetrzne przeptywa By-pass reczny
przez filtry i wymiennik ciepta i jest wttaczane cykliczne wytaczanie
do pomieszczenia za pomoca wentylatora Ochrona przeciwzamrozeniowa wentylatora nawiewu
nawiewnego. nagrzewnica wstepna (opcja)
o Ciepte zuzyte powietrze z pomieszczenia przeptywa przez filtr i wymiennik Podtaczenie nagrzewnicy wtérnej opcja
ciepta i jest usuwane na zewnatrz za pomoca wentylatora wyciagowego. Minimalna temperatura nawiewanego powietrza N
Czujnik wilgotnosci opcja
Czujnik CO, opcja
Czujnik LZO opcja
Czujnik PM2.5 opcja
Czujnik sygnalizacji pozarowej opcja

Opcja-lista funkcji jest dostepna po nabyciu odpowiednich akcesoridw.
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CENTRALE WENTYLACYJNE
CIVIC EC DB

Charakterystyka techniczna

Parametry CIVIC EC DB 300 S21 CIVIC EC DBE 300 S21  CIVIC EC DBE2 300 S21 CIVIC EC DB 500 S21 CIVIC EC DBE 500 S21  CIVIC EC DBE2 500 S21
Napigcie zasilania [V/50 (60) Hz] 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230
Moc maksymalna centrali

bez nagrzewnicy elektrycznej [W] 125 125 125 170 170 170
Moc elektrycznej nagrzewnicy _ _

wstepnej [W] 1050 1050 1750 1750
Moc elektrycznej nagrzewnicy _ _ _ B

wtérnej [W] 1400 1750
Maksymalne natezenie pradu

bez nagrzewnicy elektrycznej [A] 13 1.3 1.3 17 17 17
Maksymalne natezenie pradu

z nagrzewnica elektryczna [A] 13 7.3 13.6 17 104 182
mﬁaﬂﬁwpnwwwmwm”a 300 (83) 300 (83) 300 (83) 510 (142) 510 (142) 510 (142)
Predko$¢ obrotowa [min="] 2150 2150 2150 1700 1700 1700
Poziom ci$nieni a akustycznego

[dBA/-3 m] 22 22 22 24 24 24
Maks. temperatura -25 .. +40 -25 .. +40 -25..+40 25 .. +40 -25 .. +40 -25..+40

transportowanego powietrza [°C]
Materiat obudowy

Izolacja

Filtr nawiewny

Filtr wywiewny

Srednica kré¢cow
przytaczeniowych [mm]

Waga [kg]

Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika ciepta
Sprawno$¢ odzysku ciepta* [%]

Klasa energetyczna

stal z powtoka poli-
merowg

25mm, kauczuk

G4, F8
(opcja F8 C + H11)

G4
200
78
przeciwpradowy
polistyren
76 ... 88%
A

* Sprawnos¢ odzysku ciepta okreslona zgodnie z EN 13141-8.

Parametry

Napigcie zasilania [V/50 (60) Hz]
Moc maksymalna centrali
bez nagrzewnicy elektrycznej [W]

Moc elektrycznej nagrzewnicy
wstepnej [W]

Moc elektrycznej nagrzewnicy
wtérnej [W]

Maksymalne natezenie pradu
bez nagrzewnicy elektrycznej [A]

Maksymalne natezenie pradu
z nagrzewnica elektryczna [A]

Maksymalny przeptyw powietrza
[m3/h (U/s)]

Predko$¢ obrotowa [min-"]

Poziom ci$nienia akustycznego
[dBA/~3 m]

Maks. temperatura
transportowanego powietrza [°C]

Materiat obudowy
Izolacja

Filtr nawiewny

stal z powtoka poli-
merowa

25mm, kauczuk

G4, F8
(opcja F8 C + H11)

G4
200
79
przeciwpradowy
polistyren
76 .. 88%
A

stal z powtoka poli-

merowg
25mm, kauczuk

G4,F8
(opcja F8 C + H11)

G4
200
80
przeciwpradowy
polistyren
76 ... 88%
A

stal z powtoka poli-
merowg

25mm, kauczuk

G4,F8
(opcja F8 C + H11)

G4
250
126
przeciwpradowy
polistyren
74 ..86%
A

stal z powtoka poli-

merowg
25mm, kauczuk

G4, F8
(opcja F8 C + H11)

G4
250
128
przeciwpradowy
polistyren
74 .. 86%
A

stal z powtoka poli-
merowa

25mm, kauczuk

G4, F8
(opcja F8 C + H11)

G4
250
130
przeciwpradowy
polistyren
74 ..86%
A

CIVIC EC DB 1000 S21

3~400

260

1000 (278)
2070
25

-25..+40
stal z powtoka polimerowa

25mm, kauczuk
G4x2 (+opcja: F7 x 2)

CIVIC EC DBE 1000 S21

3~400
260

6300

1000 (278)
2070
25

-25..+40
stal z powtoka polimerowa

25mm, kauczuk
G4x2 + (+opcja: F7 x 2)

CIVIC EC DBE2 1000 S21

3~400
260
6300
6300
1.85
20.5

1000 (278)
2070
25

-25..+40
stal z powtoka polimerowa

25mm, kauczuk
G4x2 + (+opcja: F7 x 2)

Filtr wywiewny G4x2 G4x2 G4x2
e At 315 315 315
Waga [kg] 267 271 275

Typ wymiennika ciepta przeciwpradowy przeciwpradowy przeciwpradowy
Materiat wymiennika ciepta polistyren polistyren polistyren
Sprawno$¢ odzysku ciepta* [%] 83..93 83..93 83..93
Klasa energetyczna At At At

* Sprawno$¢ odzysku ciepta okreslona zgodnie z EN 13141-8.
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CIVIC EC DB

CIVIC EC DB/DBE/DBE2 300

Poziom mocy akustycznej wazony ] Pasma czgstotliwosci [Hz]

wg krzywej A Catkowity 63 125 250 500 1000 2000 4000 gogo  'PA3m  LpA1m
LwA emitowane ~ punkt 1 [dBA] 42 27 30 32 36 37 35 27 25 22 32
LwA emitowane ~ punkt 5 [dBA] 35 22 22 32 24 29 25 20 17 15 25
LwA emitowane ~ punkt 9 [dBA] 27 12 16 19 19 15 21 17 17 6 16

Wydajnos¢ [L/s]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

w
S
S

Catkowity poziom ci$nienia akustycznego

= . .
& SFP 0.8 W/l/s Punkt  Catkowita moc centrali[W] = odlegtoéci 3 m (1m) [dBA]
250 LNL L e SFP 1.0 W/I/s
D U SFP 1.2 W/I/s 1 125 22 (32)
E — — -SFP1.4W/l/s
% 200 — . — SFP1.6W/I/s 2 116 21(31)
S — —SFP1.8W/l/s
2 150 — . -SFP2.0W/I/s £ 104 2131)
2 4 86 20 (30)
100 5 48 15 (25)
6 44 15 (25)
50
7 42 15 (25)
’ 0 0 100 150 2 250 0 350 s % 1529
5 5 3 5
Wydajnosé [m3/h] 9 17 6(16)
10 17 6(16)
Wydajnosé [1/s] n 16 6(16)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
= 100 12 16 6(16)
= 95
[o}
= 90
2 g5
% 80
5 75
© 70
0 50 100 150 200 250 300 350
Wydajnos¢ [m3/h]
CIVIC EC DB/DBE/DBE2 500
Poziom mocy akustycznej wazony . Pasma czestotliwosci [Hz]
wg krzywej A Catkowity 63 125 250 500 1000 2000 4000 goop ~ ‘PA3M  LpATm
LwA emitowane ~ punkt 1 [dBA] 44 22 28 38 41 37 33 25 16 24 34
LwA emitowane ~ punkt 5 [dBA] 40 18 24 32 32 36 28 29 17 19 29
LwA emitowane ~ punkt 9 [dBA] 34 10 17 22 21 33 18 18 17 13 23
Wydajnosé [l/s]

3000 20 40 60 80 100 120 140
T Catkowita moc centrali Catkowity poziom ci$nienia akustycznego
%‘ """ SFP 0.6 W/l/s Punkt w] w odlegtosci 3 m (1m) [dBA &
2 550 —— SFPO.8W/I/s
S NG e SFP 1.0 W/l/s
g — — SFP1.2W/I/s 1 170 24 (34)
@200 N e - SFP 1.4 W/I/s
2 —.—-=SFP 1.6 W/l/s z 153 23(33)
2 ——-SFP1.8W/l/s 3 135 23 (33
G 190 —— SFP2.0W/l/s (39)
© 4 116 22 (32)

100 5 95 19 (29)

. 6 86 19 (29)
7 80 19 (29)
0 ® " O
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 & 68 18(28)
Wydajnosc [m3/h] 9 25 13 (23)
10 24 13 (23)
Wydajnosé [L/s]

1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 n 24 13 (23)
S 12 22 13(23)
£ 90
2 g
¥ 80 \
>
& s
© 70

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Wydajnos¢ [m3/h]
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CENTRALE WENTYLAC
CIVIC Ec DB - POMIESZCZENIA POJEDYNCZE

CIVIC EC DB/DBE/DBE2 1000

Poziom mocy akustycznej wazony . Pasma czestotliwosci [Hz]
. ke LpA3m LpA1m
wg krzywej A Cathowity ¢ 125 250 500 1000 2000 4000 8000 PA3 g
LwA emitowane ~ punkt 1 [dBA] 46 32 38 41 38 37 37 30 21 25 35
LwA emitowane ~ punkt 5 [dBA] 41 29 33 36 33 33 33 27 20 21 31
LwA emitowane ~ punkt 9 [dBA] 36 25 31 24 29 22 24 29 24 16 26
Wydajnosé [l/s]

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

w
a
o

s . . Catkowity poziom ci$nienia akustycznego
L e R BT SFP 0.6 W/l/s Punkt  Catkowita moc centrali [W] L
2 500 SFP OB WIS w odlegtosci 3 m (1m) [LBA]
S NLU e SFP1.0W/l/s 1 260 25 (35)
g 250 — — SFP1.2W/ls
A R B B S B IS -SFP 1.4 W/l/s 2 251 24 (34)
= —-—-=SFP 1.6 W/l/s
2 200 ——-SFP1.8W/I/s 3 235 24(34)
w —-—SFP2.0W/I
S 150 s 4 221 23 (33)
5 136 21(31)
100
6 130 21(31)
0 7 125 21(31)
0 —— ® R 6) Q) 8 120 20 (30)
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Wydajnos¢ [m3/h] 9 47 16 (26)
10 45 16 (26)
Wydajnos¢ [L/s] 1 44 16 (26)
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
= 0 12 22 16 (26)
= o5
©
s 90
g - \
% 80
& 75
o
© 70
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Wydajnosé [m3/h]
Zakres rozchodzenia sie strumienia powietrza dla CIVIC EC DB 300 Zakres rozchodzenia sie strumienia powietrza dla CIVIC EC DB 500
25m/s 25m/s
07m/s 02m/s 0.9m/s 0.6m/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]

Zakres rozchodzenia sig strumienia powietrza dla CIVIC EC DB 1000

- = |

3.9m/s

14m/s 0.8 m/s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]

Centrala jest przeznaczona do montazu w pomieszczeniu o temperaturze
otoczenia od +1°C do +40 °C i wilgotnosci wzglednej do 80 %.
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Wymiary [mm]

Model @D H H1 H2 H3 L (k] w w1 w2 W3
CIVIC EC DB 300 S21 199 333 347 145 188 806 873 1547 196 1155 -
CIVIC EC DB 500 S21 249 386 400 169 217 1006 1083 1806 244 1316 -
CIVIC EC DB 1000 S21 312 538 563 320 - 1202 1242 1900 420 1295 600
1 T 1] W
Il T E-] ) ] ° ° °
W |
‘ |
S . . _
| |
| |
W1 W2 W3
AT 1 A
A
E
@D /
CIVIC EC DB 300 S21/ CIVIC EC DB 500 S21

Q o

CIVIC EC DB 1000 S21
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CIVIC EC DB

Wyposazenie dodatkowe

CIVIC EC DB 300 S21 CIVICEC DB 500 S21 CIVIC EC DB 1000 S21
NAZWA MODEL CIVIC EC DBE 300 S21 CIVIC EC DBE 500 S21 CIVIC EC DBE 1000 S21
CIVIC EC DBE2 300 S21 CIVIC EC DBE2 500 S21 CIVIC EC DBE2 1000 S21

Filtr wywiewny G4

Filtr nawiewny G4

Filtr F7

Filtr F8

Filtr weglowy F8

Filtr HEPA H11

Kratka wentylacyjna
zewnetrzna

FP 270x216x48 G4

FP 270x216x48 G4

FP 270x216x48 F8

FP 518x270x48 F8 C

FP 518x270x48 H11

VDA 200 CFn Al

FP 325x388x48 G4;

FP 325x314x48 G4

FP 325x314x48 F8

FP 714x320x48 F8 C

FP 714x320x48 H11

VDA 250 CFn Al

FP 480x327x48 G4 -2

FP 480x327x48 G4 -2

FP 480x327x48 F7 -2

VDA 315 CFn Al

Panel sterujacy S22 S22 S22

Panel sterujacy z Wi-Fi S22 Wi-Fi S22 Wi-Fi S22 Wi-Fi
Panel sterujacy LCD 525 S25 S25

Czujnik LZO DPWQ30600 DPWQ30600 DPWQ30600
Czujnik CO, DPWQ40200 DPWQ40200 DPWQ40200
Czujnik wilgotnosci DPWC11200 DPWC11200 DPWC11200
szg‘jer:&l?:l/iitgotnoéci do montazu HV2 o2 HV2

Czujnik wilgotnosci HR-S HR-S HR-S

Syfon SFK 20x32 SFK 20x32 SFK 20x32
Pompa odptywowa CP-2 CP-2 CP-2

66

www.blauberg.pl



@ BLAUBERG

Ventilatoren

SE VENTO EXPERT W

Zastosowanie

o Panele sterujace SE Vento Expert W sa wykorzystywane do sterownia
jednorurowymi systemami do pojedynczych pomieszczen Vento Expert
(Duo) W v.2.

o Panel sterujacy umozliwia kontrole podstawowych trybdéw pracy
jednostek wentylacyjnych.

o Jednostki wentylacyjne sa podtaczone do panelu sterujacego przez
Wi-Fi.

Konstrukcja

o Obudowa jest wykonana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego.
o Szklany panel dotykowy posiada przyciski z podswietleniem.
o Stopien ochrony: IP40

Funkcje panelu sterujacego

[— Aktywacja trybu
"Wietrzenie"
Trzeci bieg 74@ 8 — Wskaznik
wymiany filtra
Drugi bieg 74@ — Potaczenie miedzy
urzadzeniami przez Wi-Fi
Pierwszy bieg —4@ l — Wskaznik alarmu
lub wskaznik awarii potaczenic
Aktywacja trybu Aktywacja trybu
"0dzysk ciepta” "Party" lub trybu nocnego

Montaz i podtaczenie

o Panele sterujace SE Vento Expert W sa przeznaczone do montazu
natynkowego lub podtynkowego. Zestaw zawiera puszki do montazu
podtynkowego EDR-1 1 (w $cianie) i EDR-E 5 (na powierzchni).

o Sposéb podtaczenia panelu sterujacego do urzadzenia znajduje
sie w Podreczniku uzytkownika danego urzadzenia.

Parametry

Napiecie [V]

Maksymalne natezenie pradu [A]
Typ przewodu [mm?2]

Zakres temperatury [°C]

Zakres wilgotnoéci [%]

Materiat obudowy

Materiat powierzchni dotykowej
Stopien ochrony

Waga [g]
Dane Wi-Fi

Standard

Pasmo czestotliwosci [GHz]
Moc nadajnika [mW] (dBm)
Sie¢

Bezpieczenstwo sieci WLAN

Wymiary [mm]

42.5

68

Charakterystyka techniczna

SE Vento Expert W

110-230/50 (60) Hz
0.012

2x0.35

+10..+45

10-80 (bez kondensacji)
Tworzywo sztuczne
Szkto

IP 40

190

IEEE 802.11 b/g/n
24

100 (+20)

DHCP

WPA, WPA2

082

086
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0P Wa40201

Zastosowanie

o Czujnik CO,z automatyczng kalibracjg ze
sterowaniem mikroprocesorowym przezna-
czony do pomiaru stezenia dwutlenku wegla
w powietrzu o zakresie pomiaru 0-2000 ppm
(czastek na milion).

Konstrukcja

o Czujnik posiada dwa wyjscia analogowe: 0-10 V i 4-20 mA. Wyjscie o Czujnik jest przeznaczony do montazu natynkowego lub w puszcze
analogowe umozliwia ptynna regulacje predkosci obrotowej wentylatora montazowej w pomieszczeniu. Urzadzenie jest zasilane napieciem 24 V
(wymagane zastosowanie wentylatoréw z silnikiem EC lub dodatkowego AC/DC.

regulatora obrotéw z wejsciem 0..10 V).

o W przypadku ptynnego sterowania predkoscia, obroty wentylatora zmie-
niaja sie proporcjonalnie do poziomu emisji dwutlenku wegla.

o Pomiar stezenia i emisji CO, w powietrzu odbywa si¢ metoda niedysper-
syjnej absorpcji w podczerwieni (NDIR).

Charakterystyka techniczna

Parametry Wartosci

Zasilanie 24V AC/DC

optyczny pomiar dwutlenku wegla metoda niedyspersyjnej

Gt gz absorpcji w podczerwieni (NDIR)

Zakres pomiarowy CO, 0-2000 ppm (czastek na milion)
Sygnat wyjsciowy CO, 0-10 V
Doktadnos¢ pomiaru CO, +30 ppm (czastek na milion) + 5% wartosci granicznej
Warunki pracy 0-50°C; 10-90% wilgotnosci wzglednej (bez kondensacji)
Stopien ochrony IP 55
Wymiary 95x97x30 mm
Schematy podtaczenia do urzadzen
CivicECL

GND| B5

11234 5 |6]| 7 8 |9

PE N L NC | L | L L -24V|—21¢V GND

|

1 2
oo [ o
0-10V
ppm
oPwaia200
CivicEC D
1 2(3[4|5]|6 7 8 9 10 1 12 (13
GND |0-10V| TACH | 0-10V| TACH| NO | GND | GND [ ~24V | ~24V | NO L L L L L 0-10V|
1 2 3
oo | o [ ow
0-10V

ppm

DPWQ40200
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0P Wa30600

Zastosowanie

o Czujnik LZO (Lotnych Zwiazkéw Organicznych)
przeznaczony jest do sterowania tempe-
ratura, wilgotnoscia i / lub osuszaniem
w systemach wentylacyjnych, klimatyza-
cyjnych i grzewczych.

Konstrukcja

o Czujnik posiada dwa wyjscia analogowe: 0-10V i 4-20 mA. Wyjscie o Czujnik jest przeznaczony do montazu natynkowego lub w puszcze
analogowe umozliwia ptynna regulacje predkosci obrotowej wentylatora montazowej w pomieszczeniu. Urzadzenie jest zasilane napieciem 24V
(wymagane zastosowanie wentylatoréw z silnikiem EC lub dodatkowego AC/DC.

regulatora obrotow z wejsciem 0..10V).

o W przypadku ptynnego sterowania predkoscia, czujnik wysyta sygnat
regulujacy obroty wentylatora - zmieniaja sie one proporcjonalnie do
poziomu jakosci powietrza.

Charakterystyka techniczna

Parametry Wartos¢

Zasilanie 24V AC/DC

Czujnik gazu detektor lotnych zwiazkéw organicznych (LZO*)

Zakres pomiarowy CO, wartos¢ jakosci powietrza w zakresie 0-100%

Sygnat wyjsciowy CO, 0-10V

Doktadnos¢ pomiaru CO, +20%

Warunki pracy 0-50°C; 10-90% wilgotnosci wzglednej (bez kondensacji)
Stopien ochrony IP 30

Wymiary 79x81x26 mm

Schematy podtaczenia do urzadzen

CivicECL

112 (3|4 5 |6]| 7 8 |9

PE N L NC| L | L L ~24V|~24V GND| GND| BS

]

1 2 3
oo | o | oo
0-10V
ppm
oPwaic200
CivicECD
112 |13|4|5]|6 7 8 9 10 1 12 113
GND [0-10V| TACH | 0-10V| TACH| NO | GND | GND [~24v [~24v | NO | L L L L L |o-10v
*Lotne Zwiazki Organiczne (LZ0), z ang: Volatile Organic Compounds (VOC) to grupa zwiazkéw, ktére
charakteryzuja sie nastepujacymi wtasciwosciami: tatwo przechodza w postac pary lub gazu, charak- 1 | 2 | 3
teryzuja sie wysoka preznoscig par i bardzo niska rozpuszczalnoscig w wodzie, ich temperatura miesci 0-10V
sie w zakresie 50-250°C, s to np. aceton, weglowodory aromatyczne i alifatyczne, terpeny. ppm
oPwasc200
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Ventilatoren

0P wCT1200

Zastosowanie

o Higrostat jest przeznaczony do sterowania
wilgotnoscia i/lub osuszaniem w systemach
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.
Moze by¢ wykorzystywany do sygnalizacji prze-
kroczenia ustalonego progu wilgotnosci.

Konstrukcja | Montaz |

o Czujnik posiada dwa wyjécia analogowe: 0-10 V i 4-20 mA. Wyjécie o Czujnik jest przeznaczony do montazu natynkowego w pomieszczeniu.

analogowe umozliwia ptynna regulacje predkosci obrotowej wentylatora Urzadzenie jest zasilane napieciem 24V AC/DC.
(wymagane zastosowanie wentylatoréw z silnikiem EC).
o W przypadku ptynnego sterowania predkoscia, obroty wentylatora zmie-
niaja sie proporcjonalnie do poziomu wilgotnosci. Dzieki zastosowaniu
wyjscia przekaznikowego i wyjscia analogowego czujnik jest kompaty-
bilny z niemal kazdym systemem wentylacyjnym.

Charakterystyka techniczna

Parametry Wartosci

Zasilanie 8-30V DC / 12-24 V AC
Czujnik gazu 0-10 V oraz 4-20 mA
Doktadnos¢ pomiaru temperatury +1,2°C

Doktadnos$¢ pomiaru wilgotnosci +3% wilgotnosci wzglednej

-10-60°C; 10-90% wilgotnosci wzglednej

Warunki pracy (bez kondensacji)

Stopien ochrony IP 30

Wymiary 127x80x30 mm

Schematy podtaczenia do urzadzen

CivicECL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PE N L NC L L L ~24V|~24V GND|GND BS

1 3|ufs
2| | 1 [ono| ri
0-10V
%RH
DP WC11200
CivicECD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13

GND |0-10V| TACH [GND~|0-10V| NO GND|GND ~24V|~24V NO L | L L | L L [0-10V

]

1 3lals
24| [ 1 Jono] we

0-10V
%RH

DP WC11200

70 www.blauberg.pl



——. @ BLAUBERG
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Zastosowanie

o Higrostat jest przeznaczony do sterowania
wilgotnoscia i/lub osuszaniem w systemach
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.
Moze by¢ wykorzystywany do sygnalizacji prze-
kroczenia ustalonego progu wilgotnosci.

Konstrukcja Charakterystyka techniczna

o Higrostat HR-S wykorzystuje wtdékno syntetyczne jako element

pomiarowy. Jesli wilgotnos¢ wzgledna rosnie, wtékno sie rozciaga, ] HR-S
w przypadku przeciwnym - kurczy sie. Przetacznik 250V AC, 5 A
Wilgotnos¢ 20-90%
m Materiat obudowy Poliweglan
o Higrostat jest przeznaczony do montazu natynkowego Zakres temperatury [°C] 0-40
w pomieszczeniu. Montaz Natynkowy
Stopien ochrony IP 30
- Wymiary 86x86x30 mm
Schemat potaczenia
Nawilzanie: Zwarte zaciski 112
Osuszanie: Zwarte zaciski 113
+

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023 i
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CD-1/CD-2

Zastosowanie

o Czujnik CO,: do pomiaru stezenia dwutlenku
wegla w pomieszczeniu.

o Regulacja wydajnosci przeptywu powietrza
w zaleznosci od stezenia dwutlenku wegla.

o Skuteczny sposéb zmniejszenia zuzycia energii.

Konstrukcja

o Czujnik posiada dwa oddzielne wyjscia — beznapieciowy styk wyjscia
przekaznikowego i analogowe wyjscie 0-10 V (mozliwos¢ regulacji
sygnatu: 2-10 V/0-20 mA/4-20 mA).

o Wyjscie przekaznikowe stuzy do wtaczania/wytaczania systemu wenty-
lacyjnego w zaleznosci od poziomu stezenia CO,. Wyjscie analogowe
umozliwia ptynna regulacje predkosci obrotowej wentylatora. Ptynna
regulacja obrotéw wentylatora poprzez czujnik CO, jest mozliwa w przy-
padku zastosowania wentylatoréw z silnikiem EC lub dodatkowego regu-
latora obrotéw z wejsciem 0-10 V.

o W przypadku ptynnego sterowania predkoscia, obroty wentylatora zmie-
niaja sie proporcjonalnie do poziomu emisji dwutlenku wegla.

o Dzieki zastosowaniu wyjscia przekaznikowego i analogowego czujnik jest
kompatybilny z kazdym systemem wentylacyjnym. System automatycznej
kalibracji zapewnia niezawodne dziatanie czujnika przez caty okres uzyt-
kowania.

o CD-1: czujnik jest wyposazony w diody LED wskazujace poziom stezenia
CO2 i przyciski recznego wyboru trybu operacyjnego (1 - wtaczony;
2 - wytaczony; 3 - tryb pracy wedtug poziomu stezenia CO,). Przycisk
umozliwia reczne wtaczenie/wytaczenie instalacji wentylacyjnej, gdy
regulacja wydajnosci wentylacji wedtug emisji CO, nie jest wymagana.

o CD-2: model bez diod LED i bez przycisku do wtaczania/wytaczania trybu
operacyjnego. Ten model czujnika jest zalecany do pomieszczen wyma-
gajacych statej wentylacji w celu utrzymania dobrej jakosci powietrza,
np. w szkotach i innych obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Montaz i zasilanie

o Czujnik jest przeznaczony do montazu natynkowego.

o 24V AC.

o Czujnik posiada ztacze do zasilacza AT, dostepnego jako wyposazenie
dodatkowe (model AT-220/25 lub AT-120/25).

72

Parametry

Napiecie zasilajace

Czujnik gazu

Zakres pomiarowy CO,

Doktadno$¢ pomiaru przy 25°C, 2000 ppm
Czas reakgji

Czas rozgrzewania (od wtaczenia)

Wyjscie analogowe

Wyjscie ON/OFF

6 diod LED - wskazniki poziomu stezenia CO,
(model CD-1)

Warunki pracy/Warunki przechowywania

Waga/Wymiar

Schemat podtaczenia

2023| WENTYLACJA DECENTRALNA

Charakterystyka techniczna

Wartos¢

24V AC (50/60 Hz £ 10%), 24 V DC/1,6 W Max

Niedyspersyjny detektor podczerwieni (NDIR)
z automatyczna kalibracja

0-2000 ppm (czastek na milion)
+30 ppm + 3% wartosci pomiarowej
max.2 min

2 godziny (rozruch) 2 minuty (podczas pracy)

0..10 V DC (domyslnie), 4-20 mA (wybor
zworka)

1x2 A obcigzalnos¢ stykéw. Cztery punkty
ustawien wybierane za pomoca zworek.

wskaznik 1 - zielona dioda - stezenie CO,
600 ppm

wskaznik 11 2 - zielone diody - stezenie CO,
600-800 ppm

wskaznik 1 - zétta dioda - stezenie CO,
800-1200 ppm

wskaznik 1i 2 - zétte diody - stezenie CO,
1200-1400 ppm

wskaznik 1 - czerwona dioda - stezenie CO,
1400-1600 ppm

wskaznik 1i 2 - czerwone diody - stezenie CO,
> 1600 ppm

0-50°C; 0-95% wilgotnosci wzglednej (bez
kondensacji) /0-50°C

0,120 kg/100mm x 80mm x 30mm

u
<240VAC/30VDC/2A Urzadzenie
L2 v
sterujace

4-20 mA
A co

Zasilalnie

Zasilanie

24 VAC
Transformator

' ' Transformator

www.blauberg.pl
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Zastosowanie

o Okap zewnetrzny stosowany jest jako zabez-
pieczenie przed przedostawaniem sie wody
i innych ciat obcych do wnetrza instalacji
wentylacyjnej.

o Przewdd wentylacyjny z okapem jest insta-
lowany w otworze wentylacyjnym w $cianie od
strony wewnetrznej budynku.

o Specjalna konstrukcja pozwala na montaz
okapu w wysokich budynkach od strony
wewnetrznej pomieszczenia, umozliwia
hermetyczne uszczelnienie otworu wentyla-
cyjnego.

Konstrukcja

o Wykonany z wysokiej jakosci niepalnego tworzywa sztucznego

odpornego na promieniowanie UV. 2 3
o Mocowanie okapu do kanatu wentylacyjnego za pomoca 1
zatrzaskow.
o Okap [1] jest wyposazony w silikonowy pierscien uszczelniajacy
[2], ktdéry zapewnia wysoka szczelno$¢ kanatu wentylacyjnego
[3] w $cianie.
o Kanat wentylacyjny o $rednicy 160 mm jest wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa PVC.
zapewnit skuteczne uszczelnienie miedzy okapem a sciana.
o Wywierci¢ w $cianie otwér o $rednicy 180 mm. o Zamocowac kanat w $cianie, wypetniajgc szczeliny pianka montazowa.

o Umiesci¢ okap w otworze tak, aby pierscien uszczelniajacy znajdowat sie
po zewnetrznej stronie $ciany.
o Pociagnac¢ okap w przeciwnym kierunku, aby silikonowy pierscien

Wymiary [mm]

Dtugos¢

g0S¢
Model kanatu wentylacyjnego
[mm]
2 o
= ©
PP 160/0,7 700 S s

73



@ BlA”BEBG 2023 | WENTYLACJA DOMOWA

Ventilatoren

SMART / SMART IR

Zastosowanie Wydajnosé:

o Inteligentny wentylator wywiewny o stylowym do 133 m3/h
designie do zastosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych.

db

Pobor mocy:
do3,8W

‘) Poziom hatasu:

do 32 dBA
Savanna Cosmos Royal Brilliant Platinum Volcano Madeira
Black Granit Red Gray
Charakterystyka
o Wyposazony w zintegrowany system elektroniczny pozwalajacy na o Konfiguracja funkcji i sterowanie wentylatorem
indywidualne zastosowanie opcji zapewniajacych idealny mikroklimat zdalnie poprzez pilot.

W pomieszczeniu.

o Wysoka wydajnos¢ do 133 m?/h i cicha praca dzieki zastosowaniu
specjalnie zaprojektowanego silnika i aerodynamicznie wyprofilowanego
wirnika.

o Wysoko wydajny silnik DC o niskim poborze mocy - max. do 3,8 W oraz
zywotnosci do 50 000 godzin ciagtej pracy. o Multi-funkeyjny panel kontrolny z diodami LED.

o Zasilacz impulsowy z szerokim zakresem zasilania od 100 do 240
W/50-60 Hz zapewnia niezaktéconag prace po podtaczeniu z réznymi « Smart
sieciami energetycznymi.

o Wentylator posiada funkcje automatycznego wytaczania zasilania
w przypadku awarii silnika.

o Niski poziom hatasu dzieki specjalnie zaprojektowanemu mocowaniu
silnika i wentylatora na uchwycie ttumigcym drgania.

o Wbudowany skokowy wytacznik umozliwiajacy tatwe odciecie zasilania
(automatyczne odciecie zasilania w przypadku awarii silnika).

o Ultraptaska obudowa o grubosci 28 mm.

o Mozliwo$¢ montazu w pionie lub poziomie.

o Wymienialny tacznik do kanatu okragtego o srednicy 100 lub 125 mm.

Model Opcja Kolor

- (biaty)
Savanna
o Wymienialny tacznik do kanatu okragtego o $rednicy 100 lub 125 mm. Cosmos Black
o tatwy demontaz silnika i wirnika, nie wymagajacy narzedzi i zapew- ST s Royal Granit
niajacy komfort serwisu. IR Brilliant Red
Platinum
Volcano Gray
Madeira

74 www.blauberg.pl



www.blauberg.pl

gg;ﬂhﬂﬂﬂﬂﬂ

Ventilatoren

SMART / SMART IR

Tryby pracy i opcje

Wentylator zostat opracowany z uwzglednieniem najnowszych technologii inteligentnej wentylacji:

INTELIGENTNY CZUJNIK WILGOTNOSCI

Wentylator jest wyposazony w inteligentny czujnik wilgotnosci
dziatajacy w trybach operacyjnych:

SLEEP - wentylator nie pracuje, ale pozostaje w stanie
gotowosci na sygnat czujnika lub sygnat zewnetrzny;
QUIET- optymalne odprowadzanie wilgoci, ktére zapewnia
dostatecznag wydajnos¢ wywiewu powietrza (do 83 m3/h)
w potaczeniu z cichg praca. Tryb rekomendowany do
matych tazienek;

MAXIMAL- wysoko wydajne odprowadzanie wilgoci
z maksymalna wydajnoscia (do 133 m?/h). Tryb rekomen-
dowany do tazienek o powierzchni powyzej 6 m*

©

TIMER

Wentylator wyposazony jest w trzy rézne typy timera dla

osiagniecia jak najbardziej korzystnego mikroklimatu:

o HUMIDITY TIMER - dopasowanie czasu pracy wentylatora
do odprowadzenia wilgoci do momentu uzyskania stabili-
zacji jej poziomu, z mozliwoscia ustawienia 30, 45, 60 min;

o TURN-OFF DELAY TIMER - po aktywacji sensora ruchu lub
sygnatu zewnetrznego, wentylator kontynuuje prace przez
5,15 lub 30 min, potem wraca do poprzedniego trybu pracy.

o TURN-ON DELAY TIMER - jesli odwiedzasz swoja tazienke
czesto, ale na krétko, ustaw wentylator w tym trybie jesli
chcesz uniknac¢ niepotrzebnego jego zataczania. Wentylator
przetaczy sie na wyzsze obroty w przedziale od 0,2 do 5 min
po wzroscie poziomu wilgotnosci lub aktywacji czujnikiem
ruchu.

®

Wymiary [mm] a b c od e

© €6 6

24 HOURS

Wentylator pracuje na niskich obrotach, aby zapewni¢ minimalna
wymiane powietrza w pomieszczeniu. Kiedy wilgotnos¢ sie zmienia,
wentylator przetacza sig na tryb MAXIMAL (w przypadku wzrostu) lub
QUIET (w przypadku spadku). Po wtaczeniu sie czujnika IR lub sygnatu
zewnetrznego, wentylator moze zosta¢ przetaczony na tryb QUIET.

WENTYLACJA INTERWALOWA

Funkcja automatycznej wentylacji pomieszczen. Co 15 godzin wenty-
lator zatacza sie na 2 godziny i wentyluje pomieszczenie z wydajnoscia
83/72 m*/h ($rednica 125/100 mm).

PEYNNA REGULACJA PREDKOSCI

Wentylator zostat wyposazony w ptynna regulacje predkosci z mozli-
woscig dopasowania pracy w 10 predkosciach;

-dla trybu QUIET: od 40/33 m®/h do 83/72 m*/h ($rednica 125/100
mm);

-dla trybu MAXIMAL: od 88/72 m3h do 133/106 m3/h ($rednica
125/100).

CZUJNIK IR (W MODELU SMART IR)

Automatyczne przetaczenie wentylatora na tryb QUIET po aktywacji
czujnika IR. Czujnik obejmuje obszar od 1 do 4 m o kacie zasiegu —
100°.

Charakterystyka techniczna

Smart / Smart IR 155.5 209 28 99/124 28

WENTYLACJA DOMOWA | 2023

Model Smart / Smart IR

Srednica przytaczenia

{mm] 100 125

Tryb 24h Quiet  Maximal 24h Quiet Maximal
Wydajnosc¢ 40

[m3/h (I/s)] 33(9) 72 (20) 106 (29) (1) 83(23) 133 (37)
Poziom cisnienia

akustycznego [dB(A)] 7 2 3 7 21 32
Wydajnosé -

ustawienia fabryczne 33 72 82 40 83 97
[m3/h]

Zakres regulacji - 33.72  72.106 - 40..83  83.133

wydajnosci [m3/h]

C€ (O] 1P 44
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Zastosowanie

o Innowacyjny wentylator w nowoczesnej
stylistyce z funkcja komunikacji przez siec
Wi-Fi, zapewniajacy wysoki poziom komfortu
przeznaczony do wentylacji wywiewnej Moc:
tazienek, toalet i kuchni. do6W

Wydajnosé:
do 133 m3/h

3

Poziom hatasu:

do 32 dB(A)

DC @=

motor
READY
Savanna Cosmos Royal Brilliant Platinum Volcano
Black Granit Red Gray

Charakterystyka

o Inteligentny system elektroniki wyposazony w funkcje zapewniajace
idealny mikroklimat w pomieszczeniu.

o Wysoka wydajnos¢ do 133 m?/h i cicha praca dzieki zastosowaniu
specjanie zaprojektowanego silnika i aerodynamicznie wyprofilowanego
wirnika.

o Wysokowydajny silnik DC o niskim poborze mocy (do 50 000 godzin
ciagtej pracy).

o Zasilacz impulsowy z szerokim zakresem napie¢ zasilania (100 do 240
V/50-60 Hz) zapewnia stabilng prace niezaleznie od standardu zasilania.

o Automatyczne odciecie zasilania w przypadku awarii silnika.

o Specjalnie zaprojektowane mocowanie silnika oraz zastosowanie
podktadek antywibracyjnych zapewniaja cicha prace wentylatora.

o Wbudowany przetacznik suwakowy umozliwiajacy tatwe odciecie zasi-
lania.

o Ultraptaska obudowa o grubosci 28 mm.

o Wentylatory przystosowane sg do montazu w dowolnej pozycji - pionowa
lub pozioma instalacja.

o Wymienialny tacznik do kanatu okragtego o srednicy 100 lub 125 mm.

o Obstuga serwisowa silnika i wirnika bez uzywania specjalistycznych narzedzi.

76

Madeira

Tryb pracy i opcje

o Tryb pracy wentylatora Smart WiFi mozna wybrac¢ za pomoca aplikacji na
urzadzenie z systemem Android lub i0S

# Download on the
@& App Store

GETITON
» Google Play

~ €

INTELIGENTNY CZUJNIK WILGOTNOSCI

Wentylator wyposazony jest w inteligentny czujnik wilgotnosci
dziatajacy w trybach:

Tryb reczny umozliwia reczne ustwienie progu wilgotnosci
w zakresie od 40% do 80%. Po przekroczeniu wartosci
progowej wentylator wtaczy sie lub przetaczy sie na wyzszy
bieg.

Tryb Auto - inteligentna kontrola wilgotnosci.

Tryb ten zapewnia automatyczne ustawienie progu wilgotnosci
i wyboru predkosci. Wentylator automatycznie dobiera opty-
malny prég wilgotnosci dla pomieszczenia, w ktérym jest
zainstalowany. Wybor algorytmu pracy jest dokonywany na
podstawie analizy danych statystycznych poziomu wilgotnosci
W pomieszczeniu.

TRYB AUTOMATYCZNY Z ALGORYTMEM PRACY UZALEZNIO-
NYM OD CZUJNIKA TEMPERATURY
Jesli temperatura powietrza przekroczy punkt nastawy, wenty-
lator rozpocznie prace na najwyzszym biegu (Max) i powrdci
do poprzedniego trybu pracy po spadku temperatury
w pomieszczeniu o 4°C ponizej nastawy.

www.blauberg.pl
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TIMER

Wentylator jest wyposazony w dwa rézne typy timerow, w celu

zapewnienia maksymalnego komfortu obstugi:

o Turn-on timer - opdznia przetaczenie wentylatora na wyzszy
bieg 0 2 do 5 minut po aktywacji czujnika.

o Turn-off timer - przedtuza prace wentylatora o 5, 15, 30 lub 60
minut w trybie wywotanym przez aktywacje czujnika lub trybu
Boost.

24 HOURS

Silent - praca w trybie ciggtym na niskim biegu. W przy-
padku zmiany poziomu wilgotnosci wentylator przetacza sie
na wyzszy bieg (Tryb Max). Wentylator przetgcza sie w tryb
Silent po otrzymaniu sygnatu z czujnika ruchu lub przetacznika
zewnetrznego.

Do not disturb - funkcja dostepna jedynie w trybie 24 HOURS.
Funkcja pozwala na ustawienie odstepu czasowego, gdy
wentylator nie bedzie odpowiadat na sygnaty z czujnikéw lub
przetacznika zewnetrznego i bedzie pracowac na niskim biegu
(Silent).

WENTYLACJA INTERWAEOWA

Automatyczna wentylacja interwatowa (funkcja dostena
jedynie w trybie 24 HOURS). Dany tryb umozliwia wentyla-
cje pomieszczenia co 12 godzin przez 30 minut na wybranym
biegu.

Smart Wi-Fi / Smart IR Wi-Fi

Smart

Wymiary [mm] a b c od e
155.5 209 28 100/125 28
Oznaczenie
IR Wi-Fi Savanna
Czujnik ruchu ZintegrowciaFr)Iy modut Colour

Model

WENTYLACJA DOMOWA | 2023
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PEYNNA REGULACJA PREDKOSCI

Wentylator posiada funkcje ptynnej regulacji predkosci dla

kazdego trybu:

o Tryb Silent: Wentylator pracuje na niskim biegu. Predkos¢
mozna regulowac¢ w zakresie od 30% do 100% maksymalnej
wydajnosci wentylatora.

o Max (tryb Boost): Wentylator pracuje na wysokim biegu.
Predko$¢ mozna regulowac w zakresie od 30% do 100% maksy-
malnej wydajnosci wentylatora.

CZUJNIK RUCHU (OPCJA DOSTEPNA W WERS)I SMART IR WIFI)
Zadziatanie czujnika ruchu powoduje uruchomienie timera
opdzniajacego wtaczenie, po czym wentylator przytacza sie na
nizszy bieg (Silent). Po ustaniu ruchu i po uptywie czasu opdz-
nienia wentylator przetaczy sie w tryb czuwania.

Charakterystyka techniczna

Model Smart Wi-Fi / Smart IR Wi-Fi
Wymiary [mm] 100 125
2 . 2% .
Model (S Silent Max (S Silent Max
Wymiary [V] 100-240
Czestotliwos¢ [Hz] 50/60
Moc [W] 1.6 29 5.6 17 3 6
Prad [A] 0.02 0.04 0.06 0.03 0.04 0.07
Wydajnosé [m*/hi(/s) BO  Jy b8 i &
Zakres regulacji [m?/h] (l/s) - 33(9) ... 106 (29) - 40 (11) ... 133 (37)
Poziom hatasu [dB(A)] 17 21 31 17 22 32
Wydajnosc [l/s]
0 5 10 15 20 25 30 35
40
100 MM em—
35
125 mm

CiSnienie statystyczne [Pal

0 20 40 60 80 100 120 140
Wydajnos¢ [m3/h]

C€ (O] 1P 44
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VENTS

Group

Wytgczny dystrybutor marki na Polske:

Vents Group Sp.z 0.0. tel: +48 61 839 12 31
Dziat handlowy KRAJ fax: +48 61 830 59 43
64-320 Niepruszewo, ul. Brzozowa 8 e-mail: bok@vents-group.pl

Piotr Stoma

Dyrektor Handlowy ds. Kraj

tel. +48 608 380 033

e-mail: p.sloma@vents-group.pl

Katarzyna Kiewro tukasz Gabryszak
Product Manager Blauberg Product Manager AirVents
tel. +48 692 032 148 tel. +48 734 483 209
e-mail: k.kiewro@vents-group.pl e-mail: .gabryszak@vents-group.pl
Agnieszka Kurek Adrianna Jerzynska Dariusz Szumski Klaudia Lesniewska
Kierownik Dziatu Handlowego Kraj Kierownik Dziatu Technicznego Kierownik Dziatu Serwisu Z-ca Kierownika Dziatu Marketingu
tel. +48 799 301 813 tel. +48 662 072 959 tel. +48 500 028 946 tel. +48 609 112 313
e-mail: a.kurek@vents-group.pl e-mail: a.imala@vents-group.pl e-mail: d.szumski@vents-group.pl e-mail: k.krolak@vents-group.pl
CRegion | miginamwisko | sanowsko | Teeen | pdreseman |
Dziat Handlowy
“ Tomasz Winiecki Konsultant ds. Wentylacji +48728 871382 twiniecki@vents-group.pl
m Michat Rogalka Konsultant ds. Wentylacji +48 728 935 667 m.rogalka@vents-group.pl
m Andrzej Suszek Doradca Techniczno-Handlowy +48 734167 152 a.suszek@vents-group.pl
m Andrzej Fresko Doradca Techniczno-Handlowy +48799 301 802 a.fresko@vents-group.pl
“ Olga Pekala Specjalista ds. Technicznych +48 665 115718 o.pekala@vents-group.pl
“ Karina Gawet Specjalista ds. Handlowych +48882 173156 k.gawel@vents-group.pl
n Piotr Krzemien Konsultant ds. Wentylacji +48 660 447 829 p.krzemien@vents-group.pl
tukasz Prusinski Doradca Techniczno-Handlowy +48 609 104 202 |.prusinski@vents-group.pl
Pawet Tomczak Doradca Techniczno-Handlowy +48 695 211 087 p.tomczak@vents-group.pl
] Kamila Skiba Spedjalista ds. Technicznych +48 799 301 814 k.skiba@vents-group.pl
B Magdalena Dobrowolska Specjalista ds. Handlowych +48 695 211 020 m.dobrowolska@vents-group.pl
Tomasz Tenerowicz Konsultant ds. Wentylacji +48795 153 683 ttenerowicz@vents-group.pl
Tomasz Szczygiet Doradca Techniczno-Handlowy +48695211 015 t.szczygiel@vents-group.pl
Dariusz Cwiek Doradca Techniczno-Handlowy +48 601 076 566 d.cwiek@vents-group.pl
Natalia Sauermann Specjalista ds. Technicznych +48 500 029 289 n.sauermann@vents-group.pl
Katarzyna Biatas-Skotarczak Specjalista ds. Handlowych +48882 173159 k.bialas@vents-group.pl
“ Marcin Tomczyk Konsultant ds. Wentylacji +48795 153610 m.tomczyk@vents-group.pl
m Jarostaw Bruzdzinski Doradca Techniczno-Handlowy +48 665 104 708 j.bruzdzinski@vents-group.pl
Krzysztof Barczuk Doradca Techniczno-Handlowy +48 696 423 022 k.barczuk@vents-group.pl
Tomasz Psiuk Doradca Techniczno-Handlowy +48695 211016 tpsiuk@vents-group.pl
“ Adrianna Jerzynska Kierownik Dziatu Technicznego +48 662 072 959 a.imala@vents-group.pl
“ Paulina Wasielewska Specjalista ds. Handlowych +48 728 935 698 p.andrzejewska@vents-group.pl
Dzial Serwisu
Dariusz Szumski Kierownik Dziatu Serwisu +48 500 028 946 d.szumski@vents-group.pl
Dziat Serwisu Informacja Serwisu +48 518 444 202 serwis@vents-group.pl

Dziat Marketingu

Klaudia Lesniewska Z-ca Kierownika Dziatu Marketingu +48609 112313 k.krolak@vents-group.pl
Agata Flieger Specjalista ds. Marketingu +48 500 028 864 aflieger@vents-group.pl

Adrianna Nowicka Specjalista ds. Marketingu +48 500 028 960 a.nowicka@vents-group.pl
Dziat Windykacji

Maria Kaczmarek Specjalista ds. Windykacji +48882 172001 m.kaczmarek@vents-group.pl

Dziat Reklamacji
Weronika Gierlinska Specjalista ds. Reklamagji + 48 500 029 048 reklamacje@vents-group.pl

Aleksandra Szudra Specjalista ds. Reklamacji Serwisowych +48 608 621716 reklamacje@vents-group.pl
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Podane wtasciwosci i ceny produktéw zostaty przedstawione w celach informacyjnych i nie stanowia oferty w mysl przepiséw prawa handlowego.
Vents Group Sp. z 0. 0. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za btedy powstate w procesie publikacji i zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw
technicznych z powodéw konstrukcyjnych badz handlowych bez uprzedzenia.
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