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Skontaktuj sie z nami

biuro sprzedazy i magazyn

VILPE Poland Sp.z 0. 0.
ul. Graniczna 8aa
54-610 Wroctaw

7R City Flex Wroctaw

CEO

Andrzej Janusz
Dyrektor Generalny
VILPE Poland Sp.zo.o.

doradztwo techniczne

Region centralny
Tomasz Pietrzak
Regionalny Kierownik Sprzedazy

Region potudniowy
Tomasz Kijaczko
Regionalny Kierownik Sprzedazy

Region zachodni

Tomasz Kosiorowski

Menadzer ds. Rozwoju Rynku
Region pétnocny

Dariusz Liderlin

Doradca Techniczno-Handlowy
Region pétnocno-zachodni
Maciej Winski

Regionalny Kierownik Sprzedazy
Region wschodni

Stawomir Beztada
Doradca Techniczno-Handlowy

logistykai magazyn
Wojciech Marcinik
Kierownik

Magazyn

sprzedaz i zamowienia

Piotr Tasior

tel. +48 71740 26 23
+487179940 40
www.ilpe.com/pl
www.ilpe-wentylacja.com

+48 695 349 751
andrzej.janusz@vilpe.com

+48 601892 209
tomasz.pietrzak@vilpe.com

+48 607 226 224
tomasz kijaczko@vilpe.com

+48 601187 404
tomasz kosiorowski@vilpe.com

+48 605560 349
dariusz.liderlin@vilpe.com

+48782 015600
maciejwinski@vilpe.com

+48 669 234 831
slawomir.bezlada@vilpe.com

+4871740 26 23 wew. 2
+48 697 550 202
wojciech.marcinik@vilpe.com

+48 607 101050
magazyn.wroclaw@vilpe.com

+48 71740 26 23 wew. 1
+48726 424104
piotrtasior@vilpe.com

specijalista ds. eksportu i administracji

Oliwia Mielnik

marketing

Anna Becher
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+48 663 018 171
oliwia.mielnik@vilpe.com

+48690 4326 27
anna.becher@vilpe.com

doradztwo
techniczne

+48 71740 26 23
biuro@vilpe.com

20 lat gwarancji

na wszystkie produkty
niemechaniczne

10 lat gwaranc;ji

trwatosci koloru

5 lat gwarangc;ji

na czesci mechaniczne
wentylatorow dachowych

vilpe.com
vilpe-wentylacja.com

Spis tresci

VILPE® system

Inteligentny system kontroli
wilgotnosci VILPE® Sense

Wentylatory dachowe

VILPE® ECo Ideal Wireless

Wybor wentylatorow dachowych VILPE®
Schematy potaczen elektrycznych
Wentylacja kuchni - Cicha Kuchnia VILPE®
FLOW kominki wentylacyjne i akcesoria
Kominki sanitarne

Przejscia dachowe typu P
Kompatybilnos¢ przejsé dachowych
FLOW wywietrznik

WIVE 100 nawiewnik scienny

VELCO nawiewnik $cienny

SCOOP wyrzutnia dachowa
do wentylacji mechanicznej

INTAKE dachowa czerpnia powietrza
ROSS przewdd wentylacyjny

Kratki wielofunkcyjne

Oznaczenia produktow

szt./opakowanie lle sztuk zawiera opakowanie. Wielkos¢ zamdwienia musi
by¢ podzielna przez te liczbe.

szt./paleta lle elementow zawiera paleta. Nasze palety to europalety

(80 x 120 cm) o wysokosci 120 cm, o ile nie podano inaczej.

dostepnosé  Magazyn/Zamowienie. Zamowienie oznacza, ze produkt
jest wytwarzany tylko w przypadku ztozenia zamdwienia,
co 0znacza hieco wydtuzony czas dostawy.

Produkt przeznaczony
do montazu na dachu skosnym

Produkt przeznaczony do montazu
na kominie wentylacyjnym

Produkt przeznaczony
do montazu na dachu ptaskim

VILPE® ECo FLOW - statoprgdowe wentylatory
dachowe zgodne z dyrektywg ERP 2019

N &

Produkt w rozmiarze XL, czyli wiekszym
niz produkty standardowe

kaczniki
dachowe

VILPE® IO czerpniaiwyrzutnia $cienna
VILPE® IO czerpniascienna

System Renson Healthbox 3

Przejscia dla anteniprzewodow

Wytaz dachowy
i dachowkowy wywietrznik kalenicowy

Niskocisnieniowe kominki wentylacyjne
do pokry¢ bitumicznych

Przejscia dachowe
dla kolektorow stonecznych

Przejscia dachowe dla kominow

Wpusty dachowe ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej

Wpusty dachowe

Szczelne przejscia dachowe
do dachéw ptaskich

Szczelne bariery parowe
Przejscia dachowe antenowe PVC
kaczniki Power Ainarzedzia
kaczniki Croco

Tabela doboru Croco AiB

Kolory VILPE

Czarny RAL 9017
Brazowy RAL 8017
Szary RAL 7015
Czerwony RAL 3009
Ceglasty RAL 8004
Jasnoszary RAL 7040
Srebrnoszary RAL 7001

. Antracytowy RAL 7016

W zaleznosci od jakosci druku kolory w katalogu
moga roznic sie od rzeczywistych kolorow produktu.




VILPE® system

Oferte produktéw dachowych VILPE® wyrdznia
szeroki zakres srednic, komplementarnosc i mozli-
wosc¢ instalacji na kazdym rodzaju dachu.

Nasze produkty zostaty zaprojektowane i wypro-
dukowane w Finlandii, oraz szczegotowo przete-
stowane tak, aby zawsze zapewniac¢ absolutng
wodoszczelnosc¢ przewodu wentylacyjnego i do-
skonate parametry wentylacyjne.

Kominki wentylacyjne i wentylatory dachowe typu P

Kominki wentylacyjne i wentylatory dachowe typu P instalujemy w potaci dachu przy
pomocy odpowiedniego dla danego pokrycia, wodoszczelnego przejscia dachowego.
Przejscia dachowe VILPE® pasujg do wiekszosci rodzajéw dachéw o spadku mniejszym
niz 57 stopni. Wiecej na ten temat — na stronach 20-21. Standardowe rozmiary kominkéw

i wentylatorow dachowych typu P pasuja do standardowych przejs¢ dachowych. Produkty
rozmiarow XL wymagaja uzycia przejs¢ dachowych XL.

Wywietrznikii wentylatory dachowe typu S

Wywietrznikii wentylatory dachowe typu S sa przeznaczone do instalacji na duktach wen-
tylacyjnychiwszelkich poziomych ptaszczyznach; sg rozwigzaniem dla dachow o delikat-
nym spadku. Wywietrzniki i wentylatory dachowe S sg uzywane np. w budynkach wieloro-
dzinnych, wielokondygnacyjnych i szeregowych, gdzie wymagana jest wentylacja kazdego
mieszkania. Z pomocg wentylatorow dachowych typu S wentylacja grawitacyjna w prosty
spos6b moze zostac¢ zamieniona na wentylacje mechaniczng. Wentylatory dachowe typu
S bez ptyty montazowej przeznaczone sg do bezposredniego instalowania na przewodach
wentylacyjnych. Wywietrznikii wentylatory typu S zawsze zawierajg w zestawie ptyte
montazowa.

Kominki wentylacyjne i wentylatory dachowe
dla dachow ptaskich

Kominki wentylacyjne i wentylatory dachowe typu P mozna takze montowac na dachach
ptaskich krytych papa bitumiczng, membrang EPDM. Montaz produktow o srednicach
@75 -160 mm wymaga zastosowania bitumicznego przejscia dachowego HL 200.
Produkty w wersiji XL wymagaja uzycia przejscia HL 200 XL. Przejscie dachowe HL 200
zgrzewane jest pomiedzy dwie warstwy papy.

—
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Inteligentny system kontroli wilgotnosci
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Automatyczne suszenie warstwy

izolacyjnej w zaleznosci od potrzeb
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Elementy systemu

nr nazwa opis

produktu P

741982 Wentylator dachowy Eco Sense Wentylacja potaci dachu
—gtowicatyp C

732102_2  ALIPAIFLOW 110 - podstawa bez gtowicy Do montazu wentylatora na dachu ptaskim

735043 VILPE® Sense Urzadzenie komunikacyjne, transfer
—mobilna stacja bazowa (na karte SIM) danych, baza z dostepem na 10 lat

735044 VILPE® Sense Urzadzenie komunikacyjne, transfer
—mobilna stacja bazowa danych, baza z dostepem na 10 lat

735042 VILPE® Sense - zestaw podstawowy MCU2  Sterowanie do wentylatora, czujnik zawil-

- sterownik 1szt.,, czujnik RH/ C* - 2 szt.

goceniaitemperatury

System VILPE® Sense oparty jest na najnowszej tech-
nologii loT itgczy w sobie dwie funkcje — monitorowanie
wilgotnosci i zapobieganie uszkodzeniom spowodowa-
nym wilgocia. System znajdzie i ostrzeze Cie o nawet
najmniejszych trudnych do znalezienia przeciekach, aby
mozna je byto naprawic, zanim przerodza sie w wieksze
i bardziej kosztowne problemy.

System VILPE® Sense osusza rowniez warstwe izolacji,
gdy jest to konieczne — na przyktad po deszczu lub

w trakcie wilgotnej jesieni, w warunkach, ktére mogg
by¢ zrodtem szkdd spowodowanych wilgocig pomimo
szczelnego dachu.

Rozwiazanie sktada sie z wentylatora dachowego
VILPE z silnikiem EC, potaczonego z jednostka
sterujgca, mobilng stacjg bazowa i dwoma lub wiecej
czujnikami.

Dzieki aplikacji VILPE® Sense stan Twojego budynku
mozna sprawdzi¢ w dowolnym momencie, a system
automatycznie ostrzeze Cie w przypadku potencjalnego
przecieku. Dane te mozna rowniez bezpiecznie ekspor-
towac do dowolnego
kompletnego systemu
automatyki domowe;.

= VILPE Sense +a
System mozna dopo- ¢ % iLPE Locaisn 1
sazy¢ w kolejne czujniki

umiejscowione w struktu-

rze dachu.

e -0

Sledz stan swojego
dachu w aplikaciji
VILPE® Sense dostep-
nej w telefonie, tablecie
iw komputerze.
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ECo FLOW wentylatory dachowe Wentylatory dachowe E @

VILPE® E190P/@125/500 wentylator dachowy

VILPE® ECo110P/500 FLOW wentylator dachowy

Kol szt. szt. oot A numer Kol szt. szt. s an numer
Zastosowanie: Energooszczedny wentylator dachowy z gtowica FLOW z silnikiem ool /opak. /paleta OSIERNOSS produktu Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mecha- el /opak. /paleta OSIERNOSC produktu
DC do usuwania radonu. Réwniez do wentylacji ekotoalet. Silnik ma specjalne zabez- nicznej (wymuszonej). Wymagane jest przejscie dachowe VILPE®. Zestaw mozna
pieczenie i ustawienie na 3V. Jesli konieczne, silnik mozna regulowac potencjometrem Czarny 1 28* Zamowienie 350272 uzupetni¢ o regulator tyrystorowy VILPE®. Czarny 1 24* Magazyn 73592
znajdujgcym sie w gtowicy wentylatora. Wymagane jest przejscie dachowe VILPE® ) o Maksymalna wydajnosc: 440 m3/h. )
dopasowane do pokrycia dachowego. Szary 1 28 Zamowienie 350277 Wymiary: Przewod wewnetrzny @ 125 mm, przewdd zewnetrzny @ 225 mm, wyso- Szary 1 24 Magazyn 73597
Wymiary: Przewod wewnetrzny @ 110 mm, Srednica zewnetrzna 160 mm, wysokos$cé . R kos¢ ponad dach okoto 500 mm.
500mm. Ceglasty ! 28 Zamowienie 950279 Zawartos¢ opakowania: Wentylator dachowy, wkrety, instrukcje montazu, dziatania Ceglasty ! 2 Magazyn 73599
Zawartos¢ opakowania: Wentylator dachowy, wkrety, instrukcje montazu, obstugi i konserwaciji.
oraz konserwaciji.

VILPE® E220P/@160/500 wentylator dachowy
®
VILPE® EC0125P/500 FLOW Wentylator daChowy Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji
Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mecha- N mechanicznej (wymuszonej). Wymagane jest przejscie dachowe VILPE®. c N M
nicznej (wymuszonej) . Energooszczedny zaizolowany wentylator dachowy FLOW Czarny 1 28 Magazyn 350242 Zestaw mozna uzupetié o regulator VILPE®. Wspdtpracuje z okapem kuchennym zarny 1 24 agazyn 73472
z silnikiem DC i sterowaniem 0-10V. Wymagane jest przejscie dachowe VILPE® dopa- B . Lo systemu Cichej Kuchni VILPE®. * PRI
razow! 1 28 Zamowienie 350244 Brazow 1 24 Zamowienie 73474
sowane do pokrycia dachowego. Zestaw mozna uzupetnic¢ o regulator VILPE® ECo a Y Maksymalna wydajnosé¢ 850 m3/h. a v
lub system wentylacji Eco Ideal Wireless. Wspotpracuje takze z okapem kuchennym Szary 1 og* Magazyn 350247 Wymiary: Przewod wewnetrzny @ 160 mm, przewod zewnetrzny & 225 mm, Szary 1 12 Magazyn 73477
systemu Cichej Kuchni VILPE®. o wysokos¢ ponad dach okoto 500 mm. o
Wymiary: Przewod wewnetrzny @ 125 mm, przewdd zewnetrzny @ 225 mm, wyso- Czerwony 1 28* Zamowienie 350248 Zawartosé opakowania: Wentylator dachowy, wkrety, instrukcje montazu, Czerwony 1 12 Zamowienie 73478
kosc¢ ponad dach okoto 500 mm. . dziatania i konserwacii. N
Zawartos¢ opakowania: Wentylator dachowy, wkrety, instrukcje montazu, dziatania Ceglasty 1 28 Magazyn 350249 Ceglasty ! 24 Magazyn 73479
ikonserwacii Antracytowy 1 28* Magazyn 35024G
®
VILPE EC°1 60P/500 FLOW Wentylator daChowv Gestosc powietrza1.20 kg/m®  Przeptyw powietrza, m3/h Przeptyw powietrza, m3/h
Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mecha- 200 0 36 72108 144 180 216 252 288 324 360396 432468 504540 576 612 648684 720 350 0 ?U 180 270 360 450 540 630 720 810 900
nicznej (wymuszonej) . Energooszczedny zaizolowany wentylator dachowy FLOW Czarny 1 28" Magazyn 350252 57¢  Napiecie E190 325 Napiecie E220
zsilnikiem DC i sterowaniem 0-10V. Wymagane jest przejscie dachowe VILPE® dopa- B 1 o8+ Zaméwieni 350254 50 1)m230V 300 ;;-3;33 A
sowane do pokrycia dachowego. Zestaw mozna uzupetnic o regulator VILPE® ECo razowy amowienie - : 3 ey 275 i;:xgg\\?
lub system wentylaciji Eco Ideql Wireless. Wspotpracuje takze z okapem kuchennym Szary 9 o8* Magazyn 350257 © 200 4)m135V < 250 om0V
systemu Cichej Kuchni VILPE®. O o) m 20V G oo im0V
Wymiary: Przewod wewnetrzny @ 160 mm, przewdd zewnetrzny @ 225 mm, wyso- Czerwony 1 28* Zamowienie 350258 5 160 7)m 80V 8 s
kos¢ ponad dach okoto 500 mm. X 5 2 150 D
Zawarto$é opakowania: Wentylator dachowy, wkrety, instrukcje montazu, dziatania Ceglasty 1 28 Magazyn 350259 © EZ 125 |
ikonserwagil Antracytowy 1 28* Magazyn 35025G 75 5 132 2 .
50 6 1
VILPE® EC0200P/500 FLOW XL wentylator dachowy e \ . 3 } 5
5

Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mecha- 0 T 0 s F
nicznej (wymuszonej) . Energooszczedny zaizolowany wentylator dachowy FLOW 0 10 20 30 40 50 60 7FU, 80'9’3 100 1:” 125 130 140 150 160 170 180 190 200 o e 1%2199&3/1\/2vsp0wi;15r02a |/sWS 2000225 250
z silnikiem DC i sterowaniem 0-10V. Wymagane jest przejscie dachowe VILPE® dopa- reeplywpowietrza, s '
sowane do pokrycia dachowego. Zestaw mozna uzupetic o regulator VILPE® ECo Czarny 1 6 Magazyn 350302
lub system wentylacji ECo Ideal Wireless. Wspodtpracuije takze z okapem kuchennym S ] 6 M 350307 o -
systemu Cichej Kuchni VILPE®. zary agazyn A|/B|C|DE|F
Wymiary: Przewdd wewnetrzny @ 200 mm, przewdd zewnetrzny @ 300 mm, wyso- E120 257|160|125(221|576|724
kosc¢ ponad dach okoto 500 mm. E190 310 (225|125 (273 |564(738 |

Zawartos¢ opakowania: Wentylator dachowy, wkrety, instrukcje montazu, dziatania
i konserwaciji.

E220 310 (225|160 273 (564|738 C

@ VILPE® ECo FLOW to statopradowe wentylatory dachowe zgodne z dyrektywa ERP 2019

Gestosc powietrza1.20kg/m®  Przeptyw powietrza, m3/h Przeptyw powietrza, m3/h
0 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 432 468 504 540 576 0 36 72108 144180 216 252 288 324 360396 432468 504540 576 612648684 720
500 500
. Napiecie ECo110 FLOW 250 Napiecie ECo125 FLOW A
=10V 0V =0V
400 mgvV 400 mgv oV v
359 @7V 350 W7V
¢ SV & SV N
& ] ]
c =3V m3V 7V
g 250 =3V B0 moy .
200 e 200 6V
150 150
5V 5V B B
100 ayv 100 4V = = ==
E
50 3y so 3V
2V \ 2V E
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 B
Przeptyw powietrza, I/s Przeptyw powietrza, I/s
Przeptyw powietrza, mé/h Przeptyw powietrza, m3/h
0 180 360 540 720 900 1080 0 72 144 216 288360 432504 576 648 720 792 864 93610081080 1152 12241296 13681440 )
500 650
Napigcie ECo160 FLOW 500 v EC0200 FLOW
450 Napiecie
m0V 550 w0V | '
400 m8V 8V
m7Vv v 500 msy
|7V
o 30 6V 450 6V
o ms5V 7V
5 300 mav B 400 msy v
) ma4y o
S 50 ®3V 350 m3y
Z 2v 7V SV
B L] 300 -2V
O 200
6V 250 v
150 200 mm A[B|C|D|E|F
5V 4V
100 150 ECO110P FLOW 310|225 110 (394|759 [1041
w0 34\/" 100 3V ECO125P FLOW  |310(225] 125394759 1041
zv\ 50 ZV\ ECO160P FLOW  [310|225|160(394|759 1041
0L == 0 ECO200P FLOW XL [400|305(200(456(869(1105
0 50 100 150 200 250 300 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380400
Przeptyw powietrza, I/s Przeptyw powietrza, /s
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ECo FLOW wentylatory dachowe [B_f] Wentylatory dachowe E [B_f]

VILPE® ECO125S FLOW + ptyta montazowa 300x300 VILPE® E190S wentylator dachowy+ptyta montazowa 300x300

. , - . kolor et e dostepnosé numer . . : i f kolor it et dostepnosé numer
Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mecha- /opak. /paleta produktu Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mechanicz- /opak. /paleta produktu
nicznej (wymuszonej). Energooszczedny zaizolowany wentylator dachowy FLOW nej (wymuszonej). Montaz na dukcie wentylacyjnym z zastosowaniem ptyty montazo-

z silnikiem DC i sterowaniem 0-10V. Montaz na dukcie wentylacyjnym z zastoso- Czarny 1 15 Magazyn 350202 wej, ktora jest w zestawie lub na przewodzie wentylacyjnym. Zestaw mozna uzupetnic Czarny 1 12 Magazyn 737522
waniem ptyty montazowej, ktora jest w zestawie lub na przewodzie wentylacyjnym. oregulator VILPE®. Maksymalna wydajno$¢ 500 mé/h. o
Zestaw mozna uzupetnic o regulator VILPE® ECo lub system wentylacji ECo Ideal Szary 1 15 Magazyn 350207 Wymiary: Przewod wewnetrzny @ 125 mm. Ptyta montazowa 300 x 300 mm Szary 1 12 Zamowienie 737527

Wireless. Wspotpracuije takze z okapem kuchennym systemu Cichej Kuchni VILPE®.
Maksymalna wydajnosc¢ ok. 650 m3/h

Wymiary: Wewnetrzne & 125 mm, ptyta montazowa 300 x 300 mm.

Zawartos¢ opakowania: Wywietrznik, ptyta montazowa, uszczelka, wkrety oraz

ocynkowany przewod wentylacyjny. VILPE® E220S wentylator dachowy+ptyta montazowa 300x300

. Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mechanicz-
®
VILPE® ECO160S FLOW + plyta montazowa 300x300 nej (wymuszonej). Montaz na dukcie wentylacyjnym z zastosowaniem ptyty montazo-
Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mechanicz-

wej, ktdra jest w zestawie lub na przewodzie wentylacyjnym. Zestaw mozna uzupenié Czarny 1 12 Magazyn 737502
nej (wymuszonej). Energooszczedny zaizolowany wentylator dachowy FLOW z sil- Czarny 1 15 Magazyn 350212

oregulator VILPE®. Maksymalna wydajnos¢ ok. 720 m3/h.
nikiem DC i sterowaniem 0-10V. Montaz na dukcie wentylacyjnym z zastosowaniem Wymiary: Przewod wewnetrzny @160 mm. Plyta montazowa 300 x 300 mm
ptyty montazowej, ktora jest w zestawie lub na przewodzie wentylacyjnym. Zestaw (powierzchnia montazowa musi by¢ co najmniej tego rozmiaru).
mozna uzupetnic o regulator VILPE® ECo lub system wentylacji Eco Ideal Wireless. Zawartosc¢ opakowania: Wentylator dachowy, ptyta montazowa, instrukcja
Wspotpracuje takze z okapem kuchennym systemu Cichej Kuchni VILPE®. montazu, dziatania i konserwacii.
Maksymalna wydajnos¢ ok. 900 m3/h.
Wymiary: Wewnetrzne @160 mm, ptyta montazowa 300 x 300 mm.
Zawartos¢ opakowania: Wywietrznik, ptyta montazowa, uszczelka, wkrety oraz
ocynkowany przewod wentylacyjny.

(powierzchnia montazowa musi by¢ co najmniej tego rozmiaru).
Zawartos¢ opakowania: Wentylator dachowy, ptyta montazowa, instrukcja
montazu, dziatania i konserwacii.

Szary 1 12 Zamowienie 737507

Szary 1 15 Magazyn 350217

N

VlLPE® Ecozoos FLOW + plyta montaiowa 400)(400 Gestosc powietrza1.20 kg/m? Przeptyw powietrza, m3/h

0 36 72108 144180 216 252 288 324 360396 432468 504540 576 612648684 720
Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mecha- 300 Napiecie E190
nicznej (wymuszonej). Energooszczedny zaizolowany wentylator dachowy FLOW 275 P

z silnikiem DC i sterowaniem 0-10V. Montaz na dukcie wentylacyjnym z zastoso- Czarny 1 8 Magazyn 350312
waniem ptyty montazowej, ktora jest w zestawie lub na przewodzie wentylacyjnym.

250

FEN

S wiani 225
Zestaw mozna uzupemic o regulator VILPE® ECo lub system wentylacji Eco Ideal Szary 1 8 Zamowienie 350317 200
Wireless. Wspotpracuje takze z okapem kuchennym systemu Cichej Kuchni VILPE®. &
Maksymalna wydajnos¢ ok. 1300 m3/h % 75
Wymiary: Wewnetrzne @ 200 mm, ptyta montazowa 400 x 400 mm. 5 150
Zawartos¢ opakowania: Wywietrznik, ptyta montazowa, uszczelka, wkrety oraz O 125
ocynkowany przewod wentylacyjny. 100
75
50
25
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VILPE® ECo Ideal Wireless

10

Inteligentne
bezprzewodowe
sterowanie
wentylacjq

VILPE®CGECo
IDEAL WIRELESS%

VILPE® ECo Ideal Wireless sterownik wentylacyjny

Zastosowanie: Bezprzewodowy system wentylacji kontrolowanej na zgdanie. Do sterowania

System VILPE® ECo Ideal Wireless to inteligentna
metoda wentylacji kontrolowanej wedtug potrzeb,
ktéra automatycznie utrzymuje doskonatg jakosc¢
powietrza w kazdej przestrzeni. Bezprzewodowe
czujniki mierzg wilgotnosc¢ wzgledng (RH) oraz
poziom dwutlenku wegla (CO,) w powietrzu i prze-
sytajga wyniki pomiarow do jednostki sterujacej.
Nastepnie stopien wentylacji jest regulowany

w celu zapewnienia dobrej jakosci powietrza bez
nadmiernego poboru energii.

Zarowno w przypadku renowaciji istniejgcych, jak i w obiektach nowobudowanych, zastoso-
wanie zdalnie sterowanego i energooszczednego systemu kontroli wentylacji — VILPE®
ECo Ideal Wireless to doskonaty wybor. System spetnia wszelkie potrzeby wentylacyjne,
ajego wdrozenie jest fatwe i ekonomiczne. To wtasnie sprawia, ze jest idealnym rozwigza-
niem przy przeksztatcaniu istniejgcego systemu wentylacji naturalnej budynku lub jego cze-
$ci (np. magazynu lub garazu) w znacznie skuteczniejszy system wentylacji mechaniczne;.

System skfada sie z: jednostki sterujacej VILPE® ECo Ideal Wireless, panelu uzytkownika,
czujnika wilgotnosci oraz opcjonalnie czujnika CO,. System VILPE® ECo Ideal Wireless
dziata w potaczeniu z wentylatorem dachowym VILPE® ECo.

Zastosowanie tego zdalnie sterowanego systemu kontroli, pozwala utrzymac skuteczng
wentylacje o odpowiednich parametrach powietrza w pomieszczeniach przy jednoczesnej
optymalizacji kosztow energii.

Wentylacja regulowana
w zaleznosci od potrzeb Zastosowanie
« Automatycznaregulacja * W nowym budownictwie
» Bezprzewodowe czujnikiipanel uzyt- i przy renowaciji
kownika « Wentylacja pomieszczen wilgotnych
« Okres zwrotu inwestyciji 5 lat » Wentylacja garazu
« Oszczednosc energii elektrycznej* » Poprawa wydajnosciistniejacego sys-

» Gwarancje VILPE® temu wentylacji mechanicznej

* Dla przyktadu: Wentylacja domu o powierzchni 120 m? za pomocg wentylatora dachowego
EC + ECo Ideal vs. wentylacja z wykorzystaniem wentylatora dachowego AC generuje
o0szczednosc na zuzyciu energii rzedu 2600 kWh/rok.

5
reless =
\ILPE® GECo > Ideal Wi f?

wentylatorem dachowym VILPE® ECo. Zawiera jednostke sterujaca (CU), panel uzytkownika dostepnosé numer .-
(UP) oraz czujnik wilgotnosci wzglednej (RH). Czujnik dwutlenku wegla (CO,) sprzedawany produktu
osobno.
Zawartosé opakowania: Jednostke sterujaca (CU), Panel uzytkownika (UP), czujnik wilgotnosci Magazyn 735030
wzglednej (RH), instrukcja montazu, obstugii konserwaciji.
VILPE® ECo Ideal Wireless RH czujnik wilgotnosci @
Zastosowanie: Czujnik wilgotnosci wzglednej do bezprzewodowego systemu wentylacji kon- Magazvn 735031
trolowanej na zadanie VILPE® ECo Ideal Wireless. gazy
Zawartos¢ opakowania: Czujnik wilgotnosci wzglednej (RH), instrukcja montazu, obstugi i
konserwacji.
VILPE® ECo Ideal Wireless CO, czujnik dwutlenku wegla : /_.-/‘/' . @
Zastosowanie: Czujnik dwutlenku wegla do bezprzewodowego systemu wentylacji kontrolowa- Magazyn 735032 G
nej na zadanie VILPE® ECo Ideal Wireless.
Zawartos¢ opakowania: Czujnik dwutlenku wegla, instrukcja montazu, obstugi i konserwacii.
-
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VILPE® kontroler cisnienia 24 V

Zastosowanie: Mierzy cisnienie przeptywu powietrza w kanale wentylacyjnym i automatycznie
dostosowuije predkosc¢ obrotow wentylatora dachowego.

Wymiary: 78 x 90 x 40 mm.

Zawartos¢ opakowania: Kontroler cisnienia, wezyk (2m), mocowania wezykow (2szt.) i instruk-
cje montazu.

VILPE® ECO potencjometr

Zastosowanie: Potencjometr do bezstopniowego sterowania predkoscig wentylatora dacho-
wego EC. Sygnat napieciowy z potencjometru: 0-10 V. Montaz na powierzchni. IP65.
Wymiary: 86x86x39 mm.

Zawartos¢ opakowania: Kontroler, instrukcja.

VILPE® regulator tyrystorowy ECO 0-10V

Zastosowanie: Przeznaczony jest do ptynnej, recznej regulaciji wentylatora dachowego ECo
190, 220 lub 250. Mozliwy montaz natynkowy i podtynkowy. Ze wzgledu na obudowe odporng na
dziatanie wody, moze by¢ stosowany w wilgotnych warunkach, jak kuchnie i tazienki. Regulator
tyrystorowy, moze stuzyc¢ jako alternatywna forma sterowania zamiast czujnikow.

Zawartos¢ opakowania: Regulator, instrukcja montazu.

VILPE® regulator AC

Zastosowanie: Do regulacji obrotow silnika w wentylatorze dachowym. Montaz natynkowy
i podtynkowy. IP 20.
Zawartos$¢ opakowania: Regulator.

VILPE® miernik poziomu CO, dwutlenku wegla

Zastosowanie: Do wykrywania obecnosci CO, w otaczajacym powietrzu. Inteligentna, kompak-
towa i prosta w obstudze mini jednostka stacjonarna dokonuje pomiaru stezenia CO, i tempera-
tury. Mozliwo$¢ zapisywania wartosci po podtaczeniu do komputera.

Zawartos¢ opakowania: Miernik, kabel USB, instrukcja.

Zestawy serwisowe do wentylatorow dachowych

nazwa 2 o dostepnosc numer
/opak. /paleta produktu

VILPE® E150/E80 zestaw serwisowy 1 Zamowienie 735052
VILPE® E190/E120 zestaw serwisowy 1 Zamowienie 735050
VILPE® E220 zestaw serwisowy 1 Zamowienie 735054
VILPE® E250 zestaw serwisowy 1 48 Zamowienie 735055
VILPE® E280 zestaw serwisowy 1 48 Zamowienie 735056
VILPE® E310 zestaw serwisowy 1 24 Zamowienie 735057
VILPE® RADON/2-SPEED zestaw serwisowy 1 255 Zamowienie 735053
VILPE® ECO110/190 zestaw serwisowy 1 255 Zamowienie 735058
VILPE® ECO220 zestaw serwisowy 1 204 Zamowienie 735059
VILPE® ECO250 zestaw serwisowy 1 48 Zamowienie 735060
VILPE® ECO110/125 zestaw serwisowy 1 84 Zamowienie 735061
VILPE® ECO160 zestaw serwisowy 1 48 Zamowienie 735062
VILPE® ECO200 zestaw serwisowy 1 48 Zamowienie 735063

.. humer S
dostepnosé SrodukiL @
Kontroler Magazyn 735036
Zasilacz Magazyn 735037 -
Magazyn 735038
Magazyn 735028 [ f‘ @
‘_,':;.v"
Magazyn 735023 “l‘f ) @
=
Magazyn 735035




Wybor wentylatorow dachowych VILPE®

Wentylacja kuchni— Cicha Kuchnia VILPE®

Szybki wyboér wentylatora dachowego iat » sop 100P 0P
- . wentylator rzewo a a a N
do systemu wentylacji domu mieszkalnego Y P Duzy wybor modeli produktow A k N
Podst | omiost ab - . o bvc oat ECo0190 @125mm  360m2  340m2  310m2 odpowiednich domontazu - N
odstawowym zaleceniem jest, aby powietrze we wnetrzu mogto byc¢ cat- /ECo125 FLOW ! ] — ;
kowicie wymienione w ciggu 2 godzin. Wentylatory VILPE® sg powszechnie ;la kaZdym dachuiw kaZdeJ kuchni
stosowane w tazienkowych i kuchennych systemach wentylacji wyciago- EC0220 @160mm  490m?  440m?  390m?
wei. /EC0160 FLOW M)
System przewodow wentylacyjnych dla domu 120-150 m? charakteryzuje EC0250 @200mm  660m2  630m2  600m?2 + ;‘
sig stratami kompresji 100 Pa. Przyjmuije sie, ze 1 metr biezgcy kanatu wen- /EC0200 FLOW
tylacyjnego to 5 Pa strat w kompresiji. ) i X =
Obliczony opdr powietrza w przewodach [Pa] zalezy od wielkoéci parame- E190 @125mm 270m 230m 180m +
trow (Srednicy i dtugosci przewodow, ilosci kolanek, predkosci powietrza). E220 @160 mm 410 m2 360 m?2 300 m2

Podstawowym zaleceniem jest, aby przeptyw przez wentylator wynidst

70% catkowitej wydajnosci. m?2 rozmiar maksymalny. W tabeli podano dane orientacyjne.

=)+

Wybér wentylatora dachowego

dla okapu kuchenki wentylator przewod OPa 50 Pa 100 Pa . i .
' -
Przyimuie sie. z& 1 metr biezacy kanatu wentylacyjnego ECo125 FLOW @125mm  1851/s(666m3/h)  1701/s (612m3/h) 1551/s (558 m?/h) A . ’ d -
to 5 Pa strat w kompresiji plus 30 Pa dla okapu kuchenki. ECOl60FLOW  @160mm  265I/5(954m3/h)  2451/s(882me/h)  2201/s (792 m3/h) p—
. - " . . EC0200 FLOW @200mm  3801/s(1368m3/h) 3651/s (1314 m3/h)  3481/s (1253 m3/h)
Wiecej informacji na www.cichakuchnia.com
E220 @160mm  2361/5(850m3/h)  2121/s(763m3/h)  1801/s (648 m3/h)
E220 @160 mm 410 m? 360 m? 300 m?
W tabeli podano dane orientacyjne.
Schematy potaczen elektrycznych to okap w CICHEJ KUCHNI VILPE®
E190,E220 < e
’ model VILPE® ::)l::c;,r prad napiecie capacitor g'l;erglt(:;g
brgzowy
[
Zasilanie gtéwne E120 52W 0.23A 230V,50HZ  15pF 2350 rpm Okap kUChenny bez WbUdowanegO
N niebieski — P H pmmmmea
230V 50Hz, AC s E190 52W  023A  230V,50HZ  15pF 2350 rpm silnika i po’raczony Z Wentylatorem . '
206tty/zielony ] ]
—_— E220 85W 0.38A 230V,50HZ  2pF 2600 rpm daChOW m V”_PE® tO |dea|n|e : :
ECo110 83W 0.75A 230V,50HZ - 3200 rpm . y . . .
/ECoTIOFLOW cichakuchnia. S
ECo190 83W 075A 230V,50HZ - 3200 rpm |E
! /ECo125 FLOW . . . . . . .
ECo110 \ W tym autorskim rozwigzaniu funkcje tradycyjnego silnika, pracujgcego
brazowy ? /E§g212§0 Cow 85W 0.70A 230V,50HZ - 2580 rpm w okapie tuz nad nasza gtowa, przejmuije silnik wentylatora dachowego.. Okap kuchenny
Zasilanie gtéwne ¢ ) o o —rozwigzanie tradycyjne
230V 50Hz. AC N niebieski —| EC0250 170W 140 A 230V.50HZ - 2510 rpm Sygtgm tgn, poga swqa Wysoka.efe.zktywno-sma, pozwala catkowicie _
’ » . /EC0200 FLOW zminimalizowac poziom hatasu, jaki powstaje przy pracy okapu tradycyj-
PE zotty/zielony | nego. Dlatego w petni zastuzyt na swojg nazwe. Pt
Nawet najbardziej ciche i nowoczesne okapy kuchenne nie sa w stanie . @ .
zapewni¢ nam takiego komfortu, jak potaczenie wentylatora VILPE® : :
ECo110 FLOW, ECo125 FLOW, ECo0190, EC0220,EC0250 z okapem bezsilnikowym. . '
EC0160 FLOW, EC0200 FLOW s
Zasilanie L brazowy Cicha praca to nie jedyna zaleta tego rozwigzania. Kolejna jest jego '
Zasilanie L brazowy gtéwne N niebieski efektywnosé. Dzieki podcisnieniu wytworzonemu na catej drodze Lt
gtéwne N niebieski 230V 50Hz - . przewodu wentylacyjnego, sita wyciagu zanieczyszczonego powie- -
230V 50Hz AC PE 20tty/zielony trza jest tu znacznie wigksza niz w okapach tradycyjnych.
AC PE Z0tty/zielony Voltage output ({1}
Veltage output +10Vmax. 11 mA czerwony .
::/ ;’rwn:\: 11mA czerwony Przewod '3',‘31‘,”,’??;";’,‘;‘ et 20ty -
. i control input .. i
Ptrzewoc:| 010VDGC / PWM zotty SterOW""CZY GND niebieski
sterowniczy O ] Okap kuchenny i wentylator na dachu
GND niebieski Tach output (Ipulse.’raw*rlinn)a ___ biaty —cicha kuchnia
Tach outpul {1 pulse/revolution) _ biaty cour

cour L

. - W AN E A
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FLOW kominki wentylacyine (85 ()

VILPE® 125P/1S/500 FLOW kominek wentylacyjny

. ; : - : kolor et e dostepnosc nhumer
Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji grawita- /opak. /paleta el produktu
cyjnej. Zaizolowany wetng mineralng przewodd wentylacyjnyWewnetrzny przewdd
wykonany jest z blachy ocynkowanej, zewnetrzny z polipropylenu. Do zamontowania Czarny 1 32* Magazyn 350042
kominka potrzebne jest odpowiednie przejscie dachowe. .

Wymiary: Wewnetrzne @ 125 mm, zewnetrzne @160 mm, wysoko$¢ 500 mm. Brazowy 1 32 Magazyn 350044

Zawartos¢ opakowania: Kominek wentylacyjny, gtowica FLOW i wkrety. Szary 1 30 Magazyn 350047
Czerwony 1 32* Magazyn 350048
Ceglasty 1 32* Magazyn 350049
JasnySzary 1 32* Zamowienie 350041
Antracytowy 1 32* Magazyn 35004G
Czekoladowy 1 32¢ Magazyn 35004B

VILPE® 160P/I1S/500 FLOW kominek wentylacyj ny Czarny 1 24* Magazyn 350052

Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mechanicz- B

nej (rekuperacii) lub grawitacyjnej. Zaizolowany wetna mineraing przewod wenty- Brazowy 1 24 Magazyn 350054

lacyjny. Wewnetrzny przewodd wykonany jest z blachy ocynkowanej, zewnetrzny Szary 1 o4 Magazyn 350057

z polipropylenu. Do zamontowania kominka potrzebne jest odpowiednie przejscie

dachowe. Czerwony 1 24* Magazyn 350058

Wymiary: Wewnetrzne @160 mm, zewnetrzne @ 225 mm, wysokos¢ 500 mm.

Zawarto$¢é opakowania: Kominek wentylacyjny, gtowica FLOW i wkrety. Ceglasty 1 24 Magazyn 350059
Jasny Szary 1 24 Zamowienie 350051
Antracytowy 1 24* Magazyn 35005G
Czekoladowy 1 24* Magazyn 35005B

® . .

VILPE® 200P/500 Flow XL kominek wentylacyjny Gaarny ] 6 Magazyn 350132

Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mechanicz-

nej (rekuperaciji) lub grawitacyjnej, do wyciagu z szybdw/wind. Zaizolowany wetng Brazowy 1 6 Zamowienie 350134

mineralng przewod wentylacyjny. Wewnetrzny przewod wykonany jest z blachy

ocynkowanej, zewnetrzny z polipropylenu. Do zamontowania kominka potrzebne jest Szary 1 6 Magazyn 350137

odponedme przejscie dachowe XL. B Czerwony 1 6 Zaméwienie 350138

Wymiary: Wewnetrzne @ 200 mm, zewnetrzne @ 300 mm, wysokos$c¢ 500 mm.

Zawartos¢ opakowania: Kominek wentylacyjny, gtowica FLOW i wkrety. Ceglasty 1 6 Magazyn 350139
Jasnoszary 1 6 Zamowienie 350131
Antracytowy 1 6 Magazyn 35013G

® . .

VILPE® 250P/500 Flow XL kominek wentylacyjny Czarny 1 6 Magazyn 350152

Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mecha- o

nicznej lub grawitacyjnej, do wyciagu z szybow/wind. Zaizolowany wetng mineralng Brazowy 1 6 Zambwienie 350154

przewod wentqucyjny. Wewnetrzny przewoq wykopany jestz blachy ocynkowane!, Szary 1 6 Magazyn 350157

zewnetrzny z polipropylenu. Do zamontowania kominka potrzebne jest odpowiednie

przejscie dachowe XL. Czerwony 1 6 Zaméwienie 350158

Wymiary: Wewnetrzne @ 250 mm, zewnetrzne & 300 mm, wysokos¢ 500 mm.

Zawartos¢ opakowania: Kominek wentylacyjny, gtowica FLOW i wkrety. Ceglasty 1 6 Magazyn 350159
Jasnoszary 1 6 Zamowienie 350151

elastycznarura przytgczeniowa . szt dosteonoge | MUMeT

Zastosowanie: Do tgczenia kominkow wentylacyjnych, wentylatorow z kanatami oue /opak. CSISRIOS produktu

wentylacyjnymi. Wykonane z laminowanego, elastycznego przewodu aluminiowego,

zakonczone metalowymi ztaczkami. 125mm /500mm 1 Magazyn 1046

Klasa palnosci: trudnopalna

Izolacja: pianka polietylenowa grubosci 6mm. 160mm/500mm 1 Magazyn 11047
200mm /500mm 1 Magazyn 11048
250mm/500mm 1 Magazyn 11049
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Kominki sanitarne @

Cisnienie, Pa

VILPE® 110P/300 FLOW kominek wentylacyjny,

N . Kol szt. szt. s Y numer
sanitarny z glowica olor fopak. /paleta SOS'€PNOSC  proqukty
Zastosowanie: Gtownie stosowany do wentylacji instalacji kanalizacyjnych. 3
Nieizolowany przewdd wentylacyjny @ 110 z gtowicg FLOW. Do zamontowania Czarny 10 40 Magazyn 350232 EB
kominka potrzebne jest odpowiednie przejscie dachowe.
Wymiary: Wewnetrzne @ 110 mm, wysoko$c¢ okoto 300 mm. Brazowy 10 40 Magazyn 880234 @
Zawartos¢ opakowania: Kominek wentylacyjny, wkrety i gtowica. Szary 10 40 Magazyn 350237
Czerwony 10 40 Magazyn 350238
Ceglasty 10 40 Magazyn 350239
JasnySzary 10 40 Zamowienie 350231
Antracytowy 10 40 Magazyn 35023G
Czekoladowy 10 40 Magazyn 35023B
® . .
VILI_’E 110P/IS/_350 FLOW kominek wentylacyjny, Czarny 4 30* Magazyn 350292 FB
sanitarny z glowicag =
Zastosowanie: Gtownie stosowany do wentylacji instalaciji kanalizacyjnych. Brazowy 4 92 Magazyn 350294 @
Izolowany przewdd wentylacyjny @ 110 z gtowicg FLOW. Do zamontowania Szary 4 30* Magazyn 350297
kominka potrzebne jest odpowiednie przejscie dachowe.
Wymiary: Wewnetrzne @ 110 mm, wysoko$¢ 500 mm. Czerwony 4 32¢ Magazyn 350298
Zawartos¢ opakowania: Kominek wentylacyjny, wkrety i glowica.
Ceglasty 4 32* Magazyn 350299
Antracytowy 4 32* Magazyn 35029G
VILPE® przewdd typu Flex @ 110
Zastosowanie: Przewod VILPE® Flex stuzy do tatwego podtaczenia kominka
sanitarnego VILPE z przewodami/rurami kanalizacyjnymi, ktére nie znajduja sie w tym
samym potozeniu i nie moga by¢ do siebie bezposrednio podtaczone. Przewod Flex
umozliwia potgczenie pionowych elementow systemu wentylacji sanitarnej. Moze
byé podtaczany do kanalizacji @ 110 mm i @ 75 mm (przy pomocy dodatkowego 1 160 Magazyn 74204
adaptera). Z kominkiem sanitarnym VILPE tgczy sie przy pomocy obreczy zaciskowej
znajdujacej sie w zestawie. Cechy produktu: Wykonany jest z bardzo wysokiej jakosci
gumy EPDM, posiada podwajny kotnierz uszczelniajacy, zapobiegajacy powstawaniu
nieszczelnosci. Dzieki swej elastycznosci przewdd niweluje poziome i pionowe ruchy
potaczonych elementéw. Posiada 20-letnig gwarancje techniczna.
Czarny 1 88" Dowyczerpania 741302 !‘
[/
® . . . .
VILPE® 110P/300 kominek wentylacyjny, sanitarny z gtowicg Brazowy H as* Dowyczerpania 741304
Zastosowanie: Nieizolowany przewdd wentylacyjny @ 110 mm z gtowica. Uzywany )
do wentylaciji instalacji kanalizacyjnych. Do zamontowania kominka potrzebne jest Szary 1 88" Dowyczerpania 741307
odpowiednie przej$cie dachowe. . .
Wymiary: Wewnetrzne @ 110 mm, wysoko$c okoto 300 mm. Czerwony il 88 Do wyczerpania 741308
Zawartos¢ opakowania: Kominek wentylacyjny, wkrety i gtowica. Ceglasty 11 88* Dowyczerpania 741309
Antracytowy 11 88" Dowyczerpania 74130G
.. . A
Gestosé powietrza1.20 kg/m?
140
| 125 FLOW kominek e
130|160 FLOW kominek /
120 | m 160 FLOW XL kominek
10 W 200 FLOW XL kominek / D
m 250 FLOW XL kominek /
100
8 B

90
80 /
70 F

. / mm[A[B|C|D|E[F
125P/500 FLOW 256|158 125 (325|608 753
160P/500 FLOW 310|224(160|394(639| 841
160P/500 FLOW XL |400(305|160|456|870(1098
200P/500 FLOW XL (400(305|200(456|869(1105
250P/500 FLOW XL (400(305|250(456|868( 1111

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
(180) (320) (540) (720) (900) (1080) (1260) (1440) (1620) (1800)

Przeptyw powietrza, I/s (m3/h)

*EUR-240 -v,'-"' E

®
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Przejscia dachowe typu P: @ 75-160 mm

16

VILPE® przejscie dachowe profil ,,S”

Zastosowanie: Przejscie dachowe zastepuije jedng dachéwke
cementowa, gdy szerokos$¢ dachéwki wynosi 330 mm, a wysokosc
profilu 27-40 mm. Dlugos$¢ przejscia to 440 mm.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, uszczelka, wkrety i
instrukcja montazu.

VILPE® UNITILE przejscie dachowe

Zastosowanie: Pasuje do wszystkich rodzajow dachow pokrytych
dachowka cementowa i ceramiczna. Wymiary przejscia: szerokosc
400 mmidtugosc 532 mm.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, uszczelka, dolny
wspornik, wkrety i instrukcja montazu.

VILPE® EVO przejscie dachowe

Zastosowanie: Pasuje do dachow pokrytych ptaska dachowka
cementowa i ceramiczng o dtugosci dachéwki okoto 42 cmi szero-
kosci 30 cm. Zastepuije jedng dachowke.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe.

VILPE® CLASSIC VINO przejscie dachowe

Zastosowanie: Blacha nargbek stojacy, pokrycie bitumiczne oraz
przy modernizaciji istniejacych pokry¢ dachowych. Gruba gumowa
uszczelka na spodzie przej$cia dachowego. Silikon (brak w zesta-
wie) wymagany przy montazu na bitumicznym pokryciu. Minimalny
kat nachylenia dachu 1:5 (11,5°).

Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, uszczelka, wkrety,
szabloniinstrukcja montazu.

VILPE® uniwersalne przejscie dachowe do dachow
stalowych

Zastosowanie: Uni. stalowe przejscie dachowe moze by¢ dopa-
sowane do wiekszosci rodzajow dachéw stalowych, niezaleznie
od profilu dachu. Gumowy kotnierz posiada aluminiowa podstawe,
ktéra modeluje sie w zaleznosci od ksztattu pokrycia dachowego.
Wymiary: Szeroko$c¢ 460 mm, dtugosc 355mm.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, uszczelka, silikon,
wkrety, szabloniinstrukcja montazu.

VILPE® blachodachowkowe przejscie
dachowe (profilowane, fala 20-50 mm)

Zastosowanie: Pasuje do dachow pokrytych blachodachowka
o ksztatcie profilu litery S, dtugosci min. 350 mm i wysokosci fali
20-50 mm.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, uszczelka, wkrety,
silikon iinstrukcja montazu/szablon.

VILPE® HYYGGE przejscie dachowe

Zastosowanie: Pasuje do dachéw pokrytych blachodachowkg
Hyygge i podobnych.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, uszczelka, silikon,
wkrety i instrukcja montazu/szablon.

katalog produktow 2022|23

kolor e o dostepnos¢ humer
/opak. /paleta produktu
Czarny 1 24 Magazyn 74011
Brazowy 1 24 Magazyn 74013
Szary 1 24 Magazyn 74017
Czerwony 1 24 Magazyn 74015
Ceglasty 1 24 Magazyn 74021
Antracytowy 1 24 Magazyn 7401G
Czarny 1 12 Magazyn 740902
Brazowy 1 12 Magazyn 740904
Szary 1 12 Magazyn 740907
Czerwony 1 12 Magazyn 740908
Ceglasty 1 12 Magazyn 740909
Antracytowy 1 12 Magazyn 74090G
Czarny 1 24 Magazyn 740812 =
Szary 1 24 Magazyn 740817 vl
Antracytowy 1 24 Magazyn 74081G
Czarny 1 24 Magazyn 746022
Brazowy 1 24 Magazyn 746024
Szary 1 24 Magazyn 746027
Czerwony 1 24 Magazyn 746028
Ceglasty 1 24 Magazyn 746029
Jasnoszary 1 24 Zamowienie 746021
Antracytowy 1 24 Magazyn 74602G
Czekoladowy 1 24 Magazyn 74602B
Czarny 1 18 Magazyn 73552
Brazowy 1 18 Magazyn 73554
Szary 1 18 Magazyn 73557
Czerwony 1 18 Magazyn 73556
Ceglasty 1 18 Magazyn 73559
Jasnoszary 1 18 Zamowienie 73551
Antracytowy 1 18 Magazyn 7355G
Czekoladowy 1 18 Magazyn 7355B
Czarny 1 36 Magazyn 75172
Brazowy 1 84* Magazyn 75174
Szary 1 36 Magazyn 75177 ‘:E
Czerwony 1 84* Magazyn 75178
Ceglasty 1 36 Magazyn 75179
Antracytowy 1 36 Magazyn 7517G
Czekoladowy 1 36 Magazyn 7517B
Czarny 1 36 Magazyn 740822
Szary 1 36 Magazyn 740827
Antracytowy 1 36 Magazyn 74082G

*EUR-240

VILPE® NOVA
. - B kolor et et dostepnosé numer
Zastosowanie: Pokrycie dachowe do blachy Ruukki Frigge lub /opak. /paleta produktu
podobnych.
Zawartos$¢ opakowania: Przejscie dachowe, kotnierz uszczelnia- Czarny 1 36 Magazyn 740842
jacy, masa uszczelniajgca, sruby, instrukcja montazu/szablon. o
Brazowy 1 36 Zamowienie 740844 [m
vl
Szary 1 36 Magazyn 740847
Czerwony 1 36 Zamowienie 740848
Ceglasty 1 36 Zamowienie 740849
Jasnoszary 1 36 Zamowienie 740841
Antracytowy 1 36 Magazyn 74084G
Czekoladowy 1 36 Zamowienie 74084B
® Lo
VILPE® AALTO przejscie dachowe Czarmy ] o1 Magazyn 740802 Fp
Zastosowanie: Stalowe, profilowane pokrycia dachowe (np. Ruukki v
Adamante) o wysokosci profilu 55 mm. Brazowy 1 24 Magazyn 740804
Wymiary: 346 x 264 mm.
Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, uszczelka, wkrety. Szary 1 24 Magazyn 740807
Czerwony 1 24 Magazyn 740808
Ceglasty 1 24 Magazyn 740809
Antracytowy 1 24 Magazyn 74080G
Czekoladowy 1 24 Zamowienie 74080B
® Lo .
VILPE® NERA przejscie dachowe Czamy 1 o4 Magazyn 740762
Zastosowanie: Dla pokry¢ dachowych metalowych. Fp
Dhugo$é 357 mm, szeroko$é 247 mm. Brazowy 1 24 Magazyn 740764 >
Pasuje do blachodachowek typu: Ruukki Finnera, Budmat Venecja,
Plannja Flex, Balexmetal Panorama. Szary 1 24 Magazyn 40767
Zawartos¢ opakowania: Przej$cie dachowe, wkrety mocujace, Czerwony 1 24 Magazyn 740768
masa uszczelniajgca i uszczelka.
Ceglasty 1 24 Magazyn 740769
Antracytowy 1 24 Magazyn 74076G
Czekoladowy 1 24 Magazyn 74076B
® i . .
VILPE® przej$cie dachowe HS do gontéw/tupkow Czarny 1 20 Magazyn 741062
Zastosowanie: Przejscie dachowe HS VILPE® umozliwia zamonto- o ‘:-B
wanie wentylatoréw dachowych, kominkéw wentylacyjnych i pozo- Brazowy 1 20 Zaméwienie 741064
statych pr'o'duktow VILF?E na q§ichach pokrytych gonlt‘em i Iupllqem. Szary 1 20 Zamdwienie 741067
Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, wkrety i instrukcja
montazu. Czerwony 1 20 Zamowienie 741068
Ceglasty 1 20 Zamowienie 741069
® i . pe .
VILPE® bitumiczne przejscie dachowe HL 200 Czamy 14 56 Magazyn 740752 @
Zastosowanie: Przejscie dachowe stosowane dla dachow
bitumicznych. Montuje sie je pomiedzy dwie warstwy pokrycia Szary 14 56 Magazyn 740757
dachu. Dla dachow o spadku mniejszym niz 20%.
Wymiary: wys. kotnierza 200 mm.
Zawartos$¢é opakowania: Przejscie dachowe.
® .
VILPE® kotnierz EPDM HL200 o 75700 @
Zastosowanie: Do pokry¢ dachowych EPDM razem z Bitumicznym
Przejsciem Dachowym HL 200. Montuije sie go namembrang EPDM
poprzez klejenie
Zawartos¢ opakowania: Kotnierz zEPDM.
® .
VILPE® kotnierz PVC HL200 Szary 10 Magazyn 75703 . @
Zastosowanie: Do pokry¢ dachowych PVC razem z Bitumicznym
Przejsciem Dachowym HL 200. Montuije sie go namembrane PVC Jasnoszary 10 Magazyn 75702
poprzez zgrzewanie.
Zawartos$¢ opakowania: Kotnierz z PVC.

*EUR-240
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Przejscia dachowe typu P: J 160-250 mm

VILPE® XL dachéwkowe przejscie dachowe

(do dachowek betonowych, profil ,,S”)
Zastosowanie: Najbardziej popularny rodzaj betonowych pokryc¢
dachowych. Zastepuije dwie dachowki, gdy szer. jednej wynosi
330 mm, awys. profilu 27-40 mm.

Wymiary: Szer. 330 mm, dt. 810 mm.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, uszczelka XL i wkrety.

VILPE® XL uniwersalne przejscie dachowe (pokry-
cia metalowe i dachéwkowe)

Zastosowanie: Wszystkie profilowane pokrycia metalowe oraz
pokrycia dachéwkowe. Montowane tak, by gérna czes¢ przejscia
przykryta byta przez kalenice; bokii dolna czes$c¢ przejscia docinane
sg w zaleznosci od profilu pokrycia.

Zawartos$¢ opakowania: Przejscie dachowe, dwuczesciowa
uszczelka XL, wkrety i instrukcja montazu.

VILPE® XL CLASSIC przejscie dachowe

Zastosowanie: Do stalowych (ptaskich) i bitumicznych pokry¢
dachowych. Montuije sie je na gotowy dach. Gruba, gumowa
uszczelka pod kotnierzem.

Zawartos¢ opakowania: Przej$cie dachowe, dwuczesciowa
uszczelka XL, silikon, wkrety, szablon.

VILPE® XL bitumiczne przejscie dachowe

Zastosowanie: Do dachéw bitumicznych. Montuje sie je pomigdzy
dwie warstwy pokrycia dachu.

Wymiary: Szer. 590 mm, dt. 800 mm.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe.

VILPE® XL bitumiczne przejscie dachowe HL 200

Zastosowanie: Do dachow bitumicznych o nachyleniu mniejszym
niz 1:5 (11,5 stopni). Montuje sie je pomiedzy dwie warstwy pokrycia
dachu.

Wymiary: Wysokos¢ kotnierza 300 mm.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe.

18

VILPE® obrecz uszczelniajaca
dla przejs¢ dachowych
Zastosowanie: Instalowana pomiedzy taty dachowe, zapobiega

przedostawaniu sie wody do izolacji dachu..
Zawartos¢ opakowania: Uszczelka.

VILPE® 2K-uszczelka dla przejs¢ dachowych

Zastosowanie: Mocowana do fat dachowych i gérnej czesci
przejscia dachowego, zapewnia petng wodoszczelnosc¢ pomiedzy
pokryciem dachowym aizolacja.

Zawartos¢ opakowania: Kotnierz uszczelniajacy 2K, wkrety,
instrukcja montazu oraz szablony.

VILPE® uszczelka dla XL przejscie dachowe

Zastosowanie: Instalowana pomiedzy taty dachowe, zapobiega
przedostawaniu sie wody do izolacji dachu..
Zawartos¢ opakowania: Uszczelka.

katalog produktow 2022|23

U
szt. szt. A numer o

kolor /opak. /paleta dostepnos¢ produktu >
Czarny 1 6 Zamowienie 740102 @
Szary 1 6 Zamowienie 740107
Ceglasty 1 6 Zamowienie 740109
Czarny 1 4 Magazyn 735502

L
Brazowy 1 4 Zamowienie 735504 5]
Szary 1 4 Zamowienie 735507 @
Czerwony 1 4 Zamowienie 735508
Ceglasty 1 4 Zamowienie 735509
Czarny 1 12 Magazyn 732542
Brazowy 1 12 Zamowienie 732544

U
Szary 1 12 Magazyn 732547 >
Czerwony 1 12 Zamowienie 732548 @
Ceglasty 1 12 Zamowienie 732549
Jasnoszary 1 12 Zamowienie 732541
Antracytowy 1 12 Magazyn 73254G

U
Czarny 5 20 Magazyn 740042 5]
Szary 5 20 Zamowienie 740047 @
Czarny 50" Magazyn 740052 @
Szary 50 Zamowienie 740057
Czamy 50 200  Magazyn 73202 @
Czarny 1 24 Zamowienie 73212 ’
Czarny 1 100 Zamowienie 73204 0

*EUR-240

Maksymalny kat nachylenia dachu

dla przejs¢ dachowych typu P

przejscie dachowe g:::rs’gi dachowexL  @MOmm @125 mm @160 mm @160mmXL  @200mmXL @250 mmXL
Profil"S” XL Profil 'S” 48° 48° 37° 47° 45° 43°
Unitile - 57° 55° 52° - - -
Uniwersalne blachodachowkowe XL Uniwersalne 50° 45° 40° 47° 47 47°
Uniwersalne do dachow stalowych XL Uniwersalne 45° 40° 27° 47° 47° 47°
- XL Classic - - - 47° 47° 47°
Classic Vino - 57° 55° 52° - - -
HS do gontow / tupkow XL Bitumiczne 59° 57° 52° 47° 48° 45°
Bitumiczne HL 200 XL Bitumiczne HL 200 * * * * * *
Nera - 57° 57° 50° - - -
Evo - 39° 38° 30° - - -
Aalto - 55° 50° 45° - - -
Nova - 45° 45° 45° - - -
Hyygge - 40° 35° 30° - - -

* Bitumiczne przejscie dachowe HL 200 zaprojektowane jest do dachéw ptaskich o maksymalnym spadku nie wiekszym niz 20%, czyli 1:5 (11.5 stopnia).
Przy maksymalnym kgcie nachylenia dachu upewnic sie, czy konstrukcja dachu nie uniemozliwia montazu.

Uwagal! Wartosci katow nachylenia dachow przedstawione w tabeli majg charakter orientacyjny. W sytuacjach skrajnych, wysokos¢ profilu pokrycia
dachowego lub otwory montazowe moga powodowac zmianeg tych wartosci.




Kompatybilnosc¢ przejs¢ dachowych

Pokrycia dachéwkowe

model przejscia dachowego
/ producent i model pokrycia dachowego

UNITILE
przejscie
dachowe

dachéwkowe
przejscie
dachowe

EVO
przejscie
dachowe

XL dachéwkowe
przejscie
dachowe

CREATON:

BALANCE

KLASSIK

PREMION

MAGNUM, TERRA OPTIMA, DOMINO, TITANIA, MELODIE, SIMPLA, VISIO, FUTURA, CANTUS

Pokrycia metalowe

blachoda-

chéwkowe
przejscie
dachowe

model przejscia dachowego
/ producentimodel
pokrycia dachowego

uniwersalne
przej$cie dachowe
do dachéw stalowych

Nova
przejscie
dachowe

Hyygge
przejscie
dachowe

przejscie
dachowe
Classic Vino,
XL Classic

Nera
przejscie
dachowe

XL
uniwersalne
przejscie
dachowe

Aalto
przejscie
dachowe

ROBEN:

PIEMONT

MONZAPLUS
BORNHOLM, BERGAMO

BRAAS:

AMBER

SIRIUS

OPAL

RUBIN 13V

TURMALIN, TOPAS 11V, TOPAS 13V, RUBIN 9V

RUUKKI:

FINNERA

ADAMANTE

MONTEREY +
MONTEREY NISKIPROFIL 15mm

CLASSIC

BLACHA TRAPEZOWA T20, T35

HYYGGE

FRIGGE

BRAAS:

BALTYCKA, CELTYCKA, ROMANSKA
TEGALIT, TEVIVA

REVIVA (W LUSKE)

PLANNJA:

EMKA CLICK

ROYAL, REGOLA, RAPID

REGENT, SMART +
FLEX

PLANNJA T20, T35

SCANDIC +

WIENERBERGER (KORAMIC):

KARPIOWKA

RENESANSOWA L15

ALEGRA 9, MARSYLKA, ACTUA 10, OREA 9, MADURA

MEYER HOLSEN:
KARPIOWKA (W £USKE)
VARIO, PIANO, RAVENSBERGER, DACAPO, HOLENDERKA, MARSYLKA, GARANT, OPUS

BALEX METAL:

SPEKTRUM +
ELEGANT

PANORAMA

HORYZONT +

TRAPEZOWE OSEONOWE
(DACHOWE)

- 20 - katalog produ

BLACHOTRAPEZ:

JANOSIK

GERMAN SIMETRIC, TALIA, TYSENIA

DIAMENT, TRAPEZ T20

KINGAS +

BUD MAT:

ARIA

WENUS +
SARA +
ZEFIR

WENECJA

PRUSZYNSKI:

ARAD

KRON, RUBIN, SZAFIR20 +
SZAFIR15,REN

GRYF,LOARA

REGLE

ViiicE

®
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FLOW wywietrznik (87

" Wywietrzniki 315-630S FLQW

dla budynkow przemystowych i wielorodzinnych
— Rozwigzanie typu all-in-one — wszystko w jednym.

wentylacyjnych.

Produkty moga by¢ stosowane jako wyrzutnie w nowych lub remontowanych budynkach przemysto-
wych, apartamentowcach, hotelach, halach sportowych lub w innych duzych budynkach z centralg

Wywietrzniki VILPE® 315-630S FLOW wraz z gotowymi skrzyniami montazowymi stanowiag
doskonate rozwigzanie typu wszystko w jednym. Ich utatwiony montaz, ograniczajacy koniecznosc¢
wykonywania obrébek blacharskich, sprawdzi sie szczegdlnie w przypadku wiekszych projektow

wentylacyjna. Zaréwno kominki wentylacyjne, jak i przej$cia mozna znalez¢ w MagiCAD.

Wywietrznik - wyrzutnia powietrza 315-630S

* Rozmiary kanatéw: fi 315,400,500 630 mm
» Doskonate wydajnosci

» Doskonata separacja wody

« Wykonane z lekkiego i trwatego polietylenu

« Odporne chemicznie

Gotowa skrzynia montazowa

« Wymiary: 724 x 724 mm (2 315/400) oraz 970 x 970 mm
(2500/630)

« Szybkaitatwa instalacja

« Wykonane z powlekanej sklejki z zewnatrz warstwa stalowa dla dosko-
natej wodoszczelnosci

 Plyta podstawy bez wycietego otworu umozliwia dopasowanie do
kanatu wentylacyjnego

« Warstwaizolacyjna 100 mm w klasie ogniowej al

« W zestawie elementy mocujace i sruby

» Gotowy kotnierz stalowy

« Whbudowany ttumik

% _— B
| - |
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315S FLOW wywietrznik @800 800 315 865 1065 171 315S FLOW skrzynia montazowa 724 800 2316
400S FLOW wywietrznik @800 800 @400 865 1065 173 400S FLOW skrzynia montazowa 724 800 2401
500S FLOW wywietrznik 21180 1097 @500 1277 1497 170 500S FLOW skrzynia montazowa 970 801 @501
630S FLOW wywietrznik 1180 1097 @630 1277 1497 170 630S FLOW skrzynia montazowa 970 801 631
22 2022|23

VILPE® 315S FLOW wywietrznik + ptyta montazowa

Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji grawitacyj- kolor

szt.

/opak.

szt.

alota dostepnosé

numer
produktu

nej lub mechanicznej, do wyciggu z szybow wind. Montaz na dukcie wentylacyjnym
o wymiarach 724x724 mm. Skrzynia montazowa 2XL do zakupienia osobno.
Wymiary: Wewnetrzne @ 315 mm.

Zawarto$é opakowania: Wywietrznik, ocynkowany przewdd wentylacyjny Szary
@ 315 mm, ptyta montazowa.

Czarny

Srebrnoszary

1 Zamowienie
1 Zamowienie

1 Zamowienie

350402
350407
350401

VILPE® 400S FLOW wywietrznik + ptyta montazowa

Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji grawitacyj-
nej lub mechanicznej, do wyciggu z szybow wind. Montaz na dukcie wentylacyjnym Szary
o wymiarach 724x724 mm.

Wymiary: Wewnetrzne @ 400 mm.

Czarny

Srebrnoszary

1 Zamowienie
1 Zamowienie

1 Zamowienie

350412
350417

350411

Zawartos$¢ opakowania: Wywietrznik, ocynkowany przewod wentylacyjny
@ 400 mm, ptyta montazowa.

VILPE® 500S FLOW 3XL wywietrznik + ptyta montazowa

Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji grawitacyj-
nej lub mechanicznej, do wyciagu z szybéw wind. Montaz na dukcie wentylacyjnym Szary
o wymiarach 970x970 mm.

Wymiary: Wewnetrzne @500 mm.

Czarny

Srebrnoszary

1 Zamowienie
1 Zamowienie

1 Zamowienie

350432
350437

350431

Zawartos¢ opakowania: Wywietrznik, ocynkowany przewod wentylacyjny
@500 mm, ptytamontazowa.

VILPE® 630S FLOW 3XL wywietrznik + ptyta montazowa

Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji grawitacyj-
nej lub mechanicznej, do wyciagu z szybow wind. Montaz na dukcie wentylacyjnym Szary
o wymiarach 970x970 mm.

Wymiary: Wewnetrzne @ 630 mm.

Czarny

Srebrnoszary

1 Zamowienie
1 Zamowienie

1 Zamowienie

350442
350447

350441

Zawartos¢ opakowania: Wywietrznik, ocynkowany przewod wentylacyjny
@ 630 mm, ptyta montazowa.

VILPE® 315/400S FLOW skrzynia montazowa

Zastosowanie: Skrzynia montazowa wykonana jest ze sklejkiiizolowana warstwa
wetny mineralnej o grubosci 100 mm. Wnetrze pokryte jest perforowana, ocynkowang 400S

3158

1 Zamowienie

1 Zamowienie

350421
350420

warstwa blachy, ktora petni role ttumika.
Wymiary: 724x724x800 mm
Zawartosé: Skrzynia montazowa, wkrety.

VILPE® 500/630S FLOW 3XL skrzynia montazowa

Zastosowanie: Skrzynia montazowa wykonana jest ze sklejkiiizolowana warstwa
wetny mineralnej o grubosci 100 mm. Wnetrze pokryte jest perforowana, ocynkowang 630S

5008

1 Zamowienie

1 Zamowienie

350450
350451

warstwa blachy, ktora petni role ttumika.
Wymiary: 970x970x801mm
Zawartosé: Skrzynia montazowa, wkrety.

VILPE® FLOW lakierowane obrébki stalowe
do skrzyni montazowej
Zastosowanie: Obrobki blacharskie lakierowane, ktére pokrywaja zewnetrzng strone

1)315/4008
2)500/630S

1

1

1 Zamowienie

1 Zamowienie

350423
350453

sklejki, zapewniajg wodoszczelne mocowanie do pokrycia dachowego na dachach
o niewielkim nachyleniu.
Wymiary: ') 437x720mm, 2) 437x966 mm.
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FLOW wywietrznik (&7 WIVE 100 nawiewnik $cienny

wentylacyjnym.
Wymiary: Wewnetrzne @ 125 mm, ptyta montazowa 250x250 mm. Szary 1 24 Magazyn 350017
Zawartos¢ opakowania: Wywietrznik, ptyta montazowa, uszczelka, wkrety oraz
ocynkowany przewdd wentylacyijny.

Nawiewnik nowej gene_racji _
z doskonatym filtrem powietrza

Ceglasty 1 24 Zamowienie 350019

VILPE® 125S FLOW wywietrznik+ptyta montazowa 250x250 ot ot numer [El_j .
Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji grawitacyjnej kolor /opak. /paleta dostepnosc produktu

lub mechanicznej (rekuperaciji). Wywietrznik z glowicg FLOW. Montaz na dukcie wen-

tylacyjnym z zastosowaniem ptyty montazowej, ktdra jest w zestawie lub przewodzie Czarny 1 24 Magazyn 350012

dukcie Wehtylacyjnym z zastosowaniem ptyty montazowej, ktora jest w zestawie lub Szary ’ 16 Magazyn 350037
przewodzie wentylacyjnym.
Wymiary: Wewnetrzne @ 160 mm, ptyta montazowa 300x300 mm. Ceglasty 1 16 Zamowienie 350039
Zawartos¢ opakowania: Wywietrznik, ptyta montazowa, uszczelka, wkrety oraz
ocynkowany przewod wentylacyijny.

VILPE® 200S FLOW XL
wywietrznik+plyta montazowa 400x400

. . . . . Czarny 1 9 Magazyn 350162
Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mechanicz-
nej (rekuperacii) lub grawitacyjnej, do wyciggu z szybéw wind. Wywietrznik z gtowicg Szary 1 9 Magazyn 350167
FLOW. Montaz na dukcie wentylacyjnym z zastosowaniem ptyty montazowej, ktéra o
jest w zestawie lub przewodzie wentylacyjnym. Ceglasty 1 9 Zamowienie 350169
Wymiary: Wewnetrzne @ 200 mm, ptyta montazowa 400x400 mm.

VILPE® 160S FLOW wywietrznik+ptyta montazowa 300x300 ! aUtomatyc_znym termq).s.tat 5 _
Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mecha- F y LS \J s \ ) :
nicznej (rekuperaciji) lub grawitacyjnej. Wywietrznik z gtowicg FLOW. Montaz na Czarny 1 16 Magazyn 350032 [B_j] 2 T : : Y I

®)e

Zawartos¢ opakowania: Wywietrznik, ptyta montazowa, uszczelka, wkrety oraz
ocynkowany przewod wentylacyijny.

VILPE® 250S FLOW XL
. et .
wywietrznik+ptyta montazowa 400x400 Caarny ) o Magazyn 350172
Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach wentylacji mecha-
nicznej lub grawitacyjnej, do wyciagu z szybéw wind. Wywietrznik z gtowicg FLOW. Szary 1 9 Magazyn 350177 ® . e = Wi . ni .
1
Montaz na dukcie wentylacyjnym z zastosowaniem ptyty montazowej, ktora jest L VILPE® WIVE 100 nawiewnik scienny Ive_mq_znakdc?wc})jme ?OS osowa(zjdp .
w zestawie lub przewodzie wentylacyjnym. Ceglasty 1 9 Zamowienie 350179 Zranzalcll DO_ O|Jub tanetSClen_ny nacaje si
. . . . . . . ) o malowania lub tapetowania.
Wymiary: Wewngtrzne @ 250 mm, ptyta montazowa 400x400 mm. Konstrukcja WIVE 100 pozwala na ukierunkowanie powietrza nawiewnego w strone sufitu. o

(F)Eg

Zawartos¢ opakowania: Wywietrznik, ptyta montazowa, uszczelka, wkrety oraz Dzieki temu, chtodniejsze powietrze nawiewane z zewnatrz, opadajac miesza sie z cieptym nie
ocynkowany przewdd wentylacyjny. powodujac wrazenia przeciagu. katwy montaz oraz mozliwosé samodzielnej wymiany filtra sta-

nowi jego niewatpliwg zalete. We wspdtpracy z:
Wentylacja domu, oparta na nowoczesnym nawiewniku WIVE to: B ORASTAP ETER
Gestosé powietrza 1.20 kg/m? t iet izd t f dnosé
» czyste powietrze i zdrowa atmosfera * energooszczednosc
- ystep . gooszozednose 'L TIKKURILA
A|B|C|D|E|F m 125 FLOW kominek * komfort przebywania w domu - fatwainiedrogainstalacja
1255 FLOW |256/250(125(325(371|403 130 160 FLOW kominek / /
160S FLOW | 310 (300|160|394 (441|461 120 | m 160 FLOW XL kominek
200S FLOW|400|395 200|457 524|560 11| ™ 200 FLOWXL kominek / / VILPE® WIVE 100 nawiewnik $cienny, zestaw ot ot numer
250 FLOW XL kominek g g $é
250S FLOW |400(395(250(457|524|560 00 = omine / / Zastosowanie: Stuzy do doprowadzenia $wiezego powietrza z zewnatrz kolor /opak. /paleta dostepnosc produktu
/ / do pomieszczen w systemach wentylacji grawitacyjneji mechanicznej.
90 Montaz scienny. Biaty 1 84 Magazyn 383320
Wymiary: Nawiewnik scienny fi100 mm. Kratka zewnetrzna 150 x 150 mm.
80 Zawartosé opakowania: Nawiewnik, filtr, termostat, Kratka zewnetrzna, Czarny 1 84 Magazyn 383322
A £ 70 / / instrukcja montazu. Bezowy 1 84 Magazyn 383321
)
\ViZech é 60 / / / Jasnoszary 1 84 Magazyn 383323
2]
° 50 / Szary 1 84 Magazyn 383327
D 40 / Czerwony 1 84 Magazyn 383328
E F 30 / / Antracytowy 1 84 Magazyn 38332G
8 g 20 / — . ,
— —_ N / VILPE® WIVE filtry wymienne (5 szt.)
- Zastosowanie: Filtry do nawiewnika sciennego Wive. Skutecznie filtrujg ’
0 powietrze z zewnetrznych zanieczyszczen powietrza. 5 100 Magazyn 380022 t-._. g ‘/
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Zawartosé opakowania: Filtry wymienne (5 szt.). -
(180) (320) (540) (720) (900) (1080) (1260) (1440) (1620) (1800)
Przeplyw powietrza, I/s (m*/h) VILPE® WIVE 100 kanat przedtuzajacy (dtugos¢ 16 cm) | 464 Magazyn 380060 >
Zastosowanie: Rura przedtuzajaca do nawiewnika VILPE® Wive. \
Wymiary: @100 mm x 160 mm. ’
Zawartos¢ opakowania: Rura przedtuzajgca.
*EUR-240 Ly /N Y [c]
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VELCO nawiewnik Scieafly N J o | | INTAKE dachowa czerpnia powietrza

VILPE® 160P/1S/500 INTAKE dachowa czerpnia powietrza

. f : - f . kolor it et dostepnosé numer

Zastosowanie: Czerpnia powietrza do wentylacji mechanicznej, instalowana na /opak. /paleta P! produktu

dachu. Zawiera nowa gtowice VILPE®. Unikalny ksztatt gtowicy gwarantuje doskonata

wodoszczelnosc¢ i minimalne straty cisnienia. Jednoczesnie zapobiega przedostawa- Czarny 1 12 Magazyn 741882

niusie zanigczyszozeh i wody do przewodow. o

Wymiary: Srednica duktu @160 mm, $rednica zewnetrzna @ 300 mm, wysokos$¢ Brazowy 1 12 Zamowienie 741884

powyzej potaci dachu: 500 mm.

Zawartos¢ opakowania: VILPE® Intake Vent — Czerpnia Powietrza typu P, wkrety, Szary ! 2 Magazyn ratesr

instrukcja montazu. Czerwony 1 12 Zamowienie 741888
Ceglasty 1 12 Magazyn 741889
Antracytowy 1 12 Magazyn 74188G
Jasnoszary 1 12 Zamowienie 741881

VILPE® 160S 300x300 INTAKE dachowa czerpnia powietrza

Zastosowanie: Jako wlot powietrza do wentylacji mechanicznej, zainstalowanej na

poddaszu. Zawiera nowa gtowice VILPE®, ktorej unikalna struktura zapewnia odpro-

wadzanie wody deszczowej do odptywu. Dbato$¢ o szczegodty wykonania gwarantuje Czarny 1 18 Zamowienie 741892

szt. L numer minimalne straty cisnienia. o
FILTR VS-100 (5 szt.) Jopak. dostepnosc produktu Wymiary: Rozmiar kanatu @ 160 mm, $rednica zewnetrzna @ 300 mm, zestaw monta- Szary 1 18 Zamowienie 741897
- szt. zowy 300 x 300 mm. Obszar instalacji musi by¢ co najmniej tej samej wielkosci.
W przypadku koniecznosci wymiany filtra, mozliwos¢ nabycia samego filtra. 1 Magazyn 801150 Zawartos¢ opakowania: VILPE® Intake Vent — Czerpnia Powietrza typu S, wkrety,

ptyta montazowa, instrukcja montazu.

Zestaw nawiewnik scienny VELCO @ 125

Zestaw zawiera:

« termostat VT-125, $rednica 125 mm i 3 VILPE® Intake — Czerpnia Powietrza to najnowsze osiagnie- Gestosé powietrza 1.20 kg/m? Predkos¢ w kanale (@160) m/s
filtr V8125 450 1 Magazyn 11130 A i cie w rodzinie produktéw do wentylaciji dachowej VILPE®. 2 3 4 5 6 7 8 s 1 2
;:;?;ﬁg:?:zowsa em | B Zainstalowana na dachu czerpnia zapewnia staty doptyw 150

| i . . . . 140
kratka $cienna zewnetrzna 240 x 240 mm czystego powietrzai pomaga utrzymac wysoka wydajnos$¢ o
(zamawiana osobno, patrz strona 30 — Kratki Wielofunkcyjne) catego systemu wentylacji mechanicznej. o
. . . . Unikalny ksztatt gtowicy gwarantuje doskonatg wodoszczel- 1o
nos¢ i minimalne straty cisnienia. Zapobiega przedostawaniu & 100

sie zanieczyszczen do przewodow, a woda deszczowa przy g %

FILTR VS-125 (5 szt.) kontakcie z gtowicg odprowadzana jest do odptywu. ;g 80

. . L. . . 2 70
Catkowitg wodoszczelnos¢ systemu zapewni montaz ©

W przypadku koniecznosci wymiany filtra, mozliwosc nabycia samego filtra. 1 Magazyn 8841706 a Y S P : 60

urzadzenia na wybranym, odpowiednim dla pokrycia dachu
przejsciu dachowym VILPE®. Czerpnia pasuje do przewodow o0
wentylacyjnych o srednicy @160 mm. a0

Zestaw nawiewnik $cienny VELCO @ 160 Nowoczesny design i efektywne dziatanie to cechy wspdlne 30

Zestaw zawiera: innowacvinvch broduktow do wentylacji dachowej VILPE®. 125

+ termostat VT-160, srednica 160 mm . -

- filtr VS-160 | N o = o] 40,2 60,3 804 100,5 120,6 140,7 160,8 180,9 201 2217 241,2

« rura$cienna teleskopowa dt. 43 cm 1 Magazyn 1140 - (144,7) (2170) (289,4) (3617) (434)) (506,4) (578,8) (651,1) (723,5) (795,8) (868,1)

» plytamontazowa Przeptyw powietrza, I/s (m?®/h)

« kratka $cienna zewnetrzna 240 x 240 mm
(zamawiana osobno, patrz strona 30 - Kratki Wielofunkcyjne) o o
L] uy -+)
2 o8 =8s | :
FILTR VS-160 (5 szt.)
W przypadku koniecznosci wymiany filtra, mozliwos¢ nabycia samego filtra. 1 Magazyn 8841714 : E !
1
; '
SCOOP tniadach d tylacji hani ' - | |
Separacja wody
100.0
VILPE® 180/200 SCOOP 995
H q kolor 10 EE dostepnosc numer
uniwersalny dachéwkowy /opak. /paleta produktu
Zastosowanie: Do wyrzutu zuzytego powietrza w systemach f 93.0
wentylacji mechanicznej (rekuperacii). Montowany na potaci dachu. Czarny 1 12 Magazyn 792232 8
Do rur o srednicach 180/200 mm. Jest odpowiedni do wiekszosci Ceglast 1 12 M 792239 g
pokry¢ dachowkowych. Gtowica Scoop jest prosta w demontazu egasty agazyn £ W
pozwalajac na swobodny dostep do przewodu wentylacyjnego.
38.0
0.0 0.02 0.04 0.06 0.08 010

Przeptyw powietrza, m3/s
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ROSS przewdd wentylacyjny

VILPE® ROSS przewdd wentylacyjny @ 125/135

ROSS przewod wentylacyjny — zestawy

VILPE® ROSS zestaw renowacyjny @ 125/110

Kol szt. szt. dost A numer é Kol szt. szt. s o numer
Zastosowanie: Do wentylaciji przestrzeni ponizej podtogi (np. piwnica) i zapobie- @lley Jopak. /paleta GOS'€PNOSC L duktu Zastosowanie: Do renowacii starego przewodu wentylacyjnego z gtowica popra- il Jopak. /paleta GOS'€PNOSC  oduktu
gawczo w celu ochrony przed wilgocig oraz w wypadku problemow z radonem. wiajgcg wentylacje.
Moze byc¢ rdwniez uzywany jako przewdd nawiewny. Jasnoszary 1 24 Magazyn 790311 Wymiary: @ 125/110 mm. Jasnoszary 1 20 Magazyn 790631
Wymiary: Przewod pionowy @ 110 mm, poziomy @ 125 mm, wymiar zewnetrzny Zawartos$¢é opakowania: Gtowica, pionowa rura, mocowania scienne i wkrety,
132 mm. Czarny 1 24 Magazyn 790312 adapter @ 110/125mm. Czarny 1 20 Magazyn 790632
f;\;v:;;osc opakowania: Gtowica, pionowa rura, mocowania $cienne i wkrety, Szary 1 o4 Magazyn 790317 Szary 1 20 Magazyn 790637
Czerwony 1 24 Zamowienie 790318 Czerwony 1 20 Zamowienie 790638
ZtamanaBiel 1 24 Magazyn 790320 ) ZtamanaBiel 1 20 Magazyn 790640 1
Bezowy 1 24 Magazyn 790321 : Bezowy 1 20 Magazyn 790641
® 4 H ® .
VILPE® ROSS przewdd wentylacyjny @ 160/170 Jasnoszary 1 16 Magazyn 290361 VILPE® ROSS zestaw renowacyjny @ 160/160 Jasnoszary 1 20 Magazyn 290681
Zastosowanie: Do wentylacji przestrzeni ponizej podtogi (np. piwnica) i zapobie- Zastosowanie: Do renowaciji starego przewodu wentylacyjnego z gtowica popra-
gawczo w celu ochrony przed wilgocig oraz w wypadku problemdw z radonem. Czarny 1 16 Magazyn 790362 wiajgcg wentylacje. Czarny 1 20 Magazyn 790682
Moze byc¢ rowniez uzywany jako przewdd nawiewny. Wymiary: @160 mm.
Wymiary: Przewod pionowy i poziomy @ 160 mm, wymiar zewnetrzny 168 mm. Szary ! 6 Magazyn 790367 Zawartos¢ opakowania: Gtowica, pionowa rura, mocowania $cienne i wkrety, Szary 1 20 Magazyn 790687
:alwa;toéé opakowania: Gtowica, pionowa rura, mocowania scienne i wkrety, Czerwony 1 16 Zamowienie 790368 adapter @160 mm. Czerwony 1 20 Zamowienie 790688
olanko.
ZtamanaBiel 1 16 Magazyn 790370 ZtamanaBiel 1 20 Magazyn 790690
Bezowy 1 16 Magazyn 790371 Bezowy 1 20 Magazyn 790691
VILPE® ROSS przewod wentylacyjny @ 200/210 Jasnoszary 1 5 Zamowienie 790381 ==
Zastosowanie: Do wentylacji przestrzeni ponizej podtogi (np. piwnica) i zapobie- o = 4 .
gawczo w celu ochrony przed wilgocig oraz w wypadku probleméw z radonem. Czarny 1 6 Zamowienie 790382 p rzeWO We n ty ach ny —_ e e | I I e nty
Moze byc¢ rowniez uzywany jako przewdd nawiewny. A
Wymiary: Przewod pionowy i poziomy @ 200 mm, wymiar zewnetrzny 208 mm. Szary ! 6 Zamowienie 790387
Zawartosc¢ opakowania: Gtowica, pionowa rura, mocowania $cienne i wkrety,
kolanko. . .
VILPE® ROSS rura pionowa @ 125 VILPE® ROSS rura pionowa @ 160
| eelo 7:::;ak 7;:z-leta CEECIIILE :lrl::li:(tu Relok 7:;ak %:a.leta Sleanees ::;‘:i?.l:(tu
® . . - . .
VILPE® kotnierz scienny ROSS Czarmy 56 Zamowienie 790780
Zastosowanie: Utatwia prowadzenie przewodu wentylacyjnego ROSS lub o Jasnoszary 1 32 Zamowienie 790411 Jasnoszary 1 32 Zamowienie 790461
innego przewodu przez $ciane nawet w koncowym etapie procesu budowy. Czarny 36 Zamowienie 790781 o o
Zawartosé opakowania: Kotnierz scienny, dwa pierscienie centrujace. Caarny og Zaméwienie 790782 Czarny 1 32 Zamowienie 790412 Czarny 1 32 Zamowienie 790462
Szary 1 32 Zamowienie 790417 Szary 1 32 Zamowienie 790467
Q@ Czerwony 1 32 Zamowienie 790418 Czerwony 1 32 Zamowienie 790468
ZtamanaBiel 1 32 Zamowienie 790420 ZtamanaBiel 1 32 Zamowienie 790470
Bezowy 1 32 Zamowienie 790421 Bezowy 1 32 Zamowienie 790471
A ‘ B
—————
mmIAIB|C|D|E[F|[G|H|I|[]|K|L
Ross 125/135 | 111 (139 (1026/280|445|301|448| 415|125 161 (500|170
D Ross 160/170 |159 |186 [1042|275|445(322|421(392|160| 187 |500(|206
— Ross 200/210 |210235(1356/979|178 199 |595( - |200| - (500|244
240
¢ K VILPE® Przewod wentylacyjny Ross 5 6 /
220 /
E 200
c e 180 VAL /
160 / /
2
- « 140 /] . /
£ 120 // / /
o
3 100 /;/ // /
O
80
— G 6 // / /4
F 20 y
AAAE>>>>__/ | \\\~_//// ? //ffi;‘;{//
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Przeptyw powietrza, dm3/s
—— 125Swieze powietrze (I === 160 Swieze powietrze (3 = 200 Swieze powietrze (5

— 125 Zuzyte powietrze (2 160 Zuzyte powietrze (4 200 Zuzyte powietrze (6
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Kratki wielofunkcyjne Przeptyw powietrza kratki wielofunkcyjnej

VILPE®kratka wielofunkcyjna, VILPE® kratka wielofunkcyjna,
przeptyw powietrza do wewnatrz przeptyw powietrza do zewnatrz

Kratka wielofunkcyjna moze pracowac jako kratka wentylacyjna
do réznych typow pomieszczen. Produkt ten moze by¢é rowniez

W A o wowd

W oA 0o w®wod

Spadek cisnienia, Pa
Spadek cisnienia, Pa

o ooo
& Sooa

oo ooo

v o oo

60
wykorzystywany jako czerpnia lub wyrzutnia w systemie wentylacji o — @ @ @ @ @ 50 N @ @ @ @ (53%%
mechaniczne;j. o "— 0 Y @ @ 60
] 30 < 30 \4
W systemie wentylacji mechanicznej dodatkowo wymagane jest zasto- 20 2 @ @100
sowanie ptyty montazowej na przewody, do potaczenia z przewodem : @ @125
nawiewnym lub wywiewnym. . B, - - @ @160
W sytuacjach, gdy kratka wielofunkcyjna pracuje w systemie wentyla- . : : @ @ 2001l
cji grawitacyjnej warto zamontowac siatke przeciw owadom. @ @ 2001
250
2 z Do

@ 315

VILPE® kratka wielofunkcyjna 150x150 1
; , . : : ’ kolor szt. szt. dostepnogé  numer : :

Zastosowanie: Moze pracowac jako kratka wentylacyjna, czerpnia lub wyrzutnia /opak. /paleta produktu .

w systemie wentylacji mechanicznej. Wymagana jest ptyta montazowa na przewody 05
@60 lub 100 mm. Biaty 1 480 Magazyn 793320 04 04
Wymiary: 150 x 150 mm. ) ; ; + —t—t—t i+ ——t ‘ : bbb bt o opoax e oo =y = 2
Zawarto$¢ opakowania: Kratka wielofunkcyjna, kotki rozporowe 6 mmi sruby. Bezowy 1 480 Magazyn 793321 ! 23 4567850 2003040 506070000 200300 400500 1 2 3 4567890 20 30 40 5060708090100 200 300 400 500
_ﬁ Przeptyw powietrza,dm3/s Przeptyw powietrza, dm3/s
Czarny 1 480 Magazyn 793322 %
Jasnoszary 1 480 Magazyn 793323 g W systemie wentylacji mechanicznej z kierunkiem przeptywu powietrza z wewnatrz na zewnatrz, bez siatki przeciw owadom.
g W kratce, powietrze wyrzucane jest ukosnie, w dot.
Szary 1 480 Magazyn 793327 —
Czerwony 1 480 Magazyn 793328
Antracytowy 1 480 Magazyn 79332G A
kratka plyta
wielofunkcyjna montazowa
® . .
VILPE® kratka wielofunkcyjna 240x240 Bialy 1 180 Magazyn 793330 50 x150 mm @60
Zastosowanie: Moze pracowac jako kratka wentylacyjna, czerpnia lub wyrzutnia ) @100
w systemie wentylacji mechanicznej. Wymagana jest ptyta montazowa na przewody Bezowy 1 180 Magazyn 793331 C
125,160 lub 240 mm. E{C 240x240 mm @125
Wymiary: 240 x 240 mm. Czarny 1 180 Magazyn 793332 2160
Zawartos¢ opakowania: Kratka wielofunkcyjna, kotki rozporowe 6 mmi sruby. Jasnoszary 1 180 Magazyn 793333 32001l
Szary 1 180 Magazyn 793337 375x375mm @2001
‘ @250
Czerwony 1 180 Magazyn 793338
L N B @315
Antracytowy 1 180 Magazyn 79333G D *Ak
B mm[A[B[C
® i i 150x150 | 3 (112|117
VILPE® kratka wielofunkcyjna 375X375 Biaty ] 60 Magazyn 793340 mmlATBICIDTE
Zastosowanie: Moze pracowac jako kratka wentylacyjna, czerpnia lub wyrzutnia ) 150 x150 | 20 |150] - 1 240x240 ] 3 201195
w systemie wentylacji mechanicznej. Wymagana jest ptyta montazowa na przewody Bezowy 1 64 Magazyn 793341
240 x 240 | 30 (240|241 215|209
@200, 250 lub 315 mm. J M
Wymiary: 365 x 365 mm. asnoszary 1 64 agazyn 793343 375 x 375 | 47 |374|377 326|327
Zawartos¢ opakowania: Kratka wielofunkcyjna, kotki rozporowe 6 mmi sruby. Szary 1 64 Magazyn 793347
Czerwony 1 60 Magazyn 793348
9 ) o
—h — mm A|IB|(C|D
VILPE® ptyta montazowa na przewody 60 mm (Kratka 150 x 150) 1 720 Zaméwienie 793352 733352 |32 1211760
~ 793353 32| - - 199
® > )
VILPE® ptyta montazowa na przewody 100 mm (Kratka 150 x 150) 1 480 Magazyn 793353 - c 793354 | 36 |201|195|124
. |__:- (:)) © 793355 36 |201(195(159
VILPE® ptyta montazowa na przewody 125 mm (Kratka 240 x 240) 1 180 Magazyn 793354 \ D 793358 |32 - | - |200
VILPE® ptyta montazowa na przewody 160 mm (Kratka 240 x 240) 1 180 Magazyn 793355 g J‘! 793357 32| - | - |249
. v . 793358 30| - - 1314
VILPE® ptyta montazowa na przewody 200 mm (Kratka 240 x 240) 1 180 Magazyn 793359 793359
> -1 - -
_ i =l 51 @ 5
VILPE® ptyta montazowa na przewody 200 mm (Kratka 375 x 375) 1 120 Magazyn 793356 (: ' U A B
VILPE® ptyta montazowa na przewody 250 mm (Kratka 375 x 375) 1 12 Magazyn 793357 \U
VILPE® ptyta montazowa na przewody 310 mm (Kratka 375 x 375) 1 12 Magazyn 793358
VILPE® siatka przeciw owadom (Kratka 150 x 150) 1 12 Magazyn 793358
VILPE® siatka przeciw owadom (Kratka 240 x 240) 1 100 Magazyn 793364
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VILPE® O czerpniaiwyrzutnia scienna
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VILPE® 10 - czerpnia i wyrzutnia $cienna, w jednym uniwersalnym urzadzeniu.

To rozwigzanie przeznaczone do systeméw wentylacji mechanicznej, w budynkach
jedno i wielorodzinnych. Produkt taczy w sobie oryginalne wzornictwo i uznana jakosé
VILPE®.

Dzieki mozliwosci regulacji wielkosci strumienia powietrza, produkt znajduje szerokie
zastosowanie. Przeptyw powietrza mozna regulowac za pomocg dotgczonej zwezki

(regulatora), dzieki czemu produkt jest odpowiedni dla kazdego mieszkania, o dowolnej
powierzchni. Ponadto konstrukcja czerpni/wyrzutni VILPE® 10 umozliwia zmiane kierunku
dziatania, co pozwala na lewo lub prawostronne usytuowanie wlotu i wydmuchu powietrza.

Urzadzenie zostato wyprodukowane z trwatego polipropylenu co zapewnia mu dtugag

zywotnosg, niezaleznie od warunkéw pogodowych. VILPE® IO jest dostepny w rozmiarach
125,160 200250 mm.

VILPE® IO 125 czerpnia i wyrzutnia Scienna

Regulacja strumienia przeptywu
powietrza dostosowuje dziatanie IO
do potrzeb mieszkan o réznym metrazu

Kol szt. szt. dost A numer
Zastosowanie: Regulowana czerpnia i wyrzutnia scienna dla syste- ol /opak. /paleta ostepnosc produktu
mow wentylacji mechanicznej w budynkach jedno i wielorodzinnych.
Konstrukcja czerpniiwyrzutni VILPE® 10 umozliwia zmiane kierunku Biaty 1 24 Magazyn 370000
dziatania, co pozwala nalewo lub prawostronne usytuowanie wlotu
i wydmuchu powietrza. Czarny 1 24 Magazyn 370002
Wymiary: @ 125 mm.
Zawartos$é: czerpniaiwyrzutnia w jednym, zwezka, instrukcja montazu. Szary ! 24 Magazyn 870007
Czerwony 1 24 Magazyn 370008
Ceglasty 1 24 Magazyn 370009
® .. . e
VILPE® 10 160 czerpnia i wyrzutnia Scienna Biaty ] o4 Magazyn 370100
Zastosowanie: Regulowana czerpnia i wyrzutnia scienna dla syste-
moéw wentylacji mechanicznej w budynkach jedno i wielorodzinnych. Czarny 1 24 Magazyn 370102
anstrgkqa czerpniiwyrzutni VILPE® IO umozliwia zm|ar|e.k|erunku Szary 1 o4 Magazyn 370107
dziatania, co pozwala na lewo lub prawostronne usytuowanie wlotu
iwydmuchu powietrza. Czerwony 1 24 Magazyn 370108
Wymiary: @160 mm.
Zawartosé: czerpniaiwyrzutnia w jednym, zwezka, instrukcja montazu. Ceglasty 1 24 Magazyn 370109
® .. ..
VILPE® IO 200 czerpnia i wyrzutnia Scienna Biaty 1 12 Magazyn 370200
Zastosowanie: Regulowana czerpnia i wyrzutnia scienna dla syste-
moéw wentylacji mechanicznej w budynkach jedno i wielorodzinnych. Czarny 1 12 Magazyn 370202
Kopstrgkqa czerpniiwyrzutni VILPE® IO umozliwia zm|ane‘k|erunku Szary 1 1 Magazyn 370207
dziatania, co pozwala na lewo lub prawostronne usytuowanie wlotu
iwydmuchu powietrza. Czerwony 1 12 Magazyn 370208
Wymiary: @ 200 mm.
Zawartosé: czerpniai wyrzutnia w jednym, zwezka, instrukcja montazu Ceglasty 1 12 Magazyn 370209
® .. ...
VILPE® IO 250 czerpniai wyrzutnia $cienna Biaty ] 12 Magazyn 370300
Zastosowanie: Regulowana czerpnia i wyrzutnia scienna dla syste-
moéw wentylacji mechanicznej w budynkach jedno i wielorodzinnych. Czarny 1 12 Magazyn 370302
; o ] ® S . :
anstrgkqaczerpm|Wyrzutn|VILPE 10 umozI|W|azm|ane.k|erunku Szary 1 12 Magazyn 370307
dziatania, co pozwala nalewo lub prawostronne usytuowanie wlotu
iwydmuchu powietrza. Czerwony 1 12 Magazyn 370308
Wymiary: @ 250 mm.
Zawartos¢: czerpnia i wyrzutnia w jednym, zwezka, instrukcja montazu. Ceglasty 1 12 Magazyn 370309

2022|23

VILPE® |O czerpnia scienna

VILPE® IO dostepna jest takze w wersji jednofunkcyjnej— czerpni $ciennej. Jej konstrukcja zapewnia
doskonatg wodoszczelnos$é, a ochrona UV zabezpiecza produkt przed przebarwieniami.

VILPE® IO 125/160 $cienna czerpnia powietrza

Zastosowanie: Regulowana czerpnia scienna, przeznaczona do mon-
tazu na elewacji w budynkach jedno i wielorodzinnych. Kieruje zasysane
powietrze do jednostki wentylacyjnej lub stuzy jako wlot powietrza do
pomieszczen piwnicznych. Konstrukcja produktu pozwala na lewo lub
prawostronne usytuowanie wlotu powietrza.

Wymiary: @ 125/160 mm.

Zawartosé: czerpnia powietrza, wkrety i zaslepki, instrukcja montazu.

VILPE® |0 200/250 $cienna czerpnia powietrza

Zastosowanie: Regulowana czerpnia $cienna, przeznaczona do mon-
tazu na elewacji w budynkach jedno i wielorodzinnych. Kieruje zasysane
powietrze do jednostki wentylacyjnej lub stuzy jako wlot powietrza do
pomieszczen piwnicznych. Konstrukcja produktu pozwala na lewo lub
prawostronne usytuowanie wlotu powietrza.

Wymiary: @ 200/250 mm.

Zawartosc¢: czerpnia powietrza, wkrety i zaslepki, instrukcja montazu.

10125 10160 10200 10250

427 427 650 650
238 238 367 367
141 141 200 200

Biaty 24 Magazyn 370120
Czarny 24 Magazyn 370122
Szary 24 Magazyn 370127
Czerwony 24 Magazyn 370128
Ceglasty 24 Magazyn 370129
Biaty 12 Magazyn 370130
Czarny 12 Magazyn 370132
Szary 12 Magazyn 370137
Czerwony 12 Magazyn 370138
Ceglasty 12 Magazyn 370139
| - Il
(@)
m [z

201 201 265 265
125 160 199 249

m m O O W >

50 50 50 50
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VILPE® O czerpniaiwyrzutnia scienna

Dane dotyczace wydajnoscii przeptywu Odpornosé nadeszcz EN 13030:2001

Przeptyw powietrza w kanale, m/s Przeptyw powietrza w kanale, m/s 100.0 100.0
g125mm1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 200 mm 2 3 4 5 6 7

-
8 -~ / A
-,
9160 mm 115 2 25 3 35 4 45 5 g250 mm 1 2 3 4 5 6 7 e -~ - @ /
130 100 @200 Wyrzutni ‘ - - s - @
0(3125 Wyrzutnia 0 lyrzutnia - / -
120 | ¥ ze 2wezka zezwezky 95 »~ > 95 B
@) 0125 Wyrzutnia o 30 A 0200 Wyrzut‘ma - / -~ 9
110 | €) @125 Czerpnia l 0 ! © 0200 Czerpnia % / -~ s
(1) / / 30 1) 250 Wyrzutnia ~8 -~ 8
100 0[2!160V\{ rzutnia / 7 Q(Zasszl‘),v\?\lzykrzutnia 8 / g g
ze zwezka . .
90| @ 2160 Wyrzutnia / 91/ / 70 /‘%—— © 0250 Czerpnia g 90 - -~/ @ 2125 Wyrzutnia ze zwezka § 90 g
o0 €) @160 Czerpnia ‘/ l/ (2] . / == Srg?_:'(/osét wyphywu ;5‘- / @ @125 Wyrzutnia é
- koséé I
2 __Erseen?ssc wyptywu / / / ) o (2] / %)
570 / /, p / g o | / 85 / o @160 Wyrzutnia ze zwezkg 85
5 &0 / 2 / @ @160 Wyrzutnia
2 / // & a0 ————————————T/r———— H HHHH /
o == Predkosc przeptywu
" / y N 80 ==<5m/s 2 1212 12/1 2121 8
30 / /§ pal / O 10 20 30 40 50 60 70 0 5 75
- 5 . )
20 /|, 1/ T ® __~— 0 (36) (72) (108) (144) (180) (216) (252) Nominalna predkosc przeptywu, m/s
LANNR P4 - — q ’ .
RPN IR 7 EN 12238:2001 10 (S Przeptyw powietrza, I/s (mé/h)
10 " = IS0 5136:1997 M- EN 12238:2001
0 - ) 0 ISO 51351997 Dane dotyczace odpornosci na deszcz dla powietrza wylotowego. Brak mierzalnejilosci wody w powietrzu dolotowym.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
(36) (72) (108) (144) (180) (216) (252) (288) (324) (360) (396) (90) (180) (270) (360) (450) (540) (630) (720) (810) (900) (390)(1080)(1170)(1260)
Przeptyw powietrza, I/s (m?/h Przeptyw powietrza, I/s (m?/h) . . , Ly .
PyW P /s (m?/h) pvwe Kiedy uzywaé zwezki Wentylacja
Przeptyw powietrza w kanale, m/s EN 12238:2001 Przeptyw powietrza w kanale, m/s EN 12238:2001
ot2smml 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 5051351997 @200mm 2 3 4 5 6 7 8 ISO 5135:1997 Przeplyw powietrza
gteomm 1 15 2 25 3 35 4 45 5 2250 mm 1 2 8 4 5 6 7 wywiewanego /s (m?/h)
e —— 60 produkt ¢
50 [ _—2 Z zastosowaniem Bez zastosowania Jednostka
— o125 0200 / / 2wezki 2wezki vene: 1 1
s “f = oo 50 == 0250 / p ¢ ¢ oyina
S 30 L / / 0125  18-27(65-97) >27 (>97)
= ~ — g 40 / ?
5 20 - _— g w0 / /’ 0160  30-44(108-158)  >44(>158) - Povictrze
o [—/——) zewnglirzne
10 T 0125/160 % /ﬂ // 0200  48-70 (173-251) >70 (>251) 22222 - P
0 O 20 X R i
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1O paut 10250  72106(261-381)  >106 (>381) N A Lﬂ— Sasacriod
(36) (72) (108) (144) (180) (216) (252) (288) (324) (360) (396) 10 ,!’ —,ﬂ‘ - ] ] ) I_I I_I . Powietrze
P ietrza, I/s (m/h) Prasive Strumien powietrza wywiewanego musi wywiewane
rzeptyw powietrza, - 10200/250 osiagac predkosc 5 m/s predkosc wyrzutu
OO 25 50 75 100 125 150 175 200 295 250 275 300 325 350 jest przedstawiona ponize. Przyktad systemu wentylacyjnego w mieszkaniu z zastosowaniem czerpni i wyrzutni VILPE® |O.

(90) (180) (270) (360) (450) (540) (630) (720) (810) (900)(990)(1080)(1170)(1260)
Przeptyw powietrza, I/s (m3/h)
Hatas przeptywu - czerpnia i wyrzutnia scienna

Przeplyw powietrza w kanale, m/s Przeptyw powietrza w kanale, m/s

g2smm 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 0200 mm 2 3 4 3 6 78
2160 mm 1 15 2 25 3 35 4 45 @250 mm 2 3 4 5 6
43 @ 2125 Wyrzutnia ze zwezla EN12238:2001 35 EN12238:2001
210 Czerpnia I1SO 5135:1997 ISO 5135:1997
41|@) 2125 Wyrzutnia + Czerpnia } } }
—_ 40 0B160erzutniazezwezl<q / / / < 50
< 39 + Czerpnia o , /e Fg
m 38 8[2!160 Wyrzutnia + Czerpnia — o
© o//0 2
2 % // /, g
g 36 , / ,/ ; J
g 3 / / / f =
Z 34 / // © 40
E 33 / J
.g 32 , / / g 4/
: . / / g 3 /
W 30 R
e 29 I // o J
3 / // 3
& 28 I / @ 30
27 a EERNNEREREN AN ANEEN AREEEE| oﬂZDU Wyrzutnia ze zwezka
26 I I y, + Czerpnia ) )
> / / 5 @) 0200 Wyrzutnia + Czerpnia
2250 Wyrzutnia ze zwezk:
§4 0+Czerpr¥ia e
23 9 2250 Wyrzutnia + Czerpnia
20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 30 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
@8 (2 (08) (144) (180) (216) (252) (288) (324) (30) (180) (270) (360) (450) (540) (630) (720) (810) (900) (990)(1080)

Przeptyw powietrza, I/s (m*/h) Przeptyw powietrza, /s (m3/h)
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System Renson Healthbox 3
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Jak to dziata?
Koncepcja systemu Renson Healthbox polega na dostarczaniu K”’"“’j:::ﬂﬁmx
Swiezego powietrza do suchych pomieszczen przez otwory wentyla- powietiza
cyjne (nawiewniki scienne lub okienne). Zanieczyszczone powietrze
jest usuwane za posrednictwem inteligentnej jednostki wentylacyjnej
Healthbox® 3.0. stanowigcej serce energooszczednej wentylacii.

W oparciu o zintegrowane sterowanie oraz czujniki jakosci powietrza,
system monitoruje poziomy wilgotnosci, dwutlenku wegla (CO,) oraz
zanieczyszczen (VOC) i automatycznie dostosowuije site wentylacji dla
kazdego z pomieszczen, dziatajac w sposob nieprzerwany. Zapewnia
optymalny komfort, optymalizujac zuzycie energii i utrzymujgc zdrowy
mikroklimat. Funkcja Breeze pomaga zmniejszy¢ wysoka temperature

w okresie letnim.
nawiewnik EERT e
. VELCO
Wymagania systemu
Wyposazenie domu w nawiewniki scienne lub okienne. Instalacja I

Renson C-base

szczelnych przewoddéw wentylacyjnych wyciggowych w pomieszcze-
niach wentylowanych.

Zalety
&)
Mozliwos¢ sterowania i kontroliintensywnosci Kontrola jakosci powietrza System mozliwy do zastosowania zarowno
wentylacji = oszczednosc¢ energii —czujniki poziomu wilgoci, CO, i VOC w nowym budynku jak i istniejacym
S Sl
Dziata w kazdych Niezalezna wentylacja Filtracja powietrza
warunkach atmosferycznych kazdego pomieszczenia z osobna dostarczanego do budynku
(*przy zastosowaniu nawiewnikow sciennych Velco)
4 (l —
Trzy opcje instalaciji Cichapraca Funkcja Breeze
—montaz na Scianie, montaz sufitowy, —hatas nie przekracza 32 dB (A)

w nieuzytkowanej czesci budynku

Healthbox 3.0 ZESTAW SMARTZONE

Healthbox 3.0 zestaw Smartzone to wielokanatowa jednostka wentylacy-

ina (EC) z regulowanymi zaworami, umozliwajgca tworzenie niezaleznych dostepnosé n?::ﬂ(tu
trybow wentylacji dla kazdego pomieszczenia (7 odgatezien/dysz). i
Sterowanie i regulacja odbywa sie za pomoca aplikacji SmartConnect. Zamowienie 66060106

Wydajnos¢ urzadzenia 320m3/h przy 200Pa (475m3/h przy 135Pa).

Na zamowienie dostepne sg rowniez urzgdzenia mniej rozbudowane.
Zestaw zawiera: 1x wentylatorowa jednostke Healthbox 3.0, 1x zestaw do
kuchni, 1x zestaw do tazienkii toalety, 1 x zestaw do tazienki, 2 x zestaw do
sypialni, 1x Wi-Fiklucz, 7 x Adapter g125-80, 1x adapter do wyrzutni g150.

katalog produktow 2022|23

‘ Przejscie dachowe

C-base centralna, wyciaggowa jednostka wentylacyjna

C-base wielokanatowa jednostka wentylacyjna(EC), umozliwiajaca
tworzenie niezaleznych trybow wentylacji dla kazdego pomieszczenia

(6 odgatezien/dysz). Mozliwosc regulacji przeptywu powietrza i poziomu
cisnienia w zaleznosci od wybranego napiecia (0-10V), maksymalny prze-
ptyw 380 m3/h przy100 Pa, 330m3/h przy 200Pa.

Wymiary: 320 X 320 X 180mm (Dt. X Szer. X Wys.)

Napiecie: 1x 230V/50Hz

Maksymalny pobdr pradu: 83 W . Mozliwosé montazu w pionie i poziomie
Zestaw zawiera: 1x wentylator EX330CB, 4 x zaslepka i/lub redukcja
@125>80 mm, 2 x zaslepka @ 125mm, 1 x adapter 125-150 ( extraction),
1x kabel.

Renson rekuperacja Endura Delta

Czerpnia powietrza

)

dostepnosé

numer
produktu

Zamowienie

66034201

Rekuperator Kominek FLOW

do wyrzutu zuZytego powietrza

Rekuperator Endura Delta ED 450 T2/B2 z grzatka

Rekuperator Endura Delta ED 450 T2/B2 z grzatkg ED 450 T2/B2 PH
Endura Delta o max wydajnosci 450m3/h 2 gérne i 2 dolne przytacza
Lewostronny (filtry & lewy bypass ) z grzatkg Dostepne rowniez wersje

o mniejszej wydajnosci 330m?3/h i 380m3/h, z roznymi punktami podpiecia.
Automatycznie regulowany system wentylacji z odzyskiem ciepta. Naptyw
Swiezego powietrzaiusuwanie ,zanieczyszczonego” odbywa sie za
pomoca 2 wbudowanych wentylatoréw, ciepto z powietrza wywiewanego
jest przekazywane do zasilania przez wbudowany wymiennik ciepta. Ste-
rowanie i konfiguracja urzadzenia za pomoca smartfona / tabletu (aplikacja
Android, iOS, Windows). Napiecie 230 V (50 Hz), maks. pobor mocy 2x83
W, automatyczny bypass, wydajnosc 89%.

Wymiary: 862 x 745 x 520 mm, @ potgczenia z kanatami powietrznymi

180/150 mm lub 200/180 mm, zintegrowany kolektor kondensatu & 32 mm.

Zestaw zawiera: PVBU Endura Delta ze zintegrowanymi czujnikami RH,
CO,, VOC (zapachy), 2 filtry, G4 (filtr F7, opcja), nagrzewnica wstepna jako
opcja.

Rekuperacija nazywamy proces odzyskiwania energii
cieplnej w celu jej ponownego wykorzystania.
Zjawisko rekuperacji wykorzystywane jest w uktadach
wentylacyjnych.

Proces rekuperacji w wentylacji, polega na odzyski-
waniu ciepta z wywiewanego, zuzytego powietrza
oraz oddaniu tego ciepta do powietrza nawiewanego.
Jednakze swieze powietrze nie miesza sie z powie-
trzem zuzytym.

Naptywajgce do budynku $wieze powietrze ma
temperature zblizong do temperatury, jaka panuje
wewnatrz pomieszczenia. Dzieki temu wystarczy je
tylko dogrzac, co wymaga mniejszego zuzycia energii.

dostepnosé humer
<P produktu
Zamowienie 76050811
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Akcesoria Renson
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Kolanko poziome 90° 140x60

Kolanko pionowe 90° 140x60

Kolanko 140x60 na @ 125mm

Adapter 140x60 na @ 125mm

Trojnik katowy 90° @ 125mm na 2x 140x60

Trojnik ptaski 3x 140x60
Trojnik-Y.2 x 140 x 60 mm > 140 x 60mm

Skrzynka rozdzielcza 6 kanatéw 140x60; @ 160 90°

Skrzynka rozdzielcza 160 kgtowa. Do zamoéwienia wedtug zestawu 2 sztuk

Skrzynkarozdzielcza 6 kanatéw 140x60; @ 160

Skrzynka rozdzielcza fi160 prosta. 6 wspornikow w komplecie.

Do zamoéwienia wedtug zestawu 2 sztuk

Ztaczka nyplowa z uszczelka, 140x60

Ztaczka nyplowa okragta z uszczelka @ 125mm

Metalowe strzemie mocujace

Easyflex — przewdd potsztywny 140x60 rolka 15m

Easyflex — quick fastener
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numer

dostepnosé¢ LI
Zamowienie GOO013113
Zamowienie G0013114
Zamowienie GOO013117
Zamowienie G0013124
Zamowienie G0013118
Zamowienie G0013120
Zamowienie G0013135
Zamowienie G0013140
Zamowienie GOO013111
Zamowienie G0013122
Zamowienie G0013137
Zamowienie GO0013110
Zamowienie G0O013112

Kratka wentylacyjna XD25-50 PURO 130x130 @ 80mm
Kratka wentylacyjna XD75 PURO 170x170 @125mm

Kratka wentylacyjna XD25-50 SQUARE 130x130 @ 80mm
Kratka wentylacyjna XD75 SQUARE 170x170 @ 125mm

Kratka wentylacyjna XD25-50 DIAGONAL 130x130 @ 80mm
Kratka wentylacyjna XD75 DIAGONAL 170x170 @ 125mm

Kratka wentylacyjna XD25-50 AQUA 130x130 @ 80mm
Kratka wentylacyjna XD75 AQUA 170x170 @ 125mm

Kratka wentylacyjna XD25-50 ARTIST 130x130 @ 80mm
Kratka wentylacyjna XD75 ARTIST 170x170 @ 125mm

Kratka wentylacyjna XD25-50 DECO 130x130 @ 80mm
Kratka wentylacyjna XD75 DECO 170x170 @ 125mm

Ramka kratki wentylacyjnej 134x134 @ 80mm modutowa
Ramka kratki wentylacyjnej 134x134 @ 80mm nie modutowa
Ramka kratki wentylacyjnej 134x134 @ 80mm modutowa
Ramka kratki wentylacyjnej 134x134 @ 80mm nie modutowa
Ramka kratki wentylacyjnej 174x174 @ 125mm modutowa
Ramka kratki wentylacyjnej 174x174 @ 125mm nie modutowa
Ramka kratki wentylacyjnej 174x174 @ 125mm nie modutowa
Ptyta montazowa 174x174 @ 125

numer

sesssssnnns
.

..!

.
-

.
sessssnnnese

dostepnos¢ Drodukiu
Zamowienie 66031630
Zamowienie 66031631
Zamowienie 66031632
Zamowienie 66031633
Zamowienie 66031634
Zamowienie 66031635
Zamowienie 66031636
Zamowienie 66031637
Zamowienie 66031638
Zamowienie 66031639
Zamowienie 66031642
Zamowienie 66031643

> numer
kolor dostepnosé produktu
biaty Zamowienie 66031687
biaty Zamowienie 66031675
czarny Zamowienie 66031624
czarny Zamowienie 66031626
biaty Zamowienie 66031686
biaty Zamowienie 66031676
czarny Zamowienie 66031625
czarny Zamowienie 66031627
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PrzejScia dla anteniprzewodow

VILPE® przej$cie antenowe 12-100 mm

Zastosowanie: Przejscie dla anten i przewodow wykonane z czarnej gumy
EPDM i kolorowego polipropylenu (dolna czesc¢). Do zamontowania tego
elementu jest potrzebne przejscie dachowe, odpowiednie do rodzaju dachu.
Wymiary: Odpowiednie dla przewodoéw o @ 12-19-25-38-50-60-75-100 mm.
Zawartos¢ opakowania: Przejscie antenowe, zacisk.

VILPE® przejscie dla przewodéw 110-155 mm

Zastosowanie: Przejécie dla anten i przewodow wykonane z czarnej gumy
EPDM i kolorowego polipropylenu (dolna cze$¢). Do zamontowania tego
elementu jest potrzebne przejscie dachowe, odpowiednie do rodzaju dachu.
Wymiary: Odpowiednie dla przewoddéw o @ 110-125-140-155 mm.
Zawartos¢ opakowania: Przejscie dla przewodow, zacisk.

VILPE® przej$cie dla przewodow 175-250 mm

Zastosowanie: Przejscie dla anten i przewodow wykonane z czarnej gumy
EPDM i kolorowego polipropylenu (dolna cze$¢). Do zamontowania tego ele-
mentu jest potrzebne przejscie dachowe XL, odpowiednie do rodzaju dachu.
Wymiary: Odpowiednie dla przewodow o @ 175-200-225-250 mm.
Zawartos¢ opakowania: Przejscie dla przewodow, zacisk.

kolor P a9 dostepnosé numer
/opak. /paleta produktu
Czarny 20 80 Magazyn 74092 :‘
Brazowy 20 80 Magazyn 74094 @
Szary 20 80 Magazyn 74097
Czerwony 20 80 Magazyn 74098
Ceglasty 20 80 Magazyn 74099
Czarny 1 36 Magazyn 741002 EA
Brazowy 1 36 Magazyn 741004 @
Szary 1 36 Magazyn 741007
Czerwony 1 36 Magazyn 741008
Ceglasty 1 36 Magazyn 741009
)
>
1 24 Magazyn 740896 . @
[x]

Wytaz dachowy i dachowkowy wywietrznik kalenicowy

VILPE® wytaz dachowy Uniroof

Zastosowanie: Odpowiedni do pokry¢ dachéwkowych oraz metalowych.
Gietkie zakonczenie gornej potaci umozliwia montaz pod kalenica. Uzywany
jako klapa serwisowa, pozarowa oraz umozliwiajaca dostep do przestrzeni
dachowej.

Wymiary: Otwér 600 x 600mm.

Zawartos¢ opakowania: Wytaz dachowy, uszczelka, Uniroof uszczelnienie
do foliiizolacyjnej, wkrety, instrukcja montazu.

VILPE® wywietrznik kalenicowy do pokry¢ bitumicznych

Zastosowanie: Niskocisnieniowy wywietrznik kalenicowy do wentylacii
konstrukcji dachu lub poddasza. Wywietrznik montuje sig na kalenicy.
Wymiary: 580 x 235 x30 mm

Zawartos¢ opakowania: Wywietrznik.

Niskocisnieniowe kominki wentylacyjne

do pokry¢ bitumicznych

40

VILPE® ALIPAI 75

Zastosowanie: Kominek niskocisnieniowy do wentylaciji

izolacji dachowej dla dachow ptaskich, bitumicznych.

Wykonany z czarnego polipropylenu (PP). Podstawe montujemy goraca masg
bitumiczna, pomiedzy dwie warstwy papy.

Wymiary: @ 75 mm, wysokos¢ 395 mm. Szerokos¢ kotnierza 150 mm.
Zawartos¢ opakowania: kominek niskocisnieniowy.

VILPE® ALIPAI FLOW 110

Zastosowanie: Kominek niskocisnieniowy do wentylacji izolacji dachowej dla
dachow ptaskich, bitumicznych. Wykonany z czarnego polipropylenu (PP).
Podstawe montujemy goraca masg bitumiczna, pomiedzy dwie warstwy papy.
Wymiary: @ 110 mm, wysokos¢ 476 mm. Szerokos¢ kotnierza 150 mm.
Zawartos¢ opakowania: kominek niskocisnieniowy.

katalog produktow 2022|23

kolor ek it dostepnosé humer
/opak. /paleta produktu
Czarny 1 3 Zamowienie 738852
Szary 1 3 Zamowienie 738857
Czerwony 1 3 Zamowienie 738858
Ceglasty 1 3 Zamowienie 738859
Czarny 12 144 Zamowienie 73090
kolor ek it dostepnosé humer
/opak. /paleta produktu
Czarny 18 144* Magazyn 73002
Czarny 1 88* Magazyn 732102
Szary 1 88* Magazyn 732107
Jasnoszary 1 88* Magazyn 732101

*EUR-240

Niskocisnieniowe kominki wentylacyjne
do pokry¢ bitumicznych

VILPE® ALIPAI FLOW 160

Zastosowanie: Kominek niskocisnieniowy do wentylaciji izolacji dachowej

dla dachow ptaskich, bitumicznych. Wykonany z czarnego polipropylenu kolor
(PP). Podstawe montujemy goraca masg bitumiczna, pomiedzy dwie war-
stwy papy.

Wymiary: @ 160 mm, wysokos$¢ 509 mm. Szerokos¢ kotnierza 150 mm.
Zawartos¢ opakowania: kominek niskocisnieniowy, FLOW-kotnierz.

szt. szt.
/opak. /paleta

numer

dostepnosé produktu

Czarny 6 48* Magazyn 730162

VILPE® kotnierz ALIPAI 110 do pokry¢ z PVC

Zastosowanie: Kotnierz Alipai PVC w ksztatcie stozka, poprawia wodo-
szczelnoscijest tatwy winstalacji. Kotnierz Alipai jest wykonany z tworzywa
sztucznego, instaluje sie go na dachu poprzez zgrzewanie. Obejma ze stali Szary 10
nierdzewnej jest uzywana do dokrecenia kotnierza wokot otworu wentyla-
cyjnego Alipai.

Wymiary: @ 110 mm.

Zawartos¢ opakowania: kominek niskocignieniowy, kotnierz.

Magazyn 730102

Jasnoszary 10 Magazyn 730103

VILPE® S-adapter @110

Zastosowanie: Do podtgczenia wentylatora dachowego VILPE® ECo 110S
na przewodzie o srednicy & 110 mm.
Zawartos$¢ opakowania: Adapter.

Czarny 10 240 Zamowienie 736922

Przejscia dachowe dla kolektorow stonecznych

szt. szt. an numer
el /opak. /paleta EoSRHess produktu
VILPE® SOLAR UNITILE przejscie dachowe Czarny | 20 Zamowienie 756522
Zastosowanie: Pasuje do wszystkich rodzajoéw dachéw pokrytych o
dachoéwkag cementowa i ceramiczna. Brazowy 1 20 Zamowienie 756524
Wymiary: Szeroko$¢ 400 mm i dtugos$¢ 532 mm. P
Zawartos$¢ opakowania: Przejscie dachowe, podktad, dolny wspornik, Szary ! 20 Zamowienie 7568527
uszczelkaiwkrety, szabloniinstrukcja montazu. Czerwony 1 20 Zamowienie 756528
Ceglasty 1 20 Zamowienie 756529
® . -
VILPE S'OLAR uniwersalne przejscie Czarmy ] 18 Zamowienie 75612
do dachoéw stalowych
Brazowy 1 18 Zamowienie 75614

Zastosowanie: Do wszystkich rodzajow dachéw stalowych, niezaleznie
od profilu dachu. Gumowy kotnierz posiada aluminiowa podstawe, ktorg Szary 1 18
modeluje sie w zaleznosci od ksztattu pokrycia dachowego.

Zawartos$¢ opakowania: Przejscie dachowe, uszczelka i wkrety, silikon,
szabloniinstrukcja montazu.

Zamowienie 75617

Czerwony 1 18 Zamowienie 75618

Ceglasty 1 18 Zamowienie 75619

i@

VILPE® SOLAR przejscie dachowe CLASSIC

Zastosowanie: Przejscie dachowe Classic jest stosowane dla stalowych
(ptaskich) i bitumicznych pokry¢ dachowych. Montuje sig je na gotowy dach.
Zalecany silikon podczas montazu na dachu bitumicznym.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, uszczelka i wkrety, szabloni
instrukcja montazu.

Czarny 1 36 Magazyn 75622

Szary 1 36 Magazyn 75627

VILPE® SOLAR przejscie dachowe HL 200

Zastosowanie: Przejscie dachowe stosowane dla dachéw bitumicznych,
dla dachow o spadku mniejszym niz 20% (11,5 stopnia). Montuije sie je pomie-
dzy dwie warstwy pokrycia dachu.

Wymiary: Wysokos¢ kotnierza 200 mm.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, wkrety, instrukcja montazu.

Czarny 1 8 Zamowienie 75672

VILPE® uszczelnienie przewodu solarnego 4-50mm

Zastosowanie: Uszczelnienie z wytrzymatej i elastycznej gumy technicznej
zapewnia wodoszczelne wyprowadzenie ponad dach przewodow, rur i kabli
elektrycznych o srednicy 4-50 mm. Dostepne jest jako dodatkowy asorty-
ment dla Przej$¢ dachowych do kolektoréw stonecznych.

Zawartos¢ opakowania: Uszczelnienie przewodu, zacisk.

Magazyn 75701
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Przejscia dachowe dla kominow Wpusty dachowe ze stali nierdzewnej kwasoodporne]

VILPE® przej$cie dachowe o ot numer Gama metalowych wpustéw dachowych VILPE® wykonana jest ze stali Oferte metalowych wpustéw dachowych uzupetnia szeroka gama akce-
dla kominow nr 1 okragte — zestaw kolor /op-ak. /palleta dostepnosé et . kwasoodpornej (A4 / 316) i zostata zaprojektowana tak, aby stuzy¢ soriéw; elementdw grzewczych, plastikowych kratek przeciwlisciowych
Zastosowanie: Odpowiednie dla kominow okragtych o @ 200-265 mm. w nawet najbardziej wymagajacych warunkach klimatycznych. iizolacji przeciwkondensacyjnej. Umozliwia to dostosowanie ich konfigura-
Jesli przejscie dachowe dla kominéw bedzie montowane na innym pokryciu Czarny 1 12" Zamowienie 742422 Kotnierz wpustu dachowego jest wstepnie zagruntowany, aby utatwic¢ cji do indywidualnych potrzeb. Akcesoria moga byc¢ skompletowane z wpu-
dachowym niz bitumiczne wymagana jest Uszczelka Nr 1. Brazowy 1 12 Zaméwienie 742424 / mocowanie do membran bitumicznych. stami juz w fabryce, lub moga by¢ zmontowane samodzielnie, na budowie.
Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, gumowa uszczelka, obejma, u
zestaw przejsciowy iinstrukcja montazu. Szary 1 12* Zamowienie 742427 ) Metalowe wpusty dachowe nadajg sie do wszystkich dachéw o tagodnym Whpusty dachowe zostaty zaprojek- bes kratk ot
i ai ; ; ; ; ; ez kratki  zkrat
Ceglasty 1 12 Zamowienie 742429 nachyleniu. SWletple sprawdzajg sie w trakcie prac renowacyjnych jako towane i przetestowane zgodnlg model ) s) =
VILPE® przejécie dachowe produkty zastepujace stare wpusty dachowe. znorma SFS EN 1253-2. Badania
dla kominow nr 2 okragte - zestaw v obejmujg naprezenia mechaniczne C-75 22 1,8
* Swieni Modele A Wpustow dachowych wyposazone sg w miske zbiorczagis nakratcei wie, nadcisnieni
Zastosowanie: Odpowiednie dla kominow okraglych o @ 270-380 mm. Czarny ! 6 Zamowlenie 742432 doowiedn P o ast yenwype N 4 o ¢ N asd ; e gd.p,w. e, nadcist te N c10 53 48
Jesli przejécie dachowe dia komindw bedzie montowane na innym pokryciu Szary | - Saméwiene 742437 odpowiednie do zastosowania w miejscach o podwyzszonych wymaga- zwoda, podcisnienie z powietrzem
dachowym niz bitumiczne wymagana jest Uszczelka Nr 2. niach przeptywu wody. Modele A maja takze wigkszy filtr nizwpusty modelu  oraz pomiary natgzenia przeptywu C160 82 78
Zawarto$¢ opakowania: Przejscie dachowe, gumowa uszczelka, obejma, Ceglasty 1 6* Zamowienie 742439 > C podobnej wielkosci. Model C wpustow nie posiada takze miski zbiorczej. zibez kratki. AT5 57 45
zestaw przej$ciowy i instrukcja montazu. ’ ’
Metalowe wpusty dachowe zapewniajg elastyczno$é¢ montazowa A0 6] 57
C w zakresie $rednic przewodow: 75, 110 i 160 mm, Produkty majg rézne A460 82 79
e Y] . . . . . ¥ 7
Lo - .. dtugosci, poczawszy od 350 mm, ktore mozna skrocic tak, aby dopasowac
VILPE® przejscie dachowe dla kominéw nr 1 okragte . e ) R . . y .
P : l T o ag Czarny 1 14 Zamowienie 741022 je do instalacji. Jednak nalezy pamietaé, ze wpust C-90 200 stanowi tutaj
Zastosowanie: Odpowiednie dla kominéw okragtych o @ 200-265 mm. wyjatek

t-

Przeznaczone do montazu na pokryciu bitumicznym. Brazowy 1 14* Zamowienie 741024
Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, gumowa uszczelka, obejma . L
iinstrukcja montazu. Szary 1 14 Zamowienie 741027

Kratki plastikowe

VILPE® przej$cie dachowe dla komindéw nr 2 okragte

Zastosowanie: Odpowiednie dla kominéw okragtych o @ 270-380 mm. o
Przeznaczone do montazu na pokryciu bitumicznym. Brazowy 1 6 Zamowienie 741034
;awarto_sc opak(_)wanla: Przejscie dachowe, gumowa uszczelka, obejma Szary 1 & Zambwienie 741037
iinstrukcja montazu.

Czarny 1 6* Zamowienie 741032

VILPE® Kratka liSciowa z tworzywa sztucznego do numer

wpustu dachowego model A etel produktu
Zastosowanie: Kratka zabezpieczajgca do wpustow dachowych
lub rynien. Zapobiega zapychaniu rur z opadtych liscii gatezi. Pasuje A75-160 392209

do wpustow dachowych 75-160mm —modeli A.
Zawartos¢ opakowania: kratka zabezpieczajaca.

VILPE® uszczelka dla przejscia dla kominow

Zastosowanie: Uszczelka dla przejscia dla kominow zabezpiecza przed —
dostawaniem sie wody do warstwy izolacyjnej dachu. Czarny Zamowienie 73218

numer

Zawartos¢ opakowania: Uszczelka. T produktu S
VILPE® Kratka liSciowa z tworzywa sztucznego do
C-75 392205 68 88
o . . wpustu dachowego model C
VILPE® zestaw przejsciowy nr 1-rozszerzenie Czarny 1 19 Zamowienie 742402 Zastosowanie: Kratka zabezpieczajgca do wpustow dachowych C-90 392206 83 103
Zastosowanie: Produkt pomaga w montazu Przej$cia dachowego o lub rynien. Zapobiega zapychaniu rur z opadtych liscii gatezi. Pasuje
dla komindw montowanego w odlegtosci co najmniej 700 mm od kalenicy. Szary 1 19 Zamowienie 742407 do wpustéw dachowych modelu C. C-1o 392207 103 123
Wymiary arkusza blachy: 650 x 700 mm. Ceglasty 1 19 Zaméwienie 742409 Zawarto$é opakowania: kratka zabezpieczajaca. C-160 392208 154 174
® Lo _ .
VILPE® zestaw przejsciowy nr 2 —rozszerzenie Czarny 1 19 Zaméwienic 742412
Zastosowanie: Produkt pomaga w montazu Przejscia dachowego dla komi- o
néw montowanego w odlegtosci co najmniej 1100 mm od kalenicy. Szary 1 19 Zamowienie 742417
Wymiary arkusza blachy: 785 x 1100 mm. Ceglasty 1 19 Zamowienie 740419

VILPE® uszczelka paroszczelna 100-380

Zastosowanie: Uszczelka paroszczelna stosowana z Przejsciem dla komi- —
ndw okragtych wykonana z silikonowej gumy. Czarny 1 Zamowienie 73217
Zawartos¢ opakowania: Uszczelka paroszczelna.

VILPE® przejscie dachowe dla kominéw modutowych

Czarny 1 Zamowienie 742502
Zastosowanie: Dla komindw modutowych o szerokosci 320-370 mm o
i wysokosci ponad dach 1106-1721 mm. Do wszystkich rodzajow pokrycia Szary 1 Zamowienie 742507
dachowego. L
Zawartos¢ opakowania: Przejscie dachowe, faty montazowe, wkrety, Ceglasty ! Zamowienie 742509
instrukcja montazu.

® .

VILPE® obudowa modutowa komina Czarmy | Zaméwienie 742512

Zastosowanie: Dla kominow modutowych o szerokosci 320-370 mm o
i wysokosci ponad dach 1106-1721 mm. Szary 1 Zamowienie 742517
Zawartosc¢ opakowania: Obudowa, wkrety.

Ceglasty 1 Zamowienie 742519

katalog produktow 2022|23 *EUR-240




Wpusty dachowe, Model A @

VILPE® wpust dachowy ze stali
kwasoodpornej, model A @ 75

Zastosowanie: Wpust dachowy z zagruntowanym
kotnierzem do dachow o tagodnym spadku.
Whpusty dachowe Model A posiada miske zbiorcza.
W komplecie kratka lisciowa Model A.

Zawartos$¢ opakowania: Wpust dachowy,

kratka kratka przeciwlisciowa.

VILPE® wpust dachowy ze stali
kwasoodpornej, model A @ 110

Zastosowanie: Wpust dachowy z zagruntowanym
kotnierzem do dachow o tagodnym spadku.
Wpusty dachowe Model A posiada miske zbiorcza.
W komplecie kratka lisciowa Model A.

Zawartos¢ opakowania: Wpust dachowy,

kratka kratka przeciwlisciowa.

VILPE® wpust dachowy ze stali
kwasoodpornej, model A @160

Zastosowanie: Wpust dachowy z zagruntowanym
kotnierzem do dachéw o tagodnym spadku.
Wopusty dachowe Model A posiada miske zbiorcza.
W komplecie kratka lisciowa Model A.

Zawartos¢ opakowania: Wpust dachowy,

kratka kratka przeciwlisciowa.

diugosé ::’c':(‘ji:du
350 mm 390001
600 mm 390002
750 mm 390003
1000mm 390004
350 mm 390021
600 mm 390022
750 mm 390023
1000 mm 390024
350 mm 390031
600 mm 390032
750 mm 390033
1000mm 390034

44

Wpusty dachowe, Model C  [R]

44

VILPE® wpust dachowy ze stali
kwasoodpornej, model C @ 75

Zastosowanie: Wpust dachowy z zagruntowanym
kotnierzem do dachéw o tagodnym spadku.

W komplecie kratka lisciowa Model C.

Zawartos¢ opakowania: Wpust dachowy,

kratka przeciwlisciowa.

VILPE® wpust dachowy ze stali
kwasoodpornej, model C @ 90

Zastosowanie: Wpust dachowy z zagruntowanym
kotnierzem do dachow o tagodnym spadku.

W komplecie kratka lisciowa Model C.

Zawartos¢ opakowania: Wpust dachowy,

kratka przeciwlisciowa.

VILPE® wpust dachowy ze stali
kwasoodpornej, model C @ 110

Zastosowanie: Wpust dachowy z zagruntowanym
kotnierzem do dachow o tagodnym spadku.

W komplecie kratka lisciowa Model C.

Zawartos¢ opakowania: Wpust dachowy,

kratka przeciwlisciowa.

VILPE® wpust dachowy ze stali
kwasoodpornej, model C @160
Zastosowanie: Wpust dachowy z zagruntowanym
kotnierzem do dachow o tagodnym spadku.

W komplecie kratka lisciowa Model C.

Zawartos¢ opakowania: Wpust dachowy,

kratka przeciwlisciowa

katalog produktow 2022|23

dhugosé ;:'::ﬂdu
350 mm 391001
600 mm 391002
750 mm 391003
1000 mm 391004
200 mm 391011
350 mm 391021
600 mm 391022
750 mm 391023
1000 mm 391024
350 mm 391031
600 mm 391032
750 mm 391033
1000 mm 391034

'EEE

350/600/812/1062

350/600/807 /1057

@110
2179

402/652/802/1052

o160 ||
2179

150

350/600/750/1000

150

200

150

350/600/750/1000

2110

350/600/750/1000

@160

Akcesoria do wpustow dachowych

VILPE® grzatka do wpustu dachowego

Zastosowanie: Do ogrzewania wpustu dachowego,
zabezpieczenie przed zamarzaniem.

Zawartos¢ opakowania: 1,5 m kabel grzewczy

w ostonie.

o

VILPE® kotnierz bitumiczny
do wpustu dachowego

Zastosowanie: Fabrycznie montowany kotnierz
bitumiczny przyspiesza montaz na pokryciu z blachy

bitumicznej oraz zapewnia wodoszczelne zamocowanie

wpustu.
Wymiary: 500x500 mm.
Zawartos¢ opakowania: Kotnierz bitumiczny.

¢

Ciecie na okreslong dlugosé

VILPE® izolacja przeciwkondensacyjna
do wpustu dachowego model A
Zastosowanie: Zapobiega kondensacji pary wodnej

w wpustach dachowych. Materiatizolacyjny jest instalo-

wany na zewnatrz przewodu i wokot miski zbiorczej.
Wymiary: Grubos¢ izolacji 13 mm.
Zawartos¢ opakowania: Izolacja kondensacyjna.

VILPE® izolacja przeciwkondensacyjna
do wpustu dachowego model C
Zastosowanie: Zapobiega kondensacji pary wodnej

w wpustach dachowych. Materiatizolacyjny jest monto-

wany na zewnatrz przewodu.
Wymiary: Grubosc izolacji 13 mm.
Zawartos¢ opakowania: Izolacja kondensacyjna.

== produktu
7514W 392000
110 14W 392002
160 14W 392003
7516W 392010
110 16W 392011
160 16W 392012
160 32W 392004
75-90 392210
110 392211
C-160/A-75160 392212
396000
A-75350 395001
A-75600 395002
A-75750 395003
A-751000 395004
A-110350 395021
A-110600 395022
A-110750 395023
A-1101000 395024
A-160 350 395031
A-160 600 395032
A-160 750 395033
A-1601000 395034
C-75350 395101
C-75600 395102
C-75750 395103
C-751000 395104
C-110350 395121
C-110600 395122
C-110750 395123
C-1101000 395124
C-160 350 395131
C-160 600 395132
C-160750 395133
C-1601000 395134




Wpusty dachowe @

VILPE® AM wpust dachowy kotnierz bitumiczny

46

model et et dostgpnosc numer
Zastosowanie: Kompatybilny ze wszystkimi wielowarstwowymi /opak. /paleta ER produktu
i jednowarstwowymi dachami bitumicznymi. Przewdd ma dtugoscé
350 mm. Modele fi75 mm moga byc¢ wykorzystywane do systemow @75mm 8 64* Magazyn 72007
grawitacyjnych jak i podcisnieniowych. Wpust dachowy AM moze
by¢ réwniez wykonany z mozliwoscig montazu na innych pokryciach @90 mm 8 32 Magazyn 72009
dachowych. N
. . a1 4 M 72011
Zawartos¢ opakowania: \Wpust, kratka zabezpieczajgca, masa omm 8 6 agazyn o
uszczelniajgca. @160 mm 6 48 Magazyn 72013
VILPE® AM wpust dachowy kotnierz PVC, szary
Zastosowanie: Odptywowy wpust dachowy stosowany na pokry- R
ciach dachowych PVC. @110 mm 8 64 Magazyn 72048
Zawartos¢ opakowania: wpust, kratka zabezpieczajaca, masa @160 mm 6 48" Magazyn 72049
uszczelniajgca.
VILPE® AM wpust dachowy kotnierz PVC, jasnoszary
Zastosowanie: Odptywowy wpust dachowy stosowany na pokry-
ciach dachowych PVC. @110 mm 8 32 Magazyn 72052
Zawartqsg opakowania: wpust, kratka zabezpieczajgca, masa @160 mm 6 48" Magazyn 72053
uszczelniajaca.
®
VILPE® AM kabel grzewczy 230V/14W Dla wpustéw AM @ 50/75/90/110 Magazyn 72000
Zastosowanie: Do ogrzewania wpustu dachowego AM. )
Zawarto$é opakowania: kabel grzewczy. Dla wpustow AM @160 Magazyn 72001
VILPE® AM kratka zabezpieczajaca zewnetrzna
Zastosowanie: Kratka zabezpieczajgca do wpustow dachowych lub L
rynien. Zapobiega zapychaniu rur z opadtych liscii gatezi. Zamowienie 72130
Zawartos¢ opakowania: kratka zabezpieczajgca.
VILPE® AM kratka zabezpieczajaca wewnetrzna
Zastosowanie: Kratka zabezpieczajgca do wpustow dachowych lub .
rynien. Zapobiega zapychaniu rur z opadtych lisci i gatezi. 100 400 Zaméwienie 72140
Zawartos¢ opakowania: kratka zabezpieczajgca.
VILPE® CM wpust dachowy
Zastosowanie: Odpowiedni dla bitumicznych pokry¢ dachowych. @75mm 18 72 Magazyn 72407
Szerokosc¢ kotnierza wynosi 150 mm.
Zawarto$é opakowania: wpust, kratka zabezpieczajaca. @10mm 20 80 Magazyn 7241
VILPE® kratka zabezpieczajaca 75-125 mm
Zastosowanie: Kratka zabezpieczajgca 75-125 mm do wpustow dacho-
wych lub rynien. Zapobiega zapychaniu rur z opadtych lisci i gatezi. Magazyn 72424
Zawartos¢ opakowania: kratka zabezpieczajgca.
VILPE® CM kratka Zabezpieczajaca 50 400 Zamowienie 72420
Zawartos¢ opakowania: kratka zabezpieczajgca. o
Zamowienie 72422
VILPE® Podktadka
. . . ) del szt. szt. O TTeDN05E numer
Zastosowanie: Do mocowania plytizolacyjnych. Odstepy mocowa- (oce Jopak. /paleta ep produktu
nia w kierunku pionowym wynoszg ok. 1 metr. W przypadku szczeliny
podktadka przytwierdza jednoczesnie dwie ptyty. Do przymocowy- ZN-40 1000 50000 Magazyn 9546024

wania ciezszych ptyt zalecamy podktadki lub ZN-50.

Zawarto$é opakowania: Podkfadka. ZN-50

500 30000 Magazyn
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Szczelne przejscia dachowe do dachow ptaskich @

VILPE® szczelne przejscie
dla dachéw ptaskich

Zastosowanie: Szczelne przejscie dachowe dla przewo-

déw okragtych wykonane zgumy EPDM. Podstawa jest
instalowana dzieki goracej masie bitumicznej pomiedzy
dwie warstwy papy. Materiat, z ktérego wykonane sg
przejscia jest odporny natemp.-30..+90°.

Wymiary: Wysokos$c¢ 150 mm. Otwor jest ciety w zalez-
nosciod $rednicy rury.

Zawartos¢ opakowania: Zestawy od nr 1-6 zawierajg
nierdzewng obejme. Dla nr 7-12 obejme nalezy zamowic
osobno.

VILPE® obejma metalowa

Zastosowanie: Dokrecana, ocynkowana obejma zaci-
skowa do mocowania Szczelnego Przejscia Dachowego
VILPE®.

Wymiary: Szerokos$c¢ 12 mm.

Zawartos¢ opakowania: Obejma.

VILPE® szczelne przejscie dachowe

Zastosowanie: Przejscie dachowe dla przewodow
okragtych do uszczelnienia dachu przydatne przy jego
modernizaciji.

Zawartos$¢ opakowania: Przejscie i obejma.

VILPE® RHS-przejscie

Zastosowanie: Przejscie dachowe dla przewodow
kwadratowych. Obejme dobieramy odpowiednio do
Srednicy przewodu.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie.

VILPE® RHS-RETROFIT

Zastosowanie: Przejscie dachowe dla przewodow
kwadratowych. Obejme dobieramy odpowiednio do
$rednicy przewodu.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie.

VILPE® obejma metalowa

Zastosowanie: Obejme nalezy dobrac w zaleznosci od
rozmiaru przewodu.

model e o dostepnos¢ humer
/opak. /paleta produktu
NO-1J12/19/25/38 20 480* Magazyn 70040
NO-2@50/60 20 480* Magazyn 70060
NO-3@75/90 20 480" Magazyn 70090
NO-4 @110/125 20 480* Magazyn 70125
NO-4.5@130/140 20 480* Magazyn 70130
NO-5@150/175 10 480* Magazyn 70175
NO-6 @200/250 10 300" Zamowienie 70250
NO-7 @ 275/325 50 Zamowienie 70325
NO-8 @350/400 20 50 Zamowienie 70400
NO-9 @500/525/550/575 1 20 Zamowienie 71050
NO-10 @ 600/625/650/675 1 20 Zamowienie 71060
NO-11@700/725/750/775 1 20 Zamowienie 71070
NO-12@800/825/850/875 1 20 Zamowienie 71080
@24-44 15000  Zamowienie 711601
@50-145 50 3000 Zamowienie 1714
@50-215 50 3000 Zamowienie mr21
@50-370 50 3000 Zamowienie 1737 m
@70-570 3000  Zaméwienie 711757 \/
@630 150 150 Zamowienie 711663
J730 150 150 Zamowienie 711673
@830 150 150 Zamowienie 711683
219-90 1 84 Magazyn 70510
@110-170 1 48 Magazyn 70514
J160-250 1 24 Zamowienie 70518
40x40/50x50 20 480" Zamowienie 71090
/60x60/70x70
80x80/100x100 10 480" Zamowienie 71094
/120x120/140x140
80x80/100x100 Zamowienie 71745 o
/120x120/140x140/150x150
40X 40 1200* Zamowienie 711198
50 X50 1200* Zamowienie 71120
60X 60 1200* Zamowienie 71122
70X70 1200* Zamowienie 71123
80X80 1200* Zamowienie 71124
90X 90 1200*  Zamowienie 7125 o
100 X100 1200* Zamowienie 71126
120 X120 1200* Zamowienie 71128
140 X140 1200* Zamowienie 711282
150 X150 1200* Zamowienie 711284
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Szczelne przejscia dachowe do dachow ptaskich @

VILPE® przejscie dla pokry¢ metalowych

Zastosowanie: Do przeprowadzenia przez dach roznych
typow przewodow okragtych. Wykonane z czarnej gumy
EPDM oraz metalowej podstawy, ktora dopasowuije sie
do profilu pokrycia. Podstawa przej$¢ nr 1-3 jest okragta,
anr4-6 kwadratowa.

Zawartos¢ opakowania: Przejscie.

VILPE® przejscie dla pokry¢ metalowych
- pakiet

Zastosowanie: Dla réznych typow przewodow.
Zawartos¢ opakowania: Przejscie, wkrety, silikon
imetalowa obejma.

Szczelne bariery parowe @

VILPE® szczelna bariera parowa

Zastosowanie: Uszczelnienie bariery parowej.
Wymiary: Wysoko$¢ 33 mm

Zawartos¢ opakowania: przejscie wykonane z gumy
EPDM.

VILPE® wysoka szczelna bariera parowa

Zastosowanie: Uszczelnienie bariery parowe;j.
Wymiary: Wysokos¢ 133 mm

Zawartos$¢ opakowania: przejscie wykonane z gumy
EPDM.

Przejscia dachowe antenowe PVC

VILPE® przejscie dachowe antenowe PVC

Zastosowanie: Odpowiednie do uszczelnienia
przewodow dla dachéw ptaskich. Przejscia dachowe
znajdujg zastosowanie jako do uszczelnienia przewodow
wentylacyjnych.

Wymiary: Srednica przewodu @ 12100 mm i 110160 mm
Zawartos¢ opakowania: przejscie wykonane z PVC
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model o i dostepnosc¢ humer
/opak. /paleta produktu

NO-1

@102/19/25/28/38/50/60/75/90 800 Magazyn 7ol

NO-2 &75/90/110/125/150 500 Magazyn 71702

NO-3 @110/125/150/175/200 500 Magazyn 71703 ‘1

NO-4 (7) @150/280 10 50 Zaméwienie 71716 v

NO-5 (8) @180/330 5 50 Zamowienie iz

NO-6 (9) @260/460 5 50 Zamowienie 71718

MAXI©330/660 5 25 Zamowienie 71719

3104100 1 84 Magazyn 71742 %

@100-230 1 36 Magazyn 71744 Q
LJ
L4

HT-50 050 20 480" Zamowienie 71205

HT-750875 20 480* Zamowienie 71207

HT-110 @110 20 480* Zamowienie 71211

HT-125 0125 20 480" Zamowienie 71213

HT-160 @160 20 480* Zamowienie 71216

HTH-110 @110 15 480* Zamowienie 71212 ‘

model kolor 7:|ta'ak. dostepnosé ::-j::ﬂ(tu

@12-100 mm Jasnoszary 10 Magazyn 70601

@12-100 mm Szary 10 Magazyn 70602

@ 110160 mm Jasnoszary 10 Magazyn 7061

@110-160 mm Szary 10 Magazyn 70612

*EUR-240

kaczniki Power Ainarzedzia

VILPE® Power A (o kwadratowym przekroju)

Zastosowanie: W budownictwie do taczenia miedzy sobag roz-
nych migkkich materiatow, na przyktad warstw izolacji.

Dtugosc elementu mocujgcego jest dobierana w zaleznosci

od grubosci izolacji. Sworzen ma szesciokatny lub czterokatny
wystep, w zaleznosci od dtugosci potaczenia, stuzacy do osadza-
nia wkretaka. Surowiec: poliamid antykorozyjny, wysokoudarowy,
zbrojony widknem szklanym.

Wymiary: Gtowka Power A ma $rednice 50 mm, $rednica spirali
—-28mm.

Zawartos$¢ opakowania: Lacznik Power A.

VILPE® narzedzia do Power

Power z okragtym trzpieniem mocowany jest przy pomocy wkre-
taka z szesciokgtng nasadka. Typ nasadki wkretaka do montazu
zalezy od dtugosci mocowania. Dtugos¢ nasadki powinna by¢
050 mm wieksza niz ogdlna dtugosc elementu mocujgcego
Power. Power z czworokgtnym trzpieniem mocowany jest przy
pomocy czworokatnej nasadki.

raczniki Croco

kaczniki Croco A stuzg do mocowania jednowarstwowego pokrycia
dachowego membranowego (lub izolacji), natomiast tgczniki Croco
B stuza do mocowania wielowarstwowych pokry¢ dachowych (lub

izolaciji).

taczniki Croco Ai Croco B mogg byc¢ stosowane, gdy strop jest wykonany

ze stali, betonu lub drewna.

« Strop stalowy: przymocuj za pomoca wkretu punktowego KLA
« Strop drewniany: mocowany za pomoca wkretow do metalu/drewna lub

uniwersalnych regulowanych srub 95

« Strop betonowy: mocowany za pomocag srub do betonu lub uniwersal-

nych regulowanych srub do betonu 95 lub 150

)
|
—/
model St it dostepnosé numer
/opak. /paleta &P produktu
60,00 mm 250 6000 Zamowienie 284060
70,00-20 mm 250 6000 Zamowienie 284070
90,20-40 mm 250 6000 Zamowienie 284090
110,40-60 mm 250 4500 Zamowienie 284110
130,60-80 mm 250 4500 Zamowienie 284130
150, 80-100 mm 250 3000 Zamowienie 284150
175,100-120 mm 250 3000 Zamowienie 28175
200,130-150 mm 250 2000 Zamowienie 28200
225,160-170 mm 250 1000 Zamowienie 28225
> - numer
model grubos¢ dostepnosé produktu
350-2X NARZEDZIE TORX 350 Magazyn 910135
500-2X NARZEDZIE TORX 500 Magazyn 910150
POWER-350 350 Magazyn 90133
= 3 I a d i
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Zmien dlugos¢ Croco za pomoca regulowanych srub

Nowoczesne tgczniki Croco A i B z regulowanymi srubami umozliwiajg
wykonanie instalacji dachowych tatwiej i szybciej, poniewaz dtugo$¢ moco-
wan mozna tatwo regulowac podazac za spadkiem dachu. Ryzyko btedow
montazowych zmniejsza sie, gdy elementy ztgczne mozna regulowac

w zaleznosci od grubosci pokrycia dachowego i izolacji materiatu.

Jeden model tacznika obejmuje szerszy zakres grubosciizolaciji.

Regulowane $ruby sg dostepne w dwoch
dtugosciach:
« Regulowana sruba Croco 80
(gniazdo 80 mmi $ruba 95 mm)
» Regulowana sruba Croco 125
(gniazdo 125 mm i $ruba 150 mm)

Do montazu uzywane jest narzedzie

Torx T-25 (7 mm). W przypadku instalaciji
produktu w betonie, wiertto M lub podobne
narzedzie jest rowniez potrzebne, ponie-
waz wymagane jest wstepne nawiercenie.
Dostepne jest rowniez przedtuzenie wier-
tta M. Narzedzie Torx i wiertto M z prze-
dtuzka sg sprzedawane osobno.

VILPE®tgcznik Croco A

VILPE® tgcznik Croco A
+regulowana sruba 95.
L to dtugosc tgcznika Croco.

+regulowana $ruba

VILPE® tgcznik Croco A
+regulowana sruba 150.
L to dtugosc tgcznika Croco.

VILPE®tgcznik Croco B
+regulowana $ruba
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Croco AiCrocoB

50

VILPE® Croco A

Zastosowanie: Do mocowania pojedynczej warstwy pokrycia dacho-
wego i materiatu termoizolacyjnego z blachg profilowana, podtozem
betonowym lub drewnianym. Mocowanie odbywa sie za pomoca
metalowego wkretu do stali lub betonu lub przy pomocy gwozdzia do
betonu. Croco-A ma 4 bolce na dolnej powierzchni gtowki zwigksza-
jace odpornosé narozdarcie. Srednica gtowki Croco wynosi 50 mm.
Dtugosc elementu mocujgcego jest dobierana w zaleznosci od
grubosciizolacji i dtugosci gwozdzia lub wkretu.

Wymiary: Srednica gtéwki Croco wynosi 50 mm

Zawartos¢ opakowania: £acznik Croco A.

VILPE® Croco B

Zastosowanie: Do mocowania bitumicznego pokrycia dachowego

i materiatu termoizolacyjnego z blachg profilowana, podtozem
betonowym lub drewnianym. Mocowanie odbywa sie za pomoca
metalowego wkretu do stali lub betonu lub przy pomocy gwozdzia do
betonu. Dtugosc¢ elementu mocujacego jest dobierana w zaleznosci
od grubosciizolacji i dlugosci gwozdzia lub wkretu.

Wymiary: Srednica gtéwki Croco wynosi 50 mm

Zawartos¢ opakowania: kacznik Croco B.

katalog produktow 2022|23

model e i dostepnosé numer
/opak. /paleta produktu

CROCO A-20 500 56000* Zamowienie 02020
CROCO A-50 500 18000*  Zamowienie 02050
CROCO A-80 500 12000  Zamowienie 02080
CROCO A-100 500 18000*  Zamowienie 02100
CROCO A-120 500 14000* Zamowienie 02120
CROCO A-150 500 14000*  Zamowienie 02150
CROCO A-170 500 10000*  Zamowienie 02170
CROCO A-200 500 10000*  Zamowienie 02200
CROCO A-230 250 7000  Zamowienie 02230
CROCO A-250 250 5000*  Zamowienie 02250
CROCO A-300 250 5000*  Zamowienie 022300
CROCO A-350 250 5000*  Zamowienie 022350
CROCO A-400 250 3000  Zamowienie 022400
CROCO A-450 250 3000*  Zamowienie 022450
CROCO A-500 250 3000°  Zamowienie 022500
CROCO A-550 125 3000*  Zamowienie 022550
CROCO A-600 125 3000*  Zamowienie 022600
CROCO A-650 125 3000  Zamowienie 022650
CROCO A-700 125 3000*  Zamowienie 022700
CROCOB-20 500 56000 Magazyn 02520
CROCOB-30 500 42000 Zamowienie 02530
CROCOB-50 500 42000 Magazyn 02550
CROCOB-80 500 28000 Magazyn 02580
CROCO B-100 500 18000* Magazyn 02600
CROCOB-110 500 14000* Zamowienie 02610
CROCOB-120 500 14000* Magazyn 02620
CROCO B-140 500 14000* Zamowienie 02640
CROCO B-150 500 14000* Magazyn 02650
CROCO B-170 500 10000* Magazyn 02654
CROCO B-200 500 10000* Magazyn 02660
CROCO B-230 250 7000*  Magazyn 02664
CROCO B-250 250 7000* Magazyn 02670
CROCO B-260 250 5000*  Zamowienie 02674
CROCO B-290 250 5000*  Zamowienie 02678
CROCO B-300 250 5000* Magazyn 02680
CROCO B-350 250 5000*  Magazyn 02690
CROCOB-400 250 3000  Magazyn 02700
CROCO B-450 250 3000 Magazyn 02710
CROCOB-500 250 3000*  Magazyn 02720
CROCOB-550 125 3000* Magazyn 02730
CROCOB-600 125 3000  Magazyn 02740

*EUR-240

Croco —narzedzia i sruby

VILPE® Croco regulowana sruba

Zastosowanie: Do montazu kgcznika regulowanego Croco.
Whkretak z nasadkg Torx 25 (TX25). Produkt jest niezbedny do
zamontowania kgcznika regulowanego Croco.

Wymiary: Nasadka: 80 mm, fi 7 mm. Wkretak: 6.3 x 95 TX25.
Wymiary: Nasadka: 125 mm, fi 7 mm. Wkretak: 6.3 x 150 TX25.
Zawartosé opakowania: Sruba regulowana.

VILPE® narzedzia do Croco regulowane

Narzedzie Torx T-25 (7 mm) do regulowanych tgcznikow Croco.
W przypadku montazu do podtoza betonowego wymagane sg
M-Wiertto i M-Przedtuzka-750, do nabycia osobno.

VILPE® KLA wkret Torx

Zastosowanie: Croco A i B-elementy mocujgce stosowane sg
do mocowania z blachg profilowang lub podtozem drewnianym.
Wkrety produkowane sa z gwintem w 2 rozmiarach: Nr-1—do
blachy profilowanej o grubosci do 1,25 mm. Dtugos$¢ wkretu jest
dobierana w zaleznosci od grubosciizolacji i dtugosci element
mocujgcego tak, by wkret przebit stal co najmniej na grubosci
15 mm.

Wymiary: 40-150 mm

Zawartos¢ opakowania: Wkret Torx.

VILPE® $ruba do betonu TX

Zastosowanie: Ma zastosowanie przy mocowaniu Croco AiB
do podtoza betonowego. Mozna stosowac takze przy mocowaniu
z podtozem drewnianym i z blachg profilowang. Gtebokos¢ mon-
tazu: Minimum 20 mm. Gtebokos¢ wiercenia: Minimum 40 mm.
Wymiary: 35-130 mm

Zawartosé opakowania: Sruba do betonu TX.

VILPE® narzedzia do CrocoBiCroco A

Wkretak z nasadka dwustronna. Dtugos¢ nasadki jest dobie-
ranaw zaleznosci od dtugosci element mocujacego. Zaleca sie
stosowanie nasadki przynajmniej o0 30 mm dtuzszej od elementu
mocujgcego.

Dla Croco z gwozdziem lub sruba nalezy wywierci¢ otwor

o $rednicy 5 mm. Gdy izolacja nie jest bardzo gruba mozna uzy¢
wiertta SDS+. Gwozdz do betonu jest whijany za pomoca elek-
trycznego nabijaka.

model i P dostepnosé numer
/opak. /paleta produktu
Regulowana $ruba 150 250 13500 Magazyn 02703
Regulowana sruba 95 250 27000 Magazyn 02704
model grubos¢ dostepnosé ::'(;';irk‘u
LZ?ZE:Z(; r'pgl)?x regulowane 700 Magazyn 910180
M-WIERTEO FI15/35 Dowyczerpania 90290
M-WIERTEO FI5/55 Magazyn 90291
M-PRZEDEUZKA 750 Magazyn 90292
KLA-40 NR-1WKRET TORX 40 mm Zamowienie 425040
KLA-50 NR-1 WKRET TORX 50 mm Magazyn 425050
KLA-70 NR-1WKRET TORX 70 mm Magazyn 425070
KLA-90 NR-1WKRET TORX 90 mm Magazyn 425090
KLA-110 NR-1 WKRET TORX 110 mm Magazyn 425110
KLA-130 NR-1 WKRET TORX 130mm  Magazyn 425130
KLA-150 NR-1 WKRET TORX 150mm  Magazyn 425150
SRUBADOBETONU6.3x35TX25 35mm Magazyn 672035
SRUBADOBETONU6.3x50TX25 50mm Magazyn 672050
SRUBADOBETONUB.3x60TX25 60mm Magazyn 672060
SRUBADOBETONU6.3x70TX25 70mm Magazyn 672070
SRUBADOBETONU6.3x80TX25 80mm Magazyn 672080
SRUBADOBETONU6.3x90TX25 90mm Magazyn 672090
SRUBADOBETONUB.3x100TX25 100mm  Magazyn 672100
SRUBADOBETONU6.3x110TX25 110mm Magazyn 672110
SRUBADOBETONU6.3x120TX25 120mm  Magazyn 672120
SRUBADOBETONUB.3x130TX25 130mm  Magazyn 672130
065-2X WKRETAK TORX 65 Magazyn 910065
150-2X WKRETAK TORX 150 Magazyn 910115
350-2X WKRETAK TORX 350 Magazyn 910135
500-2X WKRETAK TORX 500 Magazyn 910150
700-2X WKRETAK TORX 700 Magazyn 910170
WIERTEO FI5/28 mm Magazyn 90274
PRZEDEUZKA-400 SDS 400 Magazyn 90270
PRZEDEUZKA-600 600 Magazyn 90272
PRZEDEUZKA-800 800 Magazyn 90277
WIERTEO 5X150/210 SDS+ Magazyn 9515206
M-WIERTLO FI5/35 Magazyn 90290
M-WIERTEO FI5/55 Magazyn 90291
M-PRZEDEUZKA-750 750 Magazyn 90292
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* Brak amortyzaciji
Amortyzacje nalezy zwiekszy¢ pod chodnikami dachowymi, podczas montazu naizolacji
o duzej elastycznosci oraz w miejscach, w ktorych spodziewane sg duze obcigzenia.

izolacja Cz)‘zggj;:’((l;A Cr;)vt‘:’g ZBd::’((I;A CrocoA+KLA CrocoB+KLA ) Croco A + . CrocoB + Crotfo + Regulowane Cros:o +Regulowana
(mm) T T —— wkret Torx wkret Torx Srubado betonu srubado betonu Sruba 95 mm Sruba 150 mm
Crzco owézdz Crgco owézdz Ccho wkret Crgco wkret Crzco wkret Crgco wkret Croco Crgco Cr;)\co Crgco
470 400 15 400 15 400 10 400 110 400 110 400 10 400 400
480 400 125 400 125 400 130 400 130 400 120 400 120 450 450 400/450 400/450
490 450 85 450 85 450 90 450 90 450 80 450 80 450 450 400/450 400/450
500 450 95 450 95 450 90 450 90 450 90 450 90 400/450 400/450
510 450 105 450 105 450 110 450 110 450 100 450 100 450 450
520 450 115 450 115 450 10 450 10 450 110 450 110 450 450
530 450 125 450 125 450 130 450 130 450 120 450 120 500 500 450/500 450/500
540 450 135 450 135 450 130 450 130 450 130 450 130 500 500 450/500 450/500
550 500 95 500 95 500 90 500 90 500 90 500 90 450/500 450/500
560 500 105 500 105 500 110 500 110 500 100 500 100 500 500
570 500 115 500 115 500 10 500 110 500 110 500 110 500 500
580 500 125 500 125 500 130 500 130 500 120 500 120 550 550 500/550 500/550
590 500 135 500 135 500 130 500 130 500 130 500 130 550 550 500/550 500/550
600 550 95 550 95 550 90 550 90 550 90 550 90 500/550 500/550
610 550 105 550 105 550 110 550 110 550 100 550 100 550 550
620 550 115 550 115 550 110 550 10 550 10 550 110 550 550
630 550 125 550 125 550 130 550 130 550 120 550 120 600 600 550/600 550/600
640 550 135 550 135 550 130 550 130 550 130 550 130 600 600 550/600 550/600
650 600 95 600 95 600 90 600 90 600 90 600 90 550/600 550/600
660 600 105 600 105 600 10 600 110 600 100 600 100 600 600
670 600 115 600 115 600 110 600 110 600 110 600 110 600 600
680 600 125 600 125 600 130 600 130 600 120 600 120 650 600/650 600
690 600 135 600 135 600 130 600 130 600 130 600 130 650 600/650 600
700 650 95 600 145 650 90 600 150 650 90 600/650 600
710 650 105 600 155 650 110 600 150 650 100 650
720 650 15 650 110 650 110 650
730 650 115 650 130 650 120 700 650/700
740 650 135 650 130 650 130 700 650/700
750 700 95 700 90 700 90 650/700
760 700 105 700 110 700 100 700
770 700 115 700 110 700 10 700
780 700 125 700 130 700 120 700
790 700 135 700 130 700 130 700
800 700 145 700 150 700
810 700 155 700 150

—/
izolacja Croc9 A + [ Crocc? B + L CrocoA+KLA CrocoB+KLA Croco A + CrocoB + Croco + Regulowane Croco + Regulowana
(mm) gvl\;zfgs;lo gvl\;zfgs;lo wkret Torx wkret Torx Srubadobetonu $rubado betonu $ruba 95 mm $ruba 150 mm
Crzco gwozd2 Crgco gwozdz Crzco wkret Crgco wkret Cr;)\co wkre Crgco wkre Crzco Crgco Crzco Crgco
20* 20 45 20 45 20 40 20 40 20 35 20 35
30 20 55 20 55 20 50 20 50 20 50 20 50
40 20 65 20 65 20 70 20 70 20 60 20 60
50" 50 45 50 45 50 40 50 40 50 35 50 35
60 50 55 50 55 50 50 50 50 50 50 50 50
70 50 65 50 65 50 70 50 70 50 60 50 60
80 50 75 50 75 50 70 50 70 50 70 50 70
90 80 55 80 55 80 50 80 50 80 50 80 50
100 80 65 80 65 80 70 80 70 80 60 80 60
110 100 55 100 55 100 50 100 50 100 50 100 50 100 100
120 100 65 100 65 100 70 100 70 100 60 100 60 100 100
130 120 55 120 55 120 50 120 50 120 50 120 50 100/120  100/120
140 120 65 120 65 120 70 120 70 120 60 120 60 100/120  100/120
150 20 75 20 75 120 70 120 70 120 70 120 70 120 120
160 140 65 140 65 140 70 140 70 140 60 140 60 120/140  120/140
170 150 65 150 65 150 70 150 70 150 60 150 60 140/150  140/150 150 150
180 150 75 150 75 150 70 150 70 150 70 150 70 140/150  140/150 150 150
190 170 65 170 65 170 70 170 70 170 60 170 60 150/170 150/170 150 150
200 170 75 170 75 170 70 170 70 170 70 170 70 170 170 150 150
210 170 85 170 85 170 90 170 90 170 80 170 80 170 170 150 150
220 200 65 200 65 200 70 200 70 200 60 200 60 200 200 150/200  150/200
230 200 75 200 75 200 70 200 70 200 70 200 70 200 200 150/200 150/200
240 200 85 200 85 200 90 200 90 200 80 200 80 200 200 150/200 150/200
250 230 65 230 65 230 70 230 70 230 60 230 60 230 230 150/200  150/200
260 230 75 230 75 230 70 230 70 230 70 230 70 230 230 200 200
270 230 85 230 85 230 90 230 90 230 80 230 80 230 230 200 200
280 250 75 250 75 250 70 250 70 250 70 250 70 250 250 200/250 200/250
290 250 85 260 75 250 90 260 70 250 80 260 70 250 250 200/250 200/250
300 250 95 260 85 250 90 260 90 250 90 260 70 200/250 200/250
310 250 105 260 95 250 110 260 90 250 100 260 70 300 300 250 250
320 250 15 290 75 250 110 290 70 250 110 260 70 300 300 250 250
330 300 75 300 75 300 70 300 70 300 70 300 70 300 300 250/300 250/300
340 300 85 300 85 300 90 300 90 300 80 300 80 300 300 250/300 250/300
350 300 95 300 95 300 90 300 90 300 90 300 90 250/300 250/300
360 300 105 300 105 300 110 300 110 300 100 300 100 300 300
370 300 15 300 15 300 110 300 10 300 110 300 110 300 300
380 350 75 350 75 350 70 350 70 350 70 350 70 350 350 300/350 300/350
390 350 85 350 85 350 90 350 90 350 80 350 80 350 350 300/350 300/350
400 350 95 350 95 350 90 350 90 350 90 350 90 300/350 300/350
410 350 105 350 105 350 110 350 110 350 100 350 100 350 350
420 350 115 350 115 350 110 350 110 350 110 350 110 350 350
430 350 125 350 125 350 130 350 130 350 120 350 120 400 400 350/400 350/400
440 400 85 400 85 400 90 400 90 400 80 400 80 400 400 350/400 350/400
450 400 95 400 95 400 90 400 90 400 90 400 90 350/400 350/400
460 400 105 400 105 400 110 400 110 400 100 400 100 400 400
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Warunki Gwarancji

54

Niniejsza gwarancja stanowi dodatkowe swiadczenie udzielone przez firme
Vilpe Poland sp. z 0.0. dzialajacej w imieniu producenta - Vilpe Oy (zwana dalej
‘Vilpe’) swojemu klientowi (zwanemu dalej ‘Klienten’).

Vilpe udziela gwarancji na dostarczane przez siebie produkty (zwane dalej ‘Pro-
dukten?’ lub ‘Produktami’) zgodnie z warunkami okreslonymi ponizej.

Gwarancja

Gwarancja techniczna obejmuje funkcjonowanie techniczne Produktu w celu

do jakiego zostat przeznaczony, okreslonego w instrukcjijego montazu, dziatania i
konserwaciji. Tym samym gwarancja obejmuje szczelnos¢ przejs¢ dachowych ijakosc¢
przeptywu, izolacje oraz wytrzymato$¢ mechaniczng kominkdw wentylacyjnych.
Vilpe nie udziela zadnej gwaranciji w przypadku uzycia Produktu w sposéb niezgodny
Z jego przeznaczeniem.

Gwarancja estetyczna ma zastosowanie dla deformacji Produktu, znacznych pek-
nie¢ Produktu oraz wszelkich powaznych zmian w plastikowych czesciach produktu
pod warunkiem, ze powierzchnia Produktu zostata narazona na staty wptyw czynni-
kow klimatycznych lub ekologicznych, takich jak $wiatto stoneczne. Gwarancja nie
obejmuje normalnego odbarwienia lub zmiany koloru lub szkody korozyjnej w takich
elementach jak silniki, czesci elektryczne, srodki uszczelniajace, czesci wykonane

z blachy, wkrety ani uszczelki.

Okres gwarancyjny

Okres udzielenia gwarancji estetycznej na przejscia dachowe, kominki sanitarne
i wentylacyjne oraz produkty do wentylacji przestrzeni dachowych i akcesoria
wentylacyjne VILPE® wynosi dziesie¢ (10) lat, a okres gwaranciji technicznej wynosi
dwadziescia (20) lat. VILPE zapewnia réwniez dziesiecioletnig (10) gwarancje na
nawiewniki scienne Wive. Gwarancja nie obejmuje czesci, ktore ulegajg zuzyciu
podczas normalnego uzytkowania lub ktére sg przeznaczone do okresowej wymiany
(np. filtry). Okres gwarancji na silnikii czesci elektryczne wentylatoréw dachowych
VILPE® wynosi piec (5) lat. Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty dostawy Produktu,
ktora jest podana na dokumencie zakupu Produktu.

Warunki udzielania gwaranciji

Niniejsza gwarancja zostaje uznana za obowiazujaca jesli spelnione sg nastepu-
jace warunki:

1. Produkt jest uzywany zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez Vilpe.

2. Produkt zostat zamontowany, uzyty oraz konserwowany zgodnie z instrukcja jego
montazu, dziatania i konserwaciji.

3. Zakonczenia przewodow wentylacyjnych (kominki wentylacyjne, sanitarne oraz
wentylatory mechaniczne) oznaczone przez logo VILPE zostaty zamontowane
przy uzyciu przejscia dachowego oznaczonego logiem VILPE, a takze przy uzyciu
elastycznych przewoddw podtaczeniowych oznaczonych logiem VILPE (w przy-
padku produktow wymagajacych ich zastosowania).

Produkt zostat uzyty w normalnych warunkach.

Gwarancja nie obejmuje szkdd powstatych na skutek dziatania klesk zywiotowych,
katastrof ekologicznych, wyjatkowo wysokiego poziomu zanieczyszczenia $ro-
dowiska, pozaru, wypadkow, promieniowania czy innych przyczyn pozostajacych
poza zakresem kompetencii Vilpe.

6. Klient zachowuije prawo wtasnosci do Produktu poddanego procedurze gwaran-
cyjnej.

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

1. montaz, uzycie lub konserwacje Produktu niezgodne z instrukcja jego montazu,
dziatania i konserwacii, lub przez przeoczenie Instrukcji jego Montazu, Dziatania
i Konserwacji,

2. reakcje chemiczng zachodzaca pomiedzy Produktem iinnymi czesciami struktu-
ralnymi lub ciagty kontakt Produktu z zabrudzeniem,

3. nieostrozny, niewtasciwy transport, sktadowanie badz postugiwanie sie Produk-
tem w miejscu pracy lub podczas montazu,

4. produkty innych firm w przypadku uszkodzenia czesci elektrycznych lub innych
czescimechanicznych,

5. Przejscie dachowe, zakonczenie przewodow wentylacyjnych lub komponent innej
marki, potgczonych z produktem VILPE,

6. uzycie Produktu niezgodnie z przeznaczeniem, ktore w efekcie pogorszyto jego
dziatanie,

7. wode skroplong wewnatrz przewoddw lub czesci wywietrznika dachowego lub
innych zanieczyszczen wewnatrz kanatu,

8. uzywanie Produktu z nieodpowiednim systemem elektrycznym (np. w Stanach
Zjednoczonych).
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Procedura gwarancyjna

Klient musi przedstawi¢ wszystkie roszczenia gwarancyjne firmie Vilpe w ciagu jed-
nego (1) miesigca od wykrycia wady lub od momentu, w ktérym wada powinna zostac
wykryta. Roszczenie musi zawiera¢ nazwe, adres, numer telefonu Klienta zgtaszaja-
cego prawo do gwaranciji, data nabycia Produktu, kopie dokumentu sprzedazy oraz
wyczerpujacy i precyzyjny opis wady i momentu, w ktorym zostata ona wykryta po raz
pierwszy. Numer Produktu firmy Vilpe musi znajdowac sig na dokumencie sprzedazy.
Roszczenie musi zostac przestane firmie Vilpe na pismie, na adres siedziby Vilpe
Poland Sp. z 0.0. lub na adres biuro@vilpe.com.

Vilpe zachowuje prawo do usuniecia wady lub wymiany Produktu wedtug wtasnego
uznania.

W przypadku reklamacji produktow Wive, VILPE przesle Klientowi nowy produkt lub
termostat. VILPE nie bedzie wykonywac zadnych prac na miejscu ani serwisowac
zadnych czesci produktow Wive.

Vilpe zachowuje prawo do zgdania zwrotu wadliwego Produktu przez Klienta do
miejsca uzgodnionego przez Vilpe i Klienta, badz do kontroli wadliwego Produktu, jego
montazu oraz warunkéw uzytkowania w miejscu jego montazu.

W przypadku reklamaciji, Vilpe pokryje koszty przewozu wynikte z dostawy wadliwego
Produktu do miejsca uzgodnionego przez Vilpe i Klienta.

W ramach gwarancyjnej naprawy, Vilpe pokryje koszty naprawy jesli spetnione sg
nastepujgce warunki:

a. Wadliwe czescizostang dostarczone do autoryzowanego serwisu technicznego
firmy Vilpe lub przedstawiciela serwisu technicznego, uzgodnionych przez Vilpe
i Klienta.

b. Naprawa zostanie rozpoczetai przeprowadzona w ramach regularnych godzin
pracy serwisu. Autoryzowany serwisant techniczny ma prawo do pobrania dodat-
kowej odptatnosci od Klienta za koszty wynikte w zwigzku z pilnymi naprawami lub
naprawami przeprowadzonymi poza regularnymi godzinami pracy serwisu.

c. Podréz do miejsca naprawy moze odbyc sie samochodem, lub regularnym srod-
kiem transportu publicznego, z wytaczeniem pojazdow wodnych, powietrznych
i Sniegowych.

d. Dostep do Produktu wymagajacego naprawy lub konserwaciji jest bezpieczny,
poprzez zapewnienie niezbednej komunikacji dachowej (np. drabin, stopni czy taw
kominiarskich).

Vilpe nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty wynikte w zwigzku ze zwrotem, naprawg
badz wymiang Produktu, ktory nie zostat zamontowany, uzyty lub konserwowany
zgodnie z Instrukcja jego Montazu, Dziatania i Konserwaciji.

Naprawa Produktu lub jego wymiana na inny produkt nie przedtuza oryginalnego
okresu gwarancji.

Vilpe zobowigzany jest rozpatrzyc¢ reklamacje w terminie 30 dni od daty jej otrzymania,
oraz poinformowac Klienta o uwzglednieniu badz odmowie uwzglednienia reklamacii,
atakze dalszym sposobie dziatania oraz przewidywanym terminie realizacji $wiadczen
gwarancyjnych.

Warunki ogdine

Niniejsza gwarancja stanowi dodatkowe $wiadczenie udzielane przez VILPE Klientowi
inie narusza ustawowych praw konsumenta.

Kwestie dotyczace tej gwarancji beda rozpatrywane i interpretowane zgodnie z pra-
wem polskim.

Niniejsza gwarancja zastepuje wszystkie inne gwarancje w zakresie okreslonym niniej-
szym dokumentem, uwzgledniajac gwarancije wyrazne i dorozumiane.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje zadnych posrednich strat lub szkdd poniesionych
przez Klienta z powodu wady Produktu, badz strat lub szkéd poniesionych przez
trzecig strone.

Gwarancja wyrazona w powyzszych warunkach ma zastosowanie do Produktow

nabytych przez Klienta od Vilpe i wyprodukowanych w dniu 1 stycznia 2013 i pdzniej.
Data produkcji Produktu znajduije sie w kodzie daty umieszczonym na Produkcie
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VILPE Oy
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Zatozona w 1975r., VILPE Oy to wiodacy producent w Finlandii, kra-
jach battyckich i skandynawskich, specjalizujacy sie w nowoczesnych
rozwigzaniach dotyczacych mocowan i produktéw do wentylaciji
dachowej. VILPE to niezawodny, stabilny partner znany poprzez
marke VILPE®.
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Zastosowanie produktow VILPE® poprawia komfort mieszkania

i zycia, zapewnia swieze powietrze w domach, zmniejsza ryzyko
zachorowan i poprawia kondycje budynkow.

VILPE® nieustannie udoskonala swoje produkty i ustugi. Przyktadami
tych staran sg liczne innowacije, wyroznienia i certyfikaty. Ciggte
doskonalenie procesow i produktow jest w VILPE najwazniejsze;
poniewaz oznacza bezpieczenstwo i dlugotrwaty komfort dla
ostatecznego odbiorcy. VILPE® to marka bezpiecznych budynkéw
ibezpiecznego zycia.
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Jakosé i Srodowisko

VILPE Oy opiera swoje standardy na trwatych wartosciach jakimi sg
zaangazowanie i najwyzsza jakos¢ produkcji. Systemowi zarzgdzania
VILPE przyznano certyfikat jakosci ISO 9001:2008 oraz certyfikat
zarzadzania srodowiskowego ISO 14001:2004. Certyfikaty Swiadcza
0 rozwoju produktow, produkcjii sprzedazy produktow VILPE®.

Gtéwnym celem VILPE jest zapewnienie jakosci spetniajacej potrzeby
naszych klientow. Cele srodowiskowe obejmuijg rozwdj produktow
energooszczednych i metod produkcji zmniejszajacejilos¢ odpadow.
Do produkcji uzywane sg materiaty nadajgce sie do recyklingu.
Produkty VILPE® to niezawodne rozwigzanie na dtugie lata.
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