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projektanta
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Inwestorom, projektantom oraz instalatorom 
zapewniamy pełne wsparcie projektowo-doborowe 
na każdym etapie realizacji projektu.

Wykonujemy kompleksowy raport doborowy 
instalacji oraz klimatyzacji dostosowany do 
konkretnych założeń, wymagań i potrzeb 
inwestycji.

Systemy RVF Rotenso to zaawansowane techno-
logicznie i efektywne energetycznie systemy  
ogrzewania oraz chłodzenia wszystkich rodzajów 
budynków oparte na zasadzie działania rewersyj-
nych pomp ciepła typu powietrze-powietrze. 

Wsparcie projektowo-doborowe: 
rvf@rotenso.com
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WE ARE 
SOLUTION

Rozwiązania
do zadań specjalnych
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 WE ARE SOLUTION   
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Zalety 
systemów RVF

Dzięki zaawansowanej technologii systemy RVF Rotenso działają jako rewersyjne pompy ciepła 
powietrze-powietrze realizując skutecznie funkcję grzania oraz chłodzenia budynków.  
Zasada działania systemu RVF opartego na pompie ciepła polega na tym, iż w trybie grzania jednostka 
zewnętrzna pobiera zakumulowane w atmosferze ciepło i dalej, poprzez układ instalacji chłodniczej, 
oddaje je za pomocą jednostek wewnętrznych do powietrza wewnątrz budynku.  
W trybie klimatyzacji system odwraca obieg czynnika realizując w ten sam sposób funkcje chłodzenia.
* Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń w trybie grzania urządzenie powinno być wyposażone w grzałkę tacy ociekowej.

Klimatyzacja - Rewersyjne pompy ciepła powietrze-powietrze

Wygodne centralne  
zarządzanie

Możliwość 
przewymiarowania do 130%

Nie wymaga dodatkowych 
projektów i przyłączy

Nie wymaga 
zezwolenia

Energooszczędność

Niskie koszty
eksploatacji

Ekstremalne długości  
instalacji, w tym również  
dla budynków zabytkowych

Efektywne chłodzenie

Oczyszczanie
powietrza

Osuszanie

Bezobsługowe
źródło ciepła

Skuteczne grzanie 
nawet przy -30°C

Ekologiczne źródło 
ciepła i chłodu



Certyfikat
Eurovent

Firma Eurovent Certita Certification jest uznawana 
za światowego lidera w dziedzinie certyfikacji 
produktów z branży wentylacji, klimatyzacji 
i chłodnictwa.

Wydawany przez nią Certyfikat Eurovent określa 
i potwierdza parametry wydajności urządzeń 
klimatyzacyjnych i chłodniczych, zgodnie 
z europejskimi i międzynarodowymi normami.

Projektanci, firmy instalacyjne, inwestorzy oraz 
użytkownicy wybierając produkty Rotenso mają 
pewność, że wszystkie dane techniczne są 
aktualne i sprawdzone przez niezależną firmę 
certyfikującą o światowej renomie.

Rotenso bierze udział w programie EUROVENT.  
Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na:  
www.eurovent-certification.com
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 WE ARE FUTURE     
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≤100
max
1000m

Maksymalnie  
nawet 100 jednostek 

wewnętrznych

Maksymalna całkowita
długość instalacji

1000 m

max
270kW

Maksymalna 
moc 270 kW

Aktywne chłodzenie 
czynnikiem płyty głównej

automatyki

Sterowanie zdalne 
systemem za pomocą  

aplikacji Tuya

Kompatybilność
z centralami 

wentylacyjnymi AHU

Niezawodna praca 
urządzenia w ekstremalnych 

temperaturach nawet do -30°C

Montaż  
jednostki zewnętrznej,  

wewnątrz budynku

Systemy
RVF Rotenso
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Rozwiązanie
RVF
Zaletą rozwiązań RVF Rotenso są ekstremalne możliwości w zakresie długości instalacji - do 1000 m 
oraz 110 m przewyższenia. Systemy RVF Rotenso umożliwiają tworzenie rozbudowanych układów 
pozwalających na podłączenie do 100 jednostek wewnętrznych, z możliwością przewymiarowania  
ich sumarycznej mocy w stosunku do mocy jednostek zewnętrznych nawet do 130%. 
 
RVF Rotenso to rozwiązania oparte na jednostkach zewnętrznych o pionowym wyrzucie powietrza  
o mocach od 25,2 do 90 kW dla pojedynczego urządzenia. Systemy RVF posiadają możliwość łączenia 
jednostek modułowo, nawet do mocy całkowitej 270 kW. RVF Rotenso to ekonomiczne i wydajne  
układy 2-rurowe mogące realizować skutecznie funkcje chłodzenia oraz grzania nawet  
w temperaturze do -30°C.

RVF

Pełne wsparcie 
projektowo-doborowe: 
rvf@rotenso.com
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Seria RVF V5 z pompą ciepła

Wydajność [kW] 25,2 kW 28,0 kW 33,5 kW 40,0 kW 45,0 kW 50,0 kW 56,0 kW 61,5 kW 67,0 kW 73,0 kW 78,0 kW 84,0 kW 90,0 kW

Wydajność [HP] 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 22 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP

Sprężarka EVI Scroll DC EVI Scroll DC EVI Scroll DC + EVI Scroll DC

Silnik 
wentylatora BLDC BLDC + BLDC

25,2 - 33,5 kW 40,0 - 45,0 kW 50,0 - 56,0 kW 61,5 kW 67,0 kW 73,0 - 90,0 kW

Rotenso bierze udział w programie EUROVENT.  
Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na:  
www.eurovent-certification.com

http://www.eurovent-certification.com
http://www.eurovent-certification.com
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Rozwiązanie
HR RVF 
Systemy HR RVF są systemami 3-rurowymi, które charakteryzują się tym, że pozwalają skutecznie oraz 
niezależnie dla każdego pomieszczenia realizować funkcje chłodzenia oraz grzania. Dystrybucję czynnika 
chłodniczego, umożliwiającą niezależne grzanie i chłodzenie za pomocą jednego systemu HR RVF dla 
różnych pomieszczeń w tym samym czasie, realizują skrzynki odzysku ciepła HR Box.  
 
Systemy HR RVF posiadają możliwość modułowego łączenia jednostek nawet do mocy całkowitej 180 kW.  
Rozwiązania oparte są o jednostki zewnętrzne o pionowym wyrzucie powietrza o mocach od 25,2 do 
45 kW dla pojedynczego urządzenia. Wymiennik jednostki zewnętrznej jest podzielony na sekcje, dzięki 
czemu tryb odszraniania pozostaje bez wpływu na efektywną i ciągłą pracę systemu w trybie grzania, 
nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

RVF
HR

HR

Pełne wsparcie 
projektowo-doborowe: 
rvf@rotenso.com
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Seria RVF HR z odzyskiem ciepła

Wydajność [kW] 25,2 kW 28,0 kW 33,5 kW 40 kW 45,0 kW

Wydajność [HP] 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP

Sprężarka Scroll DC Scroll DC Scroll DC + Scroll DC

Silnik 
wentylatora BLDC BLDC + BLDC

25,2 kW 28,0 kW 33,5 kW  40,0 kW 45,0 kW

RVF-HRBOX02 RVF-HRBOX04 RVF-HRBOX06

 Seria RVF HR z odzyskiem ciepła

Model RVF-HRBOX02 RVF-HRBOX04 RVF-HRBOX06

Maksymalna wydajność podłączonych jednostek 
wewnętrznych 28 kW 45 kW 45 kW

Maksymalna ilość podłączonych jednostek 
wewnętrznych 8 16 24
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MINI

Rozwiązanie
MINI RVF
Systemy MINI RVF Rotenso to układy 2-rurowe, pozwalające na podłączenie nawet do 19 jednostek 
wewnętrznych. To doskonała, ekonomiczna alternatywa dla większej ilości urządzeń SINGLE, MULTI  
lub DUAL. Rozwiązania te charakteryzują duże możliwości całkowitej długości instalacji aż do 120 m  
oraz do 30 m przewyższenia, a także przewymiarowania sumarycznej mocy jednostek wewnętrznych  
w stosunku do mocy jednostki zewnętrznej nawet do 130%. 

Systemy MINI RVF Rotenso, oparte o jednostki zewnętrzne o poziomym wyrzucie powietrza o mocach  
od 10 do 33,5 kW. Dzięki bogatemu typoszeregowi urządzeń, parametrom oraz kompaktowym 
gabarytom, znajdują szerokie spektrum zastosowań w średniej wielkości obiektach komercyjnych, 
biurowych oraz budownictwie mieszkaniowym.

RVF
MINI

Pełne wsparcie 
projektowo-doborowe: 
rvf@rotenso.com
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Seria miniRVF V5 miniRVF V4

Wydajność 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 16,0 kW 18,0 kW 22,4 kW 26,0 kW 28 kW 33,5 kW

Sprężarka Dwu-rotacyjna DC Scroll DC

Silnik 
wentylatora BLDC

Maksymalna 
ilość jednostek 
wewn.

6 7 8 9 10 13 15 16 19

12,5 - 16,0 kW10,0 kW 26,0 - 33,5 kW22,4 kW18,0 kW

Rotenso bierze udział w programie EUROVENT.  
Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na:  
www.eurovent-certification.com

http://www.eurovent-certification.com
http://www.eurovent-certification.com
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V-STAGE

Rozwiązanie
V-STAGE RVF
System RVF V-STAGE przeznaczony dla budynków objętych ochroną konserwatorską lub o trudnym 
usytuowaniu. Wyróżnia się specjalną konstrukcją jednostki zewnętrznej dostosowaną do zabudowy 
wewnątrz budynku. System pozwala na podłączenie do 13 jednostek wewnętrznych oraz współpracę  
z centralami wentylacyjnymi, sekcją chłodzenia lub grzania. 
 
Zastosowane w systemach RVF V-STAGE sprężarki dwu-rotacyjne z wbudowanymi grzałkami karteru 
pozwalają skutecznie realizować funkcję grzania lokalu nawet w temperaturze zewnętrznej do -15°C. 
Rozwiązanie charakteryzują duże możliwości całkowitej długości instalacji aż do 120 m i do 30 m 
przewyższenia. Montaż systemu opiera się na przeprowadzeniu instalacji z czynnikiem chłodniczym  
za pomocą dwóch rur. Wynika z tego oszczędność przestrzeni, materiału i czasu potrzebnego na 
prowadzenie instalacji.

RVF
V-STAGE

Pełne wsparcie 
projektowo-doborowe: 
rvf@rotenso.com
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Seria RVF V-STAGE

Wydajność 10,0 kW 14,0 kW 16,0 kW 22,4kW

Sprężarka Dwu-rotacyjna DC

Silnik 
wentylatora BLDC

Maksymalna 
ilość jednostek 
wewn.

6 8 9 13

22,4 kW10,0 - 16,0 kW
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Rozwiązanie
AHU RVF 
To zaawansowane rozwiązanie umożliwiające podłączenie jednostek zewnętrznych RVF Rotenso  
do zasilania chłodnic lub nagrzewnic freonowych w centralach wentylacyjnych. 

Moduły AHU są kompletne tzn. posiadają wbudowaną pełną automatykę, zawór rozprężny EXV, czujniki 
temperatury, okablowanie i sterownik. 

Za pomocą modułu AHU RVF Rotenso, wykorzystując czujniki znajdujące się w zestawie, możemy zasilić 
zarówno wymiennik, który nie posiada zaawansowanego sterowania i oczujnikowania lub centralę 
posiadającą własną automatykę z wyjściem sygnału 0-10V. Istnieje możliwość łączenia modułowo 
maksymalnie do 4 szt. zaworów RVF-AHU-EXV do jednej automatyki RVF-AHU-KIT.

RVF
AHU

AHU
Pełne wsparcie 
projektowo-doborowe: 
rvf@rotenso.com
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Automatyka Zawory EXV

Seria RVF-AHU-KIT RVF-AHU-EXV-2-8 RVF-AHU-EXV-9-20 RVF-AHU-EXV-22-40 RVF-AHU-EXV-45-61

Wydajność - 2,0 - 8,0 kW 8,0 - 20,0 kW 20,0 - 40,0 kW 40,0 - 61,5 kW

Sterowanie 0-10V • • • • •

Sterowanie ON/OFF • • • • •

RVF-AHU-KIT RVF-AHU-EXV 



WE ARE 
FUTURE
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Poznaj technologię
systemów RVF

Systemy RVF Rotenso to przede wszystkim 
innowacyjne rozwiązania i zaawansowane 
technologie zapewniające niezawodną pracę 
urządzeń przez wiele lat w skrajnych warunkach 
pogodowych. 
 
Szeroka gama urządzeń i bogaty typoszereg 
jednostek, a także możliwość tworzenia 
elastycznych konfiguracji to komfort użytkowania.  
To także możliwość wykonania projektu zgodnie  
z indywidualnymi wymaganiami budynków  
o różnym przeznaczeniu - mieszkalnym, 
komercyjnym, użyteczności publicznej, w tym 
np. apartamentowców, przychodni zdrowia, 
restauracji, obiektów przemysłowych, obiektów 
handlowych, a także wielokondygnacyjnych 
biurowców.



 WE ARE FUTURE   

31
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Chłodzenie 
przy 55°C 
System RVF serii V5 pracuje stabilnie  
w trybie chłodzenia nawet w tak ekstremalnie 
wysokich temperaturach jak 55°C.  
Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu  
wydajnych sprężarek SKYRR Inverter  
i aktywnemu chłodzeniu płyty głównej.

Grzanie przy -30°C 
Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy podzespołów 
i innowacyjnych algorytmów pracy urządzenie 
pracuje nawet w temperaturze zewnętrznej -30C. 
Osiąga 100% wydajności przy temperaturze 
zewnętrznej -5°C oraz 85% przy temperaturze 
-15°C.

Urządzenia do pracy
całorocznej



33

Jednostki zewnętrzne RVF można ze sobą 
dowolnie łączyć w moduły, aby uzyskać większą 
moc systemu. Maksymalna moc pojedynczego 
systemu RVF V5 to 270 kW.

Maksymalna moc 
nawet 270 kW

Sprężarki EVI z wtryskiem 
pary czynnika zapewniają wydajną i stabilną 
pracę w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Wysoka  
wydajność



34

Funkcja odśnieżania 
jednostki zewnętrznej
Nawarstwiająca się na jednostce zewnętrznej 
pokrywa śnieżna może uniemożliwić przepływ 
powietrza i doprowadzić do uszkodzenia silnika 
wentylatora.

Dzięki funkcji odśnieżania jednostki zewnętrznej, 
aktywnej przy temperaturze poniżej 0°C, przy 
rozruchu wentylator włącza się automatycznie na 
maksymalne obroty aby odśnieżyć jednostkę.
 

Praca w skrajnych
warunkach 
pogodowych
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Inteligentne 
odszranianie SMART
We wszystkich systemach RVF uruchomienie  
systemu odszraniania następuje tylko, gdy jest to 
konieczne, co pozwala minimalizować częstotliwość 
trybu Defrost, a tym samym wahania temperatury  
i ewentualny dyskomfort termiczny.  

Wyjątkiem są systemy HR RVF, które dzięki  
podziałowi wymiennika jednostki zewnętrznej 
na sekcje i zastosowaniu systemu 3-rurowego, 
podczas odszraniania pracują nieprzerwanie 
bez względu na warunki atmosferyczne.

System naprzemiennej pracy 
jednostek zewnętrznych
W systemach łączonych modułowo algorytm stale 
analizuje pracę poszczególnych modułów. 
Dla zapewnienia maksymalnej żywotności systemu 
algorytm steruje pracą jednostek tak, aby pracowały 
one naprzemiennie, eksploatując się równomiernie. 
Dodatkowo w przypadku awarii jednego z modułów 
algorytm wymusza przejęcie pracy uszkodzonego 
urządzenia przez pozostałe jednostki.
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Wysoka efektywność
sprężarek EVI SKYR  
DC Inverter

RVF ze sprężarką EVI /
RVF ze sprężarką typu scroll

7°C 15°C 30°C

100%

RVF EVI

Convention RVF - praca w trybie grzania w temperaturze 
  zewnętrznej -30°C
- osiągnięcie 85% wydajności przy  
  temperaturze zewnętrznej -15°C 
- praca w trybie chłodzenia w temperaturze 
  zewnętrznej +55°C. 

Nowa seria urządzeń RVF V5 Rotenso jest 
wyposażona w najnowocześniejsze sprężarki 
typu Scroll EVI DC Inverter (Enhanced Vapor 
Injection – dodatkowy międzystopniowy wtrysk 
pary czynnika) oraz „bezszczotkowe” silniki 
wentylatorów typu DC. 
Takie rozwiązanie umożliwia znaczny wzrost 
wydajności energetycznej urządzeń zarówno 
w trybie chłodzenia, jak i grzania. 

Innowacyjne, wykorzystujące wysokowydajną 
technologię EVI, systemy klimatyzacji RVF V5 
to ekonomiczne i niezawodne rozwiązania 
klimatyzacyjne i grzewcze o nieograniczonych 
możliwościach konfiguracji. 

Modułowe łączenie jednostek zewnętrznych do 
mocy 270 kW oraz do100 jednostek wewnętrz-
nych, umożliwia tworzenie dowolnych, szytych  
na miarę układów klimatyzacyjnych dla wielu 
rodzajów budynków komercyjnych.

Systemy RVF V5 pracują stabilnie w trybie grzania 
nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych  
w temperaturze zewnętrznej do -30°C, dzięki 
temu odpowiednio zaprojektowany układ, poza 
spełnieniem funkcji systemu klimatyzacji, może 
pracować jako samodzielne źródło ciepła.

Dzięki zastosowaniu sprężarek 
EVI SKYR DC Inverter we wszystkich 
systemach klimatyzacji RVF V5 
możliwa jest:

IgP

H

Obieg RVF EVI

 Sprężarka EVI

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiennik  
płytowy

Sprężarka

Wymiennik jednostki
zewnętrznej

Dwustopniowe dławienie z wtryskiem 
pośrednim: energooszczędna, 

bezpieczna i niezawodna 
technologia znacznie poprawia
 wydajność grzewczą w skrajnie 

niskich temperaturach.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

EXV

EXV

Większy przepływ czynnika chłodniczego 
oraz wyższe ciśnienie wtrysku

Podniesienie parametru czynnika 



37

Dwustopniowe dławienie z wtryskiem 
pośrednim: energooszczędna, 

bezpieczna i niezawodna 
technologia znacznie poprawia
 wydajność grzewczą w skrajnie 

niskich temperaturach.

EVI - Ulepszona konstrukcja 
wtrysku pary

Wpływa na poprawę wydajności,
a także zmniejsza różnicę ciśnień

między dwiema komorami,
wpływając znacznie na redukcję  

wibracji i poziom hałasu.
Ponadto konstrukcja zapewnia
optymalną kompresję i chroni 

sprężarkę.

Asymetryczna 
konstrukcja typu scroll

Specjalnie opracowana konstrukcja 
służąca do przepływu czynnika.

Innowacyjna konstrukcja 
 struktury elementu 

utrzymywania przeciwciśnienia 

Zastosowany w celu uniknięcia 
uszkodzenia sprężarki przez 
przeciążenie.

Zawór obejściowy

Precyzyjna rowkowana konstrukcja 
rury odzysku oleju zapewnia pełne 
smarowanie sprężarki, wydłużając 
żywotność urządzenia.  

Efektywna konstrukcja 
odzysku oleju

Nowe uzwojenia silnika są
scentralizowane, co jest znaczną
optymalizacją w porównaniu do
tradycyjnego silnika z uzwojeniem
rozproszonym. 

Scentralizowana  
konstrukcja uzwojenia

W celu poprawy niezawodności 
sprężarki podczas pracy w wysokiej 
częstotliwości zastosowano system 
automatycznego podawania oleju.

Wbudowana pompa oleju 
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Wbudowana grzałka 
karteru sprężarki 
Systemy RVF V5 Rotenso to urządzenia całoroczne, 
pracujące efektywnie w trybie grzania nawet  
w ekstremalnie niskich temperaturach 
zewnętrznych do -30°C.

Niezawodność funkcji grzewczej zapewnia między 
innymi wbudowana grzałka karteru, która 
zabezpiecza i przygotowuje sprężarkę do 
bezawaryjnego rozruchu w niskich temperaturach 
zewnętrznych, wydłużając tym samym żywotność 
jednostki zewnętrznej. 

Projekt  
ścieżki przepływu  
czynnika Y

Konstrukcja i układ rur wymiennika sprzyjają 
równomiernemu rozkładowi temperatur na jego 
powierzchni, co powala zachować optymalne 
parametry pracy wymiennika oraz zmniejszyć 
częstotliwość występowania trybu odszraniania 
(Defrost).
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Pięcioetapowa
technologia 
zarządzania 
olejem 
sprężarki

5

4.
COMP1 COMP2

Utrzymywanie 
poziomu oleju pomiędzy 

sprężarkami

5.

System SMART 
 zarządzania 

olejem sprężarki

3.

Powrót oleju 
z separatora oleju

1.

Separacja 
oleju wewnątrz 

sprężarki

2.

Powrót oleju 
z rurociągu 
sprężarki

Aktywne chłodzenie 
płyty głównej  
jedn. zewnętrznej
Czynnik chłodniczy aktywnie schładza płytę główną 
elektroniki i automatyki jednostki zewnętrznej  
utrzymując ją w bezpiecznej temperaturze  
w ekstremalnych warunkach pogodowych nawet 
przy +55°C. Niezawodność i żywotność systemów 
klimatyzacji RVF Rotenso to zasługa ochronny 
najważniejszych podzespołów.
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Rowkowana
struktura
orurowania
Rura wewnętrznie rowkowana ma wysoką 
przewodność termiczną. Jej wewnętrznie 
rowkowane lamele załamują graniczną warstwę 
przepływu czynnika w celu zwiększenia jego 
dystrybucji i tym samym poprawiają efektywność 
wymiany ciepła.

SKYRR 
Kontrola pracy
Dzięki połączeniu technologii kontroli 
częstotliwości i doskonałemu systemowi 
inverterowemu, układ redukuje straty bierne 
oraz zwiększa wydajność silnika o 12%.

Zwiększa wydajność silnika o 12%

Teraz aż 
54 rowki

90

80

70

50

40

30

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Oszczędność 12%
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Filtr 
elektrostatyczny 
HD
Jeden z najskuteczniejszych sposobów filtracji 
zanieczyszczonego powietrza. Cechuje się 
wysoką gęstością i wydajnością. Wyładowanie 
elektrostatyczne oddziałuje na naładowane 
dodatnio bądź ujemnie cząsteczki zanieczyszczeń. 
Dzięki temu urządzenie nawiewa do pomieszczeń 
odpowiednio oczyszczone powietrze.

Lamele X 
iAIR
Zastosowanie lameli w kształcie litery X zmniejsza 
opory powietrza i zwiększa współczynnik 
przenikania ciepła. Specjalna konstrukcja lameli 
ułatwia także odszraniane wymiennika ciepła.

SKYR - kontrola 
czasu pracy

Lamele X iAIR

Rurki z wewnętrznymi 
rowkami
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Super cichy 
wentylator iAIR
Antywibracyjny przód łopatki wentylatora 
oraz specjalna konstrukcja redukują wibracje 
powietrza, a tym samym zmniejszają głośność 
pracy jednostki.

Tryb super 
cichej pracy nocnej
eMOTO
Pozwala ograniczyć głośność jednostki 
zewnętrznej* w trybie pracy nocnej, nawet  
o 10 dB. Tryb nocny 8/10 oznacza, że urządzenie 
po ośmiu godzinach od zarejestrowania najwyższej 
temperatury zewnętrznej przechodzi w tryb pracy 
nocnej, który trwa 10 godzin.

 * Funkcja dostępna w wybranych modelach, ogranicza 
    maksymalną moc jedn. zewn.

Cichy jak
szum lasu



 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 o
to

cz
en

ia
 [°

C]
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Tryb super 
cichej pracy
eMOTO
Pozwala na stałe ograniczyć głośność pracy  
jednostki zewnętrznej, nawet o 10 dB*. 
* Funkcja dostępna w wybranych modelach, ogranicza 
   maksymalną moc jedn. zewn.

Bezszczotkowy  
silnik BLDC

Kontrola 
sterowania 
falą 180°

Cicha sprężarka

Tłumik

Usprawniony  
projekt kanałów

Łopatki 
antywibracyjne

DZIEŃ DZIEŃNOC

Wydajność jedn. zewn. [%]

Poziom ciśnienia akustycznego [dB]

10 godzin8 godzin

Tryb cichej pracy nocnej [°C]

08:00 14:00 22:00 08:00

START STOP

Najwyższa zarejestrowana 
tempertura dzienna
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Szerokie możliwości
konfiguracji

Wiele możliwych
kombinacji urządzeń
Systemy RVF Rotenso stwarzają możliwość  
dowolnej konfiguracji dużej ilości jednostek 
wewnętrznych, różnego typu o różnej mocy.
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Bramka umożliwia integrację z systemem 
inteligentnego zarządzania obiektem poprzez 
protokół MODBUS. Dla każdego systemu 
wymagana jest jedna bramka MODBUS.

Kompatybliność 
z systemem zarządzania 
budynkiem BMS MODBUS

Kompatybliność 
z systemem zarządzania 
budynkiem BMS BACNET
Bramka BACNET umożliwia integrację z systemem 
inteligentnego zarządzania obiektem poprzez 
protokół BACNET. Dla każdego systemu  
wymagana jest jedna bramka MODBUS+BACNET.

Możliwość przewymiarowania 
jednostek zewnętrznych do 130%
Sumaryczna moc wszystkich podłączonych do 
systemu jednostek wewnętrznych może wynieść 
do 130 procent mocy nominalnej zasilającej  
układ jednostki zewnętrznej.

130%

Możliwość podłączenia nawet 
do 100 jednostek wewnętrznych
Maksymalnie 100 jednostek wewnętrznych 
można podłączyć w jednym systemie RVF V5,  
co umożliwia tworzenie dowolnych konfiguracji 
układu klimatyzacyjnego.

≤100

Możliwość zastosowania  
z centralami wentylacyjnymi
Dzięki modułom RVF AHU możliwe jest podłą- 
czenie dowolnych jednostek zewnętrznych RVF 
Rotenso do freonowych chłodnic/nagrzewnic  
w centralach wentylacyjnych. 
 
Jednostki zewnętrzne RVF Rotenso wraz z modułem 
AHU podłączenia centrali wentylacyjnej tworzą 
idealne rozwiązanie pozwalające pracować w trybie 
chłodzenia lub w trybie grzania.  
 
Co istotne, inteligentne moduły rozpoznając 
temperaturę zewnętrzną dążą do osiągnięcia 
optymalnej temperatury automatycznie wybierając 
odpowiedni tryb pracy: chłodzenia lub grzania.



46

90kW

Maksymalna moc 
pojedynczej 
jednostki - 90 kW

Pełna kompatybilność
jednostek

Bogaty typoszereg 
urządzeń

Maksymalna moc pojedynczej jednostki 
zewnętrznej to aż 90 kW.

Wszystkie jednostki wewnętrzne RVF posiadają 
wbudowany zawór rozprężny i są uniwersalne, 
a tym samym kompatybilne z wszystkimi 
rozwiązaniami RVF Rotenso tj.: RVF V5, RVF HR, 
miniRVF V4, miniRVF V5, RVF V-STAGE.

Systemy RVF Rotenso to szeroki asortyment 
urządzeń rozpoczynający się już od 10 kW  
do nawet 270 kW.
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Tryb pracy 
awaryjnej

W przypadku awarii podzespołu jednego 
urządzenia np. sprężarki, wentylatora 
lub całej jednostki zewnętrznej, pozostałe 
urządzenia zastępują go podtrzymując pracę 
systemu zgodnie z zadanymi parametrami.
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Trójniki 
systemowe RVF
Trójniki systemowe RVF to komplet dwóch 
rozdzielaczy (dla rury gazowej i cieczowej) 
stosowanych dla systemów DUAL oraz 
RVF Rotenso. Rozdzielacze Rotenso do 
samodzielnego docięcia występują w kilku 
zakresach rozmiarowych oraz w zestawie 
z dedykowaną izolacją termiczną, która  
w znaczny sposób przyśpiesza i ułatwia  
obróbkę instalacji.

Instalacja 
2-rurowa

Rozdzielana trójnikami systemowymi instalacja 
freonowa 2-rurowa w systemach RVF Rotenso 
to oszczędność przestrzeni, zużycia materiałów 
oraz czasu montażu potrzebnego zwykle na 
prowadzenie całkowicie oddzielnej instalacji 
do każdej jednostki wewnętrznej.

2x

Imponujące 
długości instalacji
Dzięki maksymalnej długości instalacji nawet  
do 1000 metrów oraz różnicy poziomów 110 
metrów za pomocą systemów RVF Rotenso 
można tworzyć układy klimatyzacji o imponującej 
długości nawet dla dużych, wielokondygnacyjnych 
budynków. Jeden system pozwalający 
sklimatyzować parking podziemny i pomieszczenia 
do 20 pięter w górę to już nie problem.



Możliwość 
montażu 
wewnątrz
pomieszczenia

Systemy RVF V-STAGE umożliwiają montaż  
systemu klimatyzacji w budynkach, w których 
ze względu na zwartą zabudowę lub zabytkowy 
charakter nie można zamontować jednostki 
zewnętrznej na elewacji lub dachu. 
Dzięki specjalnej konstrukcji jednostki zewnętrznej 
RVF V-STAGE oraz zastosowaniu wentylatora 
odśrodkowego z silnikiem DC, uzyskano wysoki 
spręż dyspozycyjny do 90 Pa pozwalający 
doprowadzić czerpnię i wyrzutnię o łącznej 
długości kanałów w lini prostej nawet do 15 m. 
Rozwiązanie pozwala na całkowitą zabudowę 
urządzenia wewnątrz budynku np. w pomiesz-
czeniu technicznym.
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Możliwość 
zabudowy  
wentylatora 
wywiewnego

Dzięki zastosowaniu wentylatora z silnikiem 
DC uzyskano wyższe ciśnienie dyspozycyjne. 
Jednostka zewnętrzna RVF V5 oraz RVF HR 
może być montowana na piętrach lub 
w pomieszczeniach technicznych. 
Maksymalny spręż dyspozycyjny dla RVF V5 
to 110 Pa.
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Ułatwiona 
diagnostyka 
systemu

Diagnostyka  
systemu RVF-DIAG
RVF-DIAG to zestaw diagnostyczny 
z wbudowanymi instrukcjami serwisowymi, 
pozwalający monitorować, poprzez zainstalowane 
oprogramowanie, kluczowe parametry pracy 
systemu w czasie rzeczywistym:
- status pracy,
- kody błędów,
- parametry sprężarek, zaworów oraz czujników,
- raportować pracę systemu,
- tworzyć automatyczną kopię zapisu historii pracy. 

Połączenie RVF-DIAG z jednostką zewnętrzną 
systemu odbywa się poprzez port RS-485 
nadrzędnej jednostki zewnętrznej. 
Klucz diagnostyczny połączony jest przewodowo 
z komputerem poprzez port USB. 
Jeden system RVF wymaga jednego zestawu 
RVF-DIAG oraz jednego komputera. 
Diagnostyka odbywa się przez 
oprogramowanie Doctor Kit.

Klapa rewizyjna 
na pokrywie przedniej
Wygodne w użytkowaniu i konserwacji systemy 
klimatyzacji RVF V5 pozwalają na kontrolę statusu
i ustawień jednostki zewnętrznej bez konieczności 
demontażu przedniej pokrywy. 
Dostęp do wyświetlacza diagnostycznego umożliwia 
kompaktowa klapa rewizyjna. 

RVF V5 RVF-DIAG

Sprawdzanie
kodów błędów

Ustawienie
funkcji

Uruchomienie 
systemu
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Zdalna diagnostyka 
TUYA
Wykorzystanie inteligentnych algorytmów 
zarządzania systemami klimatyzacji pozwala na 
zdalne sterowanie, uruchomienie i diagnostykę 
systemu za pomocą tabletu, smartfona poprzez 
aplikację TUYA, która pozwala na sterowanie 
oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym 
najważniejszych parametrów pracy jednostek 
wewnętrznych.

Zdalne sterowanie  
TUYA

Zarządzanie systemem klimatyzacji RVF umożliwia 
inteligentna aplikacja TUYA obsługiwana przez 
systemy: iOS i Android. Korzystanie z aplikacji TUYA 
odbywa się poprzez moduł centralnego sterowania 
RVF-SMARTBOX-X, sterownik centralny RVF-TSCC-X 
lub sterownik indywidualny RVF-WC3-WIFI.

Aplikacja TUYA pozwala jednocześnie sterować 
zdalnie pracującymi w układzie jednostkami 
wewnętrznymi, zarówno pojedynczo, jak i grupowo. 
Szybki podgląd i zmianę parametrów pracy układu 
lub pojedynczych jednostek wewnętrznych ułatwia 
prosty i przejrzysty interfejs.

Dostępne funkcje to:
- włącz/wyłącz jednostkę,
- ustawienie temperatury nawiewu,
- zmiana trybu pracy,
- blokada trybu pracy,
- zmiana prędkości wentylatora,
- włączenie opcji SWING,
- tygodniowy plan zarządzania.

Komputer Oprogramowanie  
Doctor Kit II

RVF-TSCC-X

SMARTBOX-X

RVF-WC3-WIFI
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